本产品由我公司和高校知名教授、博士和资深液压缸制造专家共同开发，采用专门开发的液压缸制造设备和特殊的缸筒处理工艺，并选用进口的优质密封元件精心加工而成，具有可靠性高、低摩擦、动作灵活的特点，其性能指标均与国外产品相符，是医疗器械，工程车辆、实验设备等行业理想的配套产品，拥有全部自主知识产权。
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本产品分轻载型和重载型两大系列。轻载型用于较为洁净的工作场合，适用于无侧向力工况；重载型用于工作环境较为恶劣，侧向力较大的场合。本产品出厂前均经过10Mpa高压打压试验，无外泄，内泄漏几乎为零，用户可放心使用。本产品可采用各类石油基液压油，推荐使用32号抗磨液压油。特殊规格和用途产品请与本公司联系。

	　
	规格（缸径/杆径）
	L1
	L2
	L3
	L4
	D1
	D2
	D3

	轻载型
	10/6
	S+56
	S+22
	5
	S+49
	20
	15
	5

	
	12/8
	S+60
	S+22
	8
	S+50
	25
	18
	6

	
	16/10
	S+66
	S+25
	10
	S+54
	30
	24
	8

	
	20/12
	S+78
	S+25
	12
	S+64
	35
	28
	10

	重载型
	10/6
	S+70
	S+22
	8
	S+60
	20
	15
	5

	
	12/8
	S+75
	S+22
	10
	S+63
	25
	18
	6

	
	16/10
	S+80
	S+25
	12
	S+66
	30
	24
	8

	
	20/12
	S+85
	S+25
	15
	S+68
	35
	28
	10


注：1：S为油缸行程，最终订货前请与本公司联系确定；

2：所注所有数值单位均为毫米（mm）;

3：非样本规格产品请与本公司联系确定具体尺寸；

4：本公司拥有更新产品权力，请在订货前落实最新产品资料和样本。
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