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青岛德饰美软膜拉蓬技术公司 公司（简称“德饰美”）成立于2008年，位于山东省青岛市。是一家专业生产销售公司山东德饰美软膜拉蓬技术有限公司是一家集生产、设计、安装、销售于一体的专业化软膜天花公司，是目前在花中最具规模化的软膜天花企业之一，近年来引进法国最先进的、合符国际环保标准的高科技研制而成的“德饰美”软膜天花，深受装饰业界的一致好评，更是室内设计师大力推崇的优质天花材料。本公司目前拥有经验丰富、多年来一直致力于软膜天花设计、安装工程的技术人员、工程师，和一支敬业乐业的安装和服务队伍，这是“德饰美”软膜天花深受广大用户欢迎和信赖的有力保证。近年更推出软膜天花工程设备、膜材、配件及辅料等销售业务，进一步开拓了软膜天花的国内市场，为同行和装饰公司提供了全方位的服务平台。
软膜拉蓬天花在十九世纪始造于欧洲，进入中国市场后就深受广大设计师和专业用户的欢迎和喜爱。这种**性的软性材料能配合设计师设想，造成多种平面和立体的形状，并有多种颜色和面料可供选择，新颖美观，耐用安全，造型多样，安装快捷等优点。德饰美软膜拉蓬天花迅速成为设计大胆的设计师们的新宠，倍受装饰行业的推崇和青睐，并被国家各大重点工程采用，是装饰行业的时尚代表和典范。德饰美软膜技术有限公司以产品花色多样、产品质量最好、专业化的技术施工队伍和一流的售后服务全面提升德饰美软膜天花的市场知名度，确保本行业的领跑者地位。德饰美软膜拉蓬技术有限公司采用进口特殊聚氯乙烯料，加上国际防菌技术，加工制造中国自已的品牌软膜天花。精心研制出德饰美软膜拉蓬天花(TH)系列，使得软膜拉蓬天花的设计与安装更加出色，价格底廉，为德饰美软膜拉蓬天花真正走进百姓个人空间和市场全面普及奠定了坚实的基础。当今，德饰美软膜拉蓬天花已销往全国12个省市地区。德饰美公司始终如一的坚持着这样的经营理念: 为客户服务、对客户负责、让客户满意。在历经市场检验的短短几年中凭借其优异的产品性能 高品味的权威设计以及内部严谨科学的管理和腾辉人的敬业精神迅速地占领了中国市场。我们深知要能可持续发展，唯有提供客户所需，才能在市场竞争中永远立于不败之地。为此，我们不断的推陈出新，全方位地满足客户需求；我们配置了高效规模的生产设施，为客户提供价格最贴切....    
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	1：原材料费用。
直接原材料一般由软膜天花施工单位采购，这部分费用所占比例根据其采购软膜天花质量及品牌确定，加上自己的利润空间，价格浮动较大。
不过，可以根据其产品检测报告来判断其产品优劣。直接进口欧洲国家的产品一般质量比较可靠，中国国产的性价比更高！青岛德饰美软膜技术有限公司有多种软膜饰材可供您选择，欢迎来电咨询，我们将会给您一个合理的软膜天花报价。
间接原材料包括铝合金龙骨或PVC龙骨、扣边条、固定件、粘结剂等，相对直接原材料费用稍低。
2：施工工人费用
最近几年，用工荒，尤其以技术类加劳力类的用工短缺尤甚。而软膜天花施工就属于这一类别，因软膜天花得到了全国一线城市装修公司的青睐，发展迅速，而施工队伍又赶不上行业发展的速度。因为施工人员费用大大提升！
现在一个工人一天的劳务费用在100-500之间。如果把休息及法定节假日的休息时间算进去，每天平均的费用会更高！
3：设计人员费用
设计分为
1：设计院或装修公司设计
2：软膜天花施工方设计。
这部分价格根据其设计人员水平及施工场所大小来确定，没有确定现场价格无法确定。
4：管理人员费用
施工单位要有管理人员对施工工人进行管理，一般是比较专业的人员。这部分人员的费用可以从总利润中提取。
5：其他
5.1：清理现场费用
5.2：压缩工期时所加费用
5.3：售后服务费用
5.4：......
 

施工单位报价综合以上考虑，一般来说以每平方米多少钱来报价！
1：一般平面及普通简单造型单价为80-100元/平方米。2：复杂及多面弯曲造型单价为120-300元/平方米。                  
以大型会议室为例看施工工艺，会议室施工难度中等，价格也属于中等。如果总施工面积较小的话，单价会相对贵些。


德饰美软膜天花是可以随意变换形状的材料，设计时利用龙骨的安装变幻来确定它的形状。所以造型随意、多样，产生意想不到的奇特效果，使设计有更广阔的创造空间。其造型能力是其他天花材料所无法比拟的。更令人称道的是其色彩的变幻，德饰美软膜天花色彩匀称，光面膜光滑如缎，有很强的光感，有类似镜面的反射效果。哑光膜整体效果强，有安定沉稳的效果。透光膜，透光效果极强，弥补了玻璃的沉重、易碎、危险，有机玻璃的变形等诸多弊端。并可以大面积使用，其完美、独特的灯光装饰效果令人称道。鲸皮面，表面呈绒状，吸光、吸音性能强。用来营造特殊的场合和温馨的室内效果。冲孔膜有多种孔径可以选择。利用冲孔的特殊效果，如果是在冲孔膜上面设置灯光的话,其独特效果真是令人叫绝。彩绘膜，如木纹、大理石纹、光面,哑光面,段光面,鲸皮面,孔状面、金属纹等以满足各种不同风格的要求,避免了某些真材料使用的沉重荷载和昂贵代价,使用途更广泛,更经济。喷绘膜可以根据要求，按指定的图案和文字以达到特殊的要求。因此软膜天花以时尚、新颖、变幻无穷的特色而闻名。只要是想得出的造型,它就可以做得出。
　软膜天花不影响灯具、灯光标牌、喷淋头、烟感、空调出回风口、监控等设备的安装使用。德饰美软膜天花是周边扩张式的安装，依靠固定扣条系统依天花的造型在十几种款式中选用合适的可见式或隐蔽式固定扣条以达到对天花的组装或拆卸。德饰美软膜天花是可以拆卸和更换的，在拆卸和更换中允许有新的创意，可以做出完美的组合和艺术效果。也不需要移动室内任何家具及摆设物品。
产品具有环保＇防火＇防潮＇防静电＇防爆以及无异味＇抗菌＇抗压＇耐久常新＇轻盈等特点
德饰美软膜天花色彩丰富多彩，效果平整精致，根据设计要求还可以在软膜上印刷各种不同的精美图案．

德饰美软膜天花有100种颜色、8种类型可供选择，如哑光面、光面、金属面、孔面和透光面等。各种面料都有自已的特色。其中孔面的直径大小有1mm\2mm\3mm\4mm\10mm等多种类型供设计师选择。

德饰美软膜天花其特点在于可完成任何多变的造型，直接打破了传统天花造型困难的劣势，色彩丰富并拥有可透光材质，更可把天花设计多元化。在酒店大堂、大型卖场、音乐厅、娱乐场所等场地，因空间大，以往都采用小块天花拼装而成。而采用柔力天花可以把大型场地的辉煌气派展现的淋漓尽致，更可把施工期缩减三分之二，正逐步成为室内装饰业首选的天花产品。
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德饰美软膜天花有100种颜色、8种类型可供选择，如哑光面、光面、金属面、孔面和透光面等。各种面料都有自已的特色。其中孔面的直径大小有1mm\2mm\3mm\4mm\10mm等多种类型供设计师选择。

德饰美软膜天花其特点在于可完成任何多变的造型，直接打破了传统天花造型困难的劣势，色彩丰富并拥有可透光材质，更可把天花设计多元化。在酒店大堂、大型卖场、音乐厅、娱乐场所等场地，因空间大，以往都采用小块天花拼装而成。而采用柔力天花可以把大型场地的辉煌气派展现的淋漓尽致，更可把施工期缩减三分之二，正逐步成为室内装饰业首选的天花产品。

德饰美软膜的特点:
【1】柔韧质轻：这种软性材料可配合极富创造力、高雅的设计方案，形成多种平面和立体造型，如拱型、菱型、波浪、扭曲型等。每平方米重约240克。
【2】突破传统：改变传统天花板小块拼装的局限性，可大面积整体使用，不会由于天气或温度的变化而变形，让有限的空间展现无限魅力。
【3】防火标准：按防火分类为“B1”级。
【4】优越的防水耐潮性能：德饰美拉蓬天花经过防雾化处理，可免受水蒸气的侵蚀，在潮湿的空气中不易结露并无损其光华色彩。对于漏水跑水现象，可承托200kg/M2的重量，以减轻不良后果。所以特别适用于游泳馆、洗浴中心等潮湿场所。
【5】色彩丰富：有百种颜色以供选择，还有多种表面质感的软膜，如亮光面、缎光面、透光面、孔状面、仿皮面、金属面等，还可以喷涂客户指定的彩色图案，给设计师带来充分的创意想象空间。
【6】平整度高：均一性好，抗振动、无表面裂纹及脱落现象；各种灯具、火灾报警器、通风口及其他设施均可安装而不受到影响。
【7】安装方便快捷：可直接固定于梁板及墙壁，并适用于各种结构，可反复拆装。德饰美拉蓬天花拥有专业的安装队伍，可在短时间内完成安装工作，工程现场整洁有序。
【8】环保节能：德饰美拉蓬天花采用先进的环保配方，不含有害物质（镉、铅等重金属），无有毒气体释放，可100%回收，符合国家对室内装饰材料中有害物质限量的标准。质料表面独有反光及折射功能，无需使用太多灯饰，大大节省能源并具有绝源、密封等性能，令室内温度保持不变。
【9】防菌抗霉：德饰美拉蓬天花软膜经过特别处理后（含有BIO-PRUF药物 ），能够抵抗及防止细菌或微生物（如一般发霉菌）生长于天花板表面。
【10】德饰美拉蓬天花通过各种造型可改变声学条件，降低声波的回响时间（声学中125-250-500-1000-2000HZ反射以1.5S减到0.7S）；改善办公室及其它房间的隔音水平。

德饰美膜是可以拉伸的装饰膜，德饰美膜是经过特殊处理的聚氯乙烯材质，每平米能承托300公斤以上的污水，不会渗漏和损坏，不会因为环境潮湿而产生凝结水，出现漏水现象时，可将德饰美膜上的污水引出，彻底排除，而德饰美膜仍完好如新。德饰美膜拥有卓越的绝缘功能，能大量减低室内温度的流失，再者，德饰美膜的表面是依照电影银幕的原理制造，如细看表面可发现有无数凹凸纹，这种设计目的正是要将灯光的折射增强，所以我们鼓励用户安装墙壁灯或倒射灯加强照明效果，此方法不仅可以减少灯源数量，而且还很省电比较经济实惠!美观性，德饰美膜的透光膜可以有机地同各种灯光系统结合展现完美的室内装饰效果。同时，摒弃了玻璃或有机玻璃的笨重，危险以及小块拼装的缺点，拉展膜的安全环保不会对环境产生任何影响，完全符合当今社会的环保主题。 德饰美膜的防火标准为B1级产品，适合用于商场、图书馆、公共娱乐场所等。同时经过专业院校的相关检测，证明德饰美膜对中、低频音有良好的吸音效果，冲孔面对高频音有良好的吸音效果，非常适合音乐厅、会议室、学校的应用。同时德饰美膜可直接安装在墙壁，木方，钢结构，石膏间墙和木间墙上，适合于各种建筑结构。甚至可以在日常的生产和生活过程中进行安装。 

　　 

  
德饰美介绍： 

　　一、德饰美膜、拉膜天花、柔性天花、拉蓬天花、拉展天花、透光膜、天花膜、软拉膜的特点有哪些些？ 

德饰美软膜天花，柔性天花，拉蓬天花，拉展天花的防火特点：德饰美软膜天花，柔性天花拉蓬天花，拉展天花的干活标准B1级，并且符合多国的防火标准。传统天花受到高温火燃烧后都会将火和热蔓延至其他部位，或释放出大量有害气体。然而德饰美软膜性天花遇到火后，只会自身熔穿，并且于数秒钟之内自行收缩，直至离开火源，不会释放出有毒气体或溶液伤及人体和财物。德饰美软膜天花，柔性天花，拉蓬天花，拉展天花的无限的创造力：由于德饰美软膜天花，柔性天花拉蓬天花，拉展天花是一种软材料，根据龙骨的弯曲形状来确定天花的整体形状，所以造型随意，多样，让设计是具有更广阔的创意空间，是天花的一种革命。德饰美软膜天花，柔性天花，拉蓬天花，拉展天花的节能功能：德饰美软膜天花，柔性天花，拉蓬天花拉展天花是用聚氯乙烯材料做成，拥有卓越的绝缘功能，能大量减低室内温度的流失，尤其是经常需要开启空调的地方。原理同潜水员穿着聚氯乙烯质地的潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。再者，德饰美软膜天花，柔性天花，拉蓬天花，拉展天花的表面是依照电影银幕的原理制造，这种设计目的正是要将灯光的折射度增强，所以我们鼓励用户安装壁灯或倒射灯加强照明效果，此方法可以减少灯源数量。德饰美软膜天花，柔性天花，拉蓬天花，拉展天花的
青岛德饰美软膜拉蓬技术有限公司，是专业生产软膜天花厂家，专业承接室内装潢各类软膜造型工程的安装施工，其设备先进，技术力量雄厚，经验丰富，并且具备独立的研发设计能力。我公司一贯秉持“精益求精”的施工理念，数年来，承接了代表国家级形象的多项工程，并以其独特的设计理念、精湛的安装工艺、完善的组织管理体系获得了客户的一致好评，目前已迅速成长为我国最大最专业的软膜天花生产、设计、安装一体化公司。 软膜造型安装施工的成败除了软膜本身的质量外，其安装技能和安装过程中的管理就全依赖于公司了。我公司能在业内长期赢得客户的好感，完全得益于我公司具有区别于其他施工单位的一整套规范的质量控制保障体系：
一、软膜天花对软膜的原料组成、生产控制、施工工艺及工程运作具有丰富经验及独特见解。
二、先进的施工设备，可以避免施工中可能留下的隐患，可以让验收工作顺利完成！
三、娴熟的施工技能，对各类复杂软膜造型结构的施工技能均操作娴熟，使得我队可以高质量地完成各类超级复杂软膜结构的施工，并为各承接单位赢得良好的业界口碑。
四、高效的管理团队，可以现场指导和监督施工的质量，也可以高效控制材料的应用及最大限度的减少损耗！可以协助客户进行现场协调、组织验收等工作。 
五、“双赢”“诚信”的经营理念使我队赢得了各承接单位的信任，并与其建立起长期的友好互利互惠合作。 
六、优惠的价格体系及高效简化的施工运转体系可以让我们为各承接单位提供一个具有优势的施工价格。

青岛德饰美软膜拉蓬技术有限公司，是国内最大的软膜拉蓬天花生产销售安装公司。引进最先进的天花生产工艺和安装技术，历经市场检验，尤其是室内设计师的极大推崇，在短短几年内，做了大量的工程，目前已拥有了一支具有力量雄厚，善于攻关的施工队伍，赢得了业主单位和设计单位的一致好评，在业界树立了良好的口碑，并且可以为德饰美软膜拉蓬天花的用户提供细致周到的安装和售后服务。
· 更多
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为什么大家会选择德饰美吊顶天花，柔性天花！！！
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                                             为什么大家会选择德饰美吊顶天花，柔性天花！！！


         舒适： 1.减少热量和改变声学条件增加室内空间的舒适度。 2.美观上的舒适，天花洁净漂亮。 3.良好的居住环境，良好的新感觉。 4.在光面中能带来空间和亮度的印象。
       选择： 1.适合所有样式，有多种材料和颜色供选择。 2.普通材质有100多种颜色，10种不同的表面效果。 3.你可以绘画在天花表面。 4.能在所有形式中做成1种或多种颜色。并能自己任意调色。
设计： 1.带来创意。在柔力天花中多种灵活的设计。能做成1种或多种颜色的组合。并能自己任意调色。 2.德饰美软膜天花，柔性天花，拉蓬天花，拉展天花有防水功能。让泳池、厨房、卫生间的设计更加多元化。 3.能适应在任何表面、形式、情况、地方。 4.能有水平、圆形、弧形多种形式。 5.发现新的设计理念。
光照： 1.能和吊灯、筒灯、聚光灯、霓虹灯管等配套安装。 2.在大块的表面上，光照方式形成了分离。 3.光面天花能形成反射，透光面天花75%的透光效果可任意色彩搭配。
         环保： 1.不会用很多能量。 2.1000㎡的德饰美软膜天花，柔性天花，拉蓬天花，拉展天花相当于0.1 m3木材（约180KG）。而相同尺寸的木板相当于50m3木材。 3.使用寿命长。 4.回收率100% 5.无任何毒性。
经济： 1.生产商提供以下担保：10年间对所有生产上的隐蔽缺陷如：焊接缝、边扣条。 2.良好的质量，价格低、安装方便、寿命长。 3.不挂灰尘，永保洁净。不损坏框架，水泥结构和钢结构，以及屋顶面，能平衡热量。
       美观： 1.对于所有技术问题能带来美观上的解决方法。 2.线条和整幅形式有助于整个装饰效果的美观。 3.颜色的选择的多样性有助于达到舒适美观的效果。 4.能提供给一个漂亮和和谐的感觉。
         防水： 1.德饰美软膜天花，柔性天花，拉蓬天花，拉展天花有防水功能。 2.大多数材质可以用水洗。 3.防水,通常能保护房子不受漏水的影响，天花形成一个储存袋，在遭到水的破坏时，排出后，能再次恢复原状。
卫生： 1.可以使用常用清洁剂清洗。 2.可以用水冲洗。 3.防静电、不挂尘。 4.保证没有溶剂挥发和细菌产生。 5.没有毒性，完全符合欧洲和国际标准。
创意： 1.能从不断的技术飞跃和先进的装饰过程中获益。 2.能使设计师有更多的材质选择，从而创造更丰富的艺术效果。 3.能满足任意造型。
        安装： 1.应当由专业人员安装。 2.将龙骨安装在合理的高度。 3.天花在工厂定做。加热后伸展，并插入龙骨。 4.安装快捷方便。 5.安装过程中不损坏室内设施。
       隔音： 1.声音系统与安装材料结合，能达到良好效果，已在有关专业院校通过相关检测。 2.能有效的改进室内音色效果。 3.其中的几种材质能有效隔音。
防热： 1.在封闭层中形成一层空气。能有效隔热。 2.能降低热量的损失。 3.能与绝热装置有机的结合，达到良好效果。
持久性： 1．25年以来，长久的生命力已广大客户所证实。 2．在许多年后，不会减少天花的色彩及光泽度。 3．10年之内永不变形。
       修复： 1．在修复中允许有新的创意。可以做出完美的组合和艺术效果。 2．在安装过程中，不需要移动室内任何家具及摆设物品。 3．通过专业的技术员能修复有缺损的天花
抵抗： 1．抵抗冷和热。-15C~45C间。 2．不断的保持张力。 3．对X射线不敏感。 4．能抵抗一定的负荷。
安全： 1．防火的天花材料能与所有安全设计结合。 2．符合安全需求。防火级别为M1级。中国B1级，（同石膏板，夹板一个极别）。 3．因为质量轻，材料不会压迫框架,不会在地震和爆炸中受到伤害。 4．不会在封闭层中积累静电。
 


"德饰美"软膜天花的组成

德饰美软膜天花是由软膜、扣边条、特制龙骨组成。
一、软膜
采用特殊的聚氯乙稀材料制成，其防火级别为国家B1级，环保检测符合国家标准（GB18586-2001）
软膜分为以下五种类型，有上百种颜色：
光面 有很强的光感，能产生类似镜面的反射效果。
透光膜 本品呈乳白色，半透明。在封闭的空间内透光效果可达75%以上。能产生完美、独特的灯光装饰效果。
哑光面 光感仅次于光面，但强于基本膜。整体效果较纯净、高档。
鲸皮面 表面呈绒状。有优异的吸音性能。很容易营造出温馨的室内效果。
金属面 具有强烈的金属质感和强烈的观赏效果，并能产生类似于金属的光感。

 
二、铝合金龙骨、PVC龙骨
    1、采用铝合金挤压成形，其防火级别为A1级。其作用是扣住天花软膜。有多种型号，适用于不同的造型。
 
 
三、扣边条
半硬质，用聚氯乙稀挤压成形。其防火级别为国家B1级。被焊接在天花软膜的四周边缘，便于天花软膜在特制龙骨上。

 软膜天花—“德饰美”拉蓬天花采用特殊的聚氯乙烯材料制成，具有优良B1级耐燃（难燃）、耐寒（低温下也有良好的柔韧性）、防霉菌、低毒、耐候、防静电等性能，其各项技术指标均符合国家标准；且每平方米仅重240克；颜色及质地丰富；安装快捷；
　　软膜天花—“德饰美”拉蓬天花具有强大的防水耐潮和承重功能：天花表面经过抗雾化处理，在潮湿的空气中不易凝结水蒸气；同时软膜天花—“德饰美”拉蓬天花具有良好的机械性能可缓冲外力，因此能承托100公斤/M2以上的重量，而不会渗露和损外，避免了室内其他物品受损。
　　理想的声学效果：材料的柔韧性，起吸音隔板作用，通过降低隔板回响，改善房屋的隔音水平。
　　软膜天花—“德饰美”拉蓬天花适用于游泳馆、酒店、餐厅、音乐厅、办公场所、商业展览、娱乐场所、医院、学校等等。
　　更多资讯欢迎致电：软膜（柔性）天花—“德饰美”拉蓬天花中国总代理
【原创】软膜天花-德饰美拉蓬天花 
A级防火不燃膜材的性能： 
1.防火级别为“A”。 
2.声学墙方案：A膜的使用可以改善声学环境，使声音达到最佳平衡效果。 
3.光线调控：面料在间接照明下如反射屏；反射的光线营造出非常舒适的环境，更显出面料特性。 
4.同时具有B级膜材的一些性能。 
适用于游泳馆、酒店、餐厅、音乐厅、办公场所、商业展览、娱乐场所、医院、学校等等。 
【原创】软膜天花-德饰美拉蓬天花 
B级防火膜材的性能： 
产品特性： 
“德饰美”拉蓬天花采用特殊的聚氯乙烯材料制成，具有优良B1级耐燃（难燃）、耐寒（低温下也有良好的柔韧性）、防霉菌、低毒、耐候、防静电等性能，其各项技术指标均符合国家标准；且每平方米仅重240克；颜色及质地丰富；安装快捷； 
具有强大的防水耐潮和承重功能：天花表面经过抗雾化处理，在潮湿的空气中不易凝结水蒸气；同时天花具有良好的机械性能可缓冲外力，因此能承托100公斤/M2以上的重量，而不会渗露和损外，避免了室内其他物品受损。 
理想的声学效果：材料的柔韧性，起吸音隔板作用，通过降低隔板回响，改善房屋的隔音水平。 
适用于游泳馆、酒店、餐厅、音乐厅、办公场所、商业展览、娱乐场所、医院、学校等等。 

【原创】软膜天花-德饰美拉蓬天花 
U型保护条（国家专利产品）：光滑的U型条由PVC材料制成，可以增加龙骨与软膜的接触面积；提高抗拉强度，使软膜绷的更紧，长期使用不松弛；且PVC之间接触可以保护软膜不被割破，延长天花使用时间。 
T型贴脸（国家专利产品）：采用聚氯乙烯材料制成，根据软膜不同颜色的需要进行装饰效果的处理，使拼缝处更加美观造型达到完美。 
【原创】软膜吊顶-德饰美软膜天花特点篇 
德饰美柔性软膜天花的特点 
（1）柔韧质轻 
（2） 防火功能 
（3） 节能功能 
（4） 防菌功能 
（5） 强大的防水耐潮和承重功能 
（6）不脱落不易变色 
（7）色彩/材质的多样选择 
（8）灵活的装饰效果 
（9）绿色环保 
（10）理想的声学效果 
（11）安装快捷 
（12）易于清洗、更换 
（13）配套完善 
（14）提升室内空间

德饰美拉蓬天花的主要组成： 
1、天花软膜：采用特殊的聚氯乙烯材料制成，防火级别为“B1”，符合环保及安全标准，具有颜色丰富、抗冲击、不易结露、不变形、隔热隔音、可减轻因漏水而造成的后果等特殊性能。
2、悬挂系统：由专用的铝合金龙骨，按所需高度及形状固定在墙上，其作用是固定天花软膜。
3、U型保护条：采用PVC制成，紧扣在专用龙骨上以增加与天花软膜的接触面，保护并延长产品使用时间。此保护条为德饰美拉蓬天花独有的专利。
4、装饰T型条：采用PVC制成，根据天花软膜不同颜色的需要进行装饰效果的处理。
德饰美拉蓬天花的产品特性：
1、柔韧质轻：这种软性材料可配合极富创造力、高雅的设计方案，形成多种平面和立体造型，如拱型、菱型、波浪、扭曲型等。每平方米重约240克。
2、突破传统：改变传统天花板小块拼装的局限性，可大面积整体使用，不会由于天气或温度的变化而变形，让有限的空间展现无限魅力。
3、防火标准：按防火分类为“B1”级。
4、优越的防水耐潮性能：德饰美拉蓬天花经过防雾化处理，可免受水蒸气的侵蚀，在潮湿的空气中不易结露并无损其光华色彩。对于漏水跑水现象，可承托200kg/M2的重量，以减轻不良后果。所以特别适用于游泳馆、洗浴中心等潮湿场所。
5、色彩丰富：有百种颜色以供选择，还有多种表面质感的软膜，如亮光面、缎光面、透光面、孔状面、仿皮面、金属面等，还可以喷涂客户指定的彩色图案，给设计师带来充分的创意想象空间。
6、平整度高：均一性好，抗振动、无表面裂纹及脱落现象；各种灯具、火灾报警器、通风口及其他设施均可安装而不受到影响。
7、安装方便快捷：可直接固定于梁板及墙壁，并适用于各种结构，可反复拆装。德饰美拉蓬天花拥有专业的安装队伍，可在短时间内完成安装工作，工程现场整洁有序。
8、环保节能：德饰美拉蓬天花采用先进的环保配方，不含有害物质（镉、铅等重金属），无有毒气体释放，可100%回收，符合国家对室内装饰材料中有害物质限量的标准。质料表面独有反光及折射功能，无需使用太多灯饰，大大节省能源并具有绝源、密封等性能，令室内温度保持不变。
9、防菌抗霉：德饰美拉蓬天花软膜经过特别处理后（含有BIO-PRUF药物 ），能够抵抗及防止细菌或微生物（如一般发霉菌）生长于天花板表面。
10、德饰美拉蓬天花通过各种造型可改变声学条件，降低声波的回响时间（声学中125-250-500-1000-2000HZ反射以1.5S减到0.7S）；改善办公室及其它房间的隔音水平。

德饰美软膜天花安装手册_柔性天花优势篇之四天 花 优 势； 隔音：
A、 德饰美声音系统与安装材料结合，能达到良好效果。
B、 已在有关专业院校通过相关检测。
C、 能有效的改进室内音色效果。
D、 其中的几种材质能有效隔音。 
&#61548； 防热： 
A、 在封闭层中形成一层空气，能有效隔热。
B、 能降低热量的损失。
C、 能与绝热装置有机的结合，达到良好效果。 
&#61548； 持久性： 
A、 25年以来，长久的生命力已广大客户所证实。
B、 在许多年后，不会减少天花的色彩及光泽度。
C、 10年之内永不变形。 
&#61548； 修复： 
A、 在修复中允许有新的创意，可以做出完美的组合和艺术效果。
B、 在安装过程中，不需要移动室内任何家具及摆设物品。
C、 通过专业的技术员能修复有缺损的天花。 
&#61548； 抵抗： 
A、 抵抗冷和热，-15C-45C之间。
B、 不断的保持张力。
C、 对X射线不敏感。
D、 能抵抗一定的负荷。 
&#61548； 安全： 
A、 防火的天花材料能与所有安全设计结合。
B、 符合安全需求。防火级别为M1级。中国B1级，(同石膏板、夹板一个级别)。
C、 因为质量轻，材料不会压迫框架，不会在地震和爆炸中受到伤害。
D、 不会在封闭层中积累静电。
材料名词：软膜天花︱柔性天花︱拉膜天花︱拉蓬天花︱拉展天花︱天花吊顶︱伸展天花︱天花软膜︱艺术天花︱高分子天花︱室内张拉膜︱软膜吊顶︱造型天花︱透光膜︱软膜龙骨︱拉蓬吊顶︱洗浴天花︱桑拿天花︱法国天花   
德饰美软膜天花不影响灯具、灯光标牌、喷淋头、烟感、空调出回风口、监控等设备的安装使用。德饰美软膜天花是周边扩张式的安装，依靠固定扣条系统依天花的造型在十几种款式中选用合适的可见式或隐蔽式固定扣条以达到对天花的组装或拆卸。德饰美软膜天花是可以拆卸和更换的，在拆卸和更换中允许有新的创意，可以做出完美的组合和艺术效果。也不需要移动室内任何家具及摆设物品。

产品具有环保＇防火＇防潮＇防静电＇防爆以及无异味＇抗菌＇抗压＇耐久常新＇轻盈等特点

德饰美软膜天花色彩丰富多彩，效果平整精致，根据设计要求还可以在软膜上印刷各种不同的精美图案．

德饰美软膜天花有100种颜色、8种类型可供选择，如哑光面、光面、金属面、孔面和透光面等。各种面料都有自已的特色。其中孔面的直径大小有1mm\2mm\3mm\4mm\10mm等多种类型供设计师选择。

德饰美软膜天花其特点在于可完成任何多变的造型，直接打破了传统天花造型困难的劣势，色彩丰富并拥有可透光材质，更可把天花设计多元化。在酒店大堂、大型卖场、音乐厅、娱乐场所等场地，因空间大，以往都采用小块天花拼装而成。而采用柔力天花可以把大型场地的辉煌气派展现的淋漓尽致，更可把施工期缩减三分之二，正逐步成为室内装饰业首选的天花产品。价格合理化  售后服务质量保证  全国服务热线400-6117-687

我公司专业软膜天花.柔性天花,造型丰富多样.电话:0532--89080859  手机:15215428266 网址:www.cnruanmo.com

