
	EP-8E油雾清洁器参数

	风量10（m3/min)
	风压200(Pa)

	风机功率180(w)
	吸入口径Ф150(mm)

	重量46(Kg)
	外形尺寸810L*560W*430H(mm)

	使用电压：220~50HZ
	荷电方式：一段荷电

	电极形式：线板
	高压控制器：14HV(KV)PC智能控制6LV(KV)

	静电消耗功率（70W）
	99%以上集尘效率/O3含量(<0.02ppm)

	
	

	EP-15E油雾清洁器参数

	风量15（m3/min)
	风压200(Pa)

	风机功率125(w)
	吸入口径Ф200(mm)

	重量70(Kg)
	外形尺寸1020L*650W*610H(mm)

	使用电压：220~50HZ
	荷电方式：一段荷电

	电极形式：线板
	高压控制器：14HV(KV)PC智能控制6LV(KV)

	静电消耗功率（150W）
	99%以上集尘效率/O3含量(<0.02ppm)

	
	

	EP-30E油雾清洁器参数

	风量30（m3/min)
	风压200(Pa)

	风机功率325(w)
	吸入口径Ф200(mm)

	重量101(Kg)
	外形尺寸1420L*650W*610H(mm)

	使用电压：220~50HZ
	荷电方式：二段荷电

	电极形式：线板
	高压控制器：14HV(KV)PC智能控制6LV(KV)

	静电消耗功率（150W）
	99%以上集尘效率/O3含量(<0.02ppm)

	
	

	CRD-750油雾过滤器参数

	风量480M3/h
	风压1200(Pa)

	风机功率0.75kw
	吸入口径Ф123(mm)

	重量38(Kg)
	外形尺寸565*400*490(mm)

	电源：50/60HZ三相380v/220v 
	捕集效率：99.97%(钠焰法)

	噪音62dB(A)
	　

	CRD-1500油雾过滤器参数

	

	风量960M3/h
	风压1800(Pa)

	风机功率1.5kw
	吸入口径Ф148(mm)

	重量59(Kg)
	外形尺寸650*420*520(mm)

	电源：50/60HZ三相380v/220v 
	捕集效率：99.97%(钠焰法)

	噪音65dB(A)
	　

	CRD-2200油雾过滤器参数

	风量1320M3/h
	风压1800(Pa)

	风机功率2.2kw
	吸入口径Ф148(mm)

	重量75(Kg)
	外形尺寸690*540*570(mm)

	电源：50/60HZ三相380v/220v 
	捕集效率：99.97%(钠焰法)

	噪音65dB(A)
	　

	
	


	CRD-400油雾过滤器参数

	风量270M3/h
	风压1100(Pa)

	风机功率0.37kw
	吸入口径Ф98(mm)

	重量31(Kg)
	外形尺寸525*370*400(mm)

	电源：50/60HZ三相380v/220v 
	捕集效率：99.97%(钠焰法)

	噪音58dB(A)
	　



