
前 言

感谢您选用嘉兴瑞控电子科技有限公司生产的瑞控诺亿RC1000 系列电磁加热器.在使用瑞控诺亿RC1000系列电磁加热器之前,请您仔细阅读本手册，以保证正确使用。不正确的使用可能会造成加热器运行不正常、发生故障或降低使用寿命，乃至发生人身伤害事故。因此使用前应认真阅读本说明书，严格按说明使用。本手册为标准附件，务必请您阅读后妥善保管，以备今后对电磁加热器进行检修和维护时使用。本手册除叙述操作说明外，还提供接线图供您参考。如果您对本产品的使用存在疑难或有特殊要求， 可以联系本公司各地办事处或经销商，当然您也可以直接致电我公司总部客户服务中心，我们将竭诚为您服务。本手册包5KW~60KW功率等级的瑞控诺亿RC1000系列电磁加热器使用说明，内容如有变动，恕不另行通知。开箱时，请认真确认以下内容：

1、 产品在运输过程中是否有破损，零部件是否有损坏、脱落，主体是否有碰伤现象。

2、 本机铭牌所标注的额定值是否与您的订货要求一致，箱内是否包含您订购的机器、产品合格证、用户操作手册及保修单。本公司在产品的制造及包装出厂方面，质量保证体系严格，但若发现有某种检验遗漏，请速与本公司或您的供货商联系解决。

目录
第一章 安全运行及注意事项....... ................ .................... ..........................................................3
第二章 产品信息........................................................................................ ...................................4
2.1 铭牌数据及命名规则...............................................................................................................4
2.2 瑞控诺亿RC1000系列技术规范........................... ................................ ..................................5
2.3 瑞控诺亿RC1000系列电磁加热器........................................................ ..................................6
2.4 外型及安装尺寸.......................................................................................................................7
2.5 日常使用的保养与维护................................................................................ ........................10
第三章 电磁加热器的安装与接线............ .................................................................................12
3.1 电磁加热器的前盖与数字操作键盘的安装.........................................................................12
3.2 安装地点的选择...................................................................................... …..........................12
3.3 主回路的接线及其注意事项........................................................... .....................................13
3.4 控制电路的接线.....................................................................................................................13
第四章 键盘操作与运行..............................................................................................................16
4.1 操作方式的选择............................................ .................................... ...................................16
4.2 试运行及检查.........................................................................................................................16
4.3 键盘的操作方法...................................................... ..............................................................16
4.3.1 键盘按键及功能..................................................................................................................16
4.3.2 键盘显示方式......................................................................................................................17
4.3.3 查看/设定参数的方法(用数字键盘) .................................................................................18
4.3.4 键盘设定频率的方法............................................................................... ..........................19
第五章 功能参数说明..................................................................................................................20
第六章 故障排除..........................................................................................................................21
6.1 电磁加热器故障诊断与排除措施............................................... .........................................21
第一章 安全运行及注意事项
[image: image12.emf]

瑞控诺亿 RC1000系列电磁加热器安装、运行、维护和检查之前要认真阅读本说明书。为了确保您的人身、设备及财产安全，在使用我公司的瑞控诺亿 RC1000 系列电磁加热器之前，请务必仔细阅读本章内容。说明书中有关安全运行的注意事项分类成“警告”和“注意”。
：指出潜在的危险情况，如果没有按要求操作，可能会导致人身重伤或者死亡
的情况。          
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：指出潜在的危险情况，如果没有按要求操作，可能会导致人身轻度或中度
的伤害和设备损坏。这也可对不安全操作进行警戒。
安全运行的注意事项：
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	1. 安装、维护作业只能由专业人员进行操作。

	
	2. 核实加热器的额定电压必须和AC 电源电压等级相一致。

	
	3. 切勿使AC 主回路电源和输出端子OUT1 和OUT2相连接，连接时加热器会损坏，并且保修单失效。

	
	4. 只能在装好面板后才能接通输入电源，通电时不要卸去外盖。

	
	5. 切勿触摸加热器内的高压端子。

	
	6. 电路通电时不要连接或断开导线及连接器。

	
	7. CMOS 元件容易被静电损坏，请不要触碰CMOS 元件。

	
	8. 此电磁加热器不能进行耐压试验。
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	1. 请勿随意更改电磁加热器厂家参数，否则可能造成设备损坏。

	
	2. 存贮时间超过半年以上的电磁加热器,上电时应先用调压器逐渐升压,否则有触电和爆炸的危险

	
	3. 应在断开电源10 分钟后进行维护操作,此时充电指示灯彻底熄灭或确认正负母线电压在36V 以下,否则有触电的危险。

	
	4. 必须由专业人员更换零件.严禁将线头或金属物遗留在机器内,否则有发生火灾的危险。

	
	5. 更换控制板后, 必须在运行前进行相应的参数设置,否则有损坏财物的危险。


第二章 产品信息
2.1 铭牌数据及命名规则

铭牌数据: 以型号RC1000-B-05R0-T2 为例:
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型号：RC1000-B-5R0-T2   功率：5KW

额定电压：AC 220V±10%           

额定电流：18A      频率：16-24KHz

编号：                            

嘉兴瑞控电子科技有限公司


铭牌数据 型号说明
RC1000-B-05R0-T2

瑞控诺亿电磁加热器
产品设计序号：1000
产品系列代号：A/B
A：全桥
B：半桥

适配线圈功率（KW）
05R0=5KW

电压等级(额定电压):

T2=200V-230V

T4=380-415V

2.2 瑞控诺亿RC1000-A/B系列技术规范
	控制方法
	操作键盘和外部端子。

	频率设定分辩率
	数字 : 1 Hz，输出频率范围:16–24KHz。

	功率补偿
	手动补偿 (16 - 24KHZ)。

	运行方式
	键盘/ 端子。

	频率设定
	操作键盘递增递减键给定或在02组参数给定。

	故障复位
	当保护功能处于有效状态时，可以3次自动复位故障状态。

	运行状态
	频率检测等级，过载报警，过电压，欠电压，加热器过热， 运行，停止，自动程序运行。

	加热器保护
	过压、模块故障保护、欠压、过热、故障保护。

	加热器报警
	过流报警，过载报警， 温度传感器故障。

	运行信息
	设定频率、输出频率、输入信号、反馈值、模块温度。

	环境温度
	-20 ℃ ～ 50 ℃

	储存温度
	-20 ℃ ～ 50 ℃

	环境湿度
	最大90 % RH .(不结露)

	高度/振动
	1,000 m 以下，5.9m/秒²(=0.6g)以下环境。

	应用地点
	无腐蚀气体、易燃气体、油雾或粉尘及其它

	冷却方式
	强制风冷.


2.3 瑞控诺亿RC1000-A/B系列加热器

	型号
	额定电压
	额定功率
	额定输出电流
	适配线圈

	RC1000-B-05R0-T2
	200-230v
	5KW
	冷机18A
	75-80uh

	RC1000-B-05R0-T4
	360-430v
	5kW
	冷机8A
	180-190uh

	RC1000-B-10R0-T4
	360-430v
	10kW
	冷机18A
	120-130uh

	RC1000-B-15R0-T4
	360-430v
	15KW
	冷机25A
	100-110uh

	RC1000-B-25R0-T4
	360-430v
	25kW
	冷机45A
	80-90uh

	RC1000-A-30R0-T4
	360-430v
	30KW
	冷机60A
	150-160uh

	RC1000-A-40R0-T4
	360-430v
	40kW
	冷机80A
	120-130uh

	RC1000-A-50R0-T4
	360-430v
	50kW
	冷机100A
	90-100uh

	RC1000-A-60R0-T4
	360-430v
	60kW
	冷机120A
	70-80uh


订货说明：
用户在订货时，请注明产品的相应的型号、规格。最好可以提供设备的机型及相关资料。如（注塑机/挤出机/吹膜机造粒机等等，有特殊要求请于厂方联系，本公司可为用户量身定做）。
2.4 外型及安装尺寸

1.外型尺寸
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注意事项
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	型号
	H
	H1
	W
	W1
	D
	d
	W2
	H2
	D2
	W3
	H3
	D3
	D1
	W4
	H4

	RC2000-B-5R0-T2
	220
	206
	155
	139
	180
	φ6
	55
	77
	16
	66
	99
	21
	1.5
	62
	95

	RC2000-B-5R0-T4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RC2000-B-10R0-T4
	300
	285
	215
	200
	235
	
	77
	136
	20
	
	
	
	2
	70
	130

	RC2000-B-15R0-T4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RC2000-B-25R0-T4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RC2000-A-30R0-T4
	490
	470
	265
	160
	260
	φ9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RC2000-A-40R0-T4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RC2000-A-50R0-T4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RC2000-A-60R0-T4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


尺寸单位：毫米（mm）

2.5 日常使用的保养与维护
（1）日常保养
由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致加热器内部器件的老化，导致加热器潜在的故障发生或降低了加热器的使用寿命。因此，有必要对加热器实施日常和定期的保养及维护。
日常检查项目：
A 加热线圈是有撒开或直接短路现象。
B 加热器安装处是否产生了振动。
C 加热器安装环境是否发生变化。
D 加热器散热风扇是否正常工作。
E 加热器是否过热。
日常清洁：
A 应始终保持加热器处于清洁状态。
B 有效清除加热器上表面积尘，防止积尘进入加热器内部，特别是金属粉尘。
C 有效清除加热器散热风扇的油垢。
（2）定期检查
请定期对运行中难以检查的地方检查。
定期检查项目：
A 检查风道，并定期清洁。
B 检查螺丝是否有松动。
C 检查加热器受到的腐蚀。
D 检查接线端子是否受到拉弧痕迹。
E 主回路绝缘测试。
提醒：在用兆欧表（请用直流500V 兆欧表）测量绝缘电阻时，要将主回路线与加热
器脱开。不要用绝缘电阻表测试控制回路绝缘。不必进行高压测试（出厂时已完成）。
（3）加热器易损件更换
加热器易损组件有冷却风扇和滤波用电解电容，其寿命与使用的环境及保养状况密
切相关。用户可以根据运行时间确定更换年限。
A 冷却风扇：可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。
判别标准：风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声。
B 滤波电容：可能损坏原因：输入电源品质差、环境温度较高，频繁的负载跳变、电容本身老化。
判断标准：静电电容的测定，绝缘电阻的测定。
（4）加热器的存贮
用户购买加热器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：
A 存储时尽量按原包装装入本公司的包装箱内。
B 长时间存放会导致电容的老化，必须保证在半年之内通一次电，通电时间至少5 小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。
（5）加热器的保修说明
免费保修仅指加热器本身。
在正常使用情况下，发生故障或损坏，如在国内使用时（以出货之日起计算）：
A 出货后7天内保修、包换、包退。
B 出货后15天内保修、包换。
C 出货后一年内保修。
如出口海外（不含国内）时，出货后六个月在购买地负责保修。
无论何时、何地使用的本公司品牌的产品，均享受有偿终身服务。
本公司在全国各地的销售、生产、代理单位均可对本产品提供售后服务，其服务条件为：
A 在该单位所在地进行“三级”检查服务（包括故障排除）。
B 需依本公司与经销代理所签订的合约内容有关的售后服务责任标准。
C 可以有偿向本公司的各经销代理单位请求做售后服务（不论是否保修）。
本产品出现品质或产品事故的责任，最多只承担包修、包换、包退的责任，若用户需要更多的责任赔偿保证，请自行事先向保险公司投保财物保险。本产品的保修期为出货日期起12 个月。
若属下述原因引起的故障，即使在保修期内，也属有偿维修：
A 不正确的操作（依使用说明书为准）或未经允许自行修理、改造引起的问题。
B 超出标准规范要求使用加热器造成的问题。
C 购买后跌损或搬运不当造成的损坏。
D 因环境不良所引起的器件老化或故障。
E 由于地震、火灾、风火灾害、雷击、异常电压或其他自然灾害及灾害相伴原因引起的损坏。
F 因运输过程中的损坏。（注：运输方式由客户指定，本公司协助代为办理货物移转的手续）。
G 制造厂家标示的品牌、商标、序号、铭牌等毁损或无法辨认时。
H 未依购买约定付清款项。
I 对于安装、配线、操作、维护或其他使用情况下不能客观实际描述给本公司的。对于包修、包换、包退的服务，须将货退回本公司，经确认责任归属后，方可予以退换或修理。本台机器如因购买者未付清货款或余款未按时结清支付，本机器的所有权仍归属供货单位，亦不承担上述责任，买方不得有异议。有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。
第三章 加热器的安装及接线
3.1 加热器前盖与数字操作键盘的安装
1、 加热器前盖的安装
	
	1、托底座抬起机体，移动加热器时不要抓前盖抬起。否则主体有可能掉出，引起人身伤害。

	
	2、要把加热器装在不可燃性材料上（例如金属上）。不遵守这一警告，可能会导致火警。

	
	3、当该装置放在柜内时，需要安装一个风机或其他冷却设备，同时保证空气入口温度低于40℃。


过热会引起着火或装置损坏。本章叙述瑞控诺亿 RC1000-A/瑞控诺亿 RC1000-B系列加热器在安装时所必需了解的构造、设置环境及空间。一般安装，不需要取下前盖及操作器。操作器与内部电路有电缆相连接，装卸时务必小心。先拔下电缆，再取下操作器及面板，否则可能使插头拉坏。
2、数字操作键盘的安装
按照下述方法取下和重新装上数字操作键盘：
A 取下数字操作键盘:
向下按下压数字操作键盘的锁定扣子，可把数字操作键盘从前盖上取出。
B 重新装上数字操作键盘:
把数字操作键盘压入面板键盘框上，锁定扣子会自动锁住数字操作键盘。
3.2 安装地点的选择
安装地点的选择：
	
	1.应避免阳光直射，不要直接户外使用。

	
	2.不可在腐蚀性气体及液体环境中使用。

	
	3.不可在油雾、溅水环境中使用。

	
	4.不可在盐雾环境中使用。

	
	5.不可在淋雨、潮湿环境中使用。

	
	6.空气中飘有金属粉末或丝纺纤维飘絮时须加过滤装置。

	
	7.不可在机械冲击、振动场合下使用。

	
	8.当环境温度高于40℃时，必须采取降温措施方可使用。

	
	9.过冷和过热会使设备故障。建议在-10℃~+40℃范围使用。

	
	10.远离电源噪声，例如电焊机、大功率用电设备会影响本设备的使用。

	
	11.放射性材料会影响本设备的使用。

	
	12.易燃物品、稀释剂、溶剂应远离本设备。


为了保证完好的性能和长期工作寿命，瑞控诺亿 RC1000-A/B 系列加热器选择安装环境时应遵守以上建议，保护加热器免遭损坏。

3.3 主回路的接线及其注意事项
本节叙述RC1000-A/B 系列加热器主回路的接线。
	
	1.切勿使AC主回路电源和输出端子OUT1，OUT2相连接。

	
	2.只有在确认电源断开后才能开始接线。

	
	3.核实加热器的额定电压和输入电源电压相一致。

	
	4.加热器不能进行耐压试验。

	
	5.按指定的拧紧扭矩来拧紧端子螺钉。


	
	1.接主回路前确保接地端子已接地。

	
	2.端子排列次序依实物为准。

	
	3.额定输入电压：交流单相220V/三相380V频率：50/60Hz

	
	4.容许波动电压：10－15%（短暂波动±20%） 频率：±2%


RC1000-A/B 系列5—60KW 主回路接线：
单相电磁加热器主回路接线图：
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三相电磁加热器主回路接线图：
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3.4 控制电路的接线
3.4.1 控制电路端子排列及接线图
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注意：
1、控制端子、频率设定和监视仪表要求使用屏蔽线或双绞屏蔽线（椭圆内的布线）。
2、供给主频率的电压或电流输入可由参数02组和递增递减键选择，端子控制可由参数02组选择。
3、控制回路端子24V最大输出电流为200mA。
4、多功能开关量输出（可为客户定义）。
5、GNF和GND 分别为I/O 信号和模拟信号的公共端子,请不要将这些公共端子互相连接或接地。
6、控制回路必须与主回路、强电回路分开布线，以防止干扰。
7、加热器外部端子输入开关量均为无电源输入信号，若接入电源加热器可能损坏。
8、把控制电路的导线和主回路导线及其它电源电缆分开，防止噪声干扰而引起错误动作。控制电路接线使用扭绞屏蔽线或双扭屏蔽线，并把屏蔽外皮连接至加热器大地端子上，接线距离应小于50 米。
3.4.2 控制电路端子的功能:

下表概述控制电路端子的功能，按照每个端子的功能进行接线。
	接线端子
	功能

	X7
	加热启/停

	X10
	未定义

	GNF
	输入公共端（对外地）

	VCF
	对外电源

	DAC
	模拟量输入（对GND）

	ADC
	模拟量输出（对GND）

	GND
	内部地

	24V
	内部电源

	Y3
	开关量输出

	Y4
	开关量输出


第四章 键盘操作与运行
4.1 操作方式的选择
    RC1000-A/B 系列加热器提供了两种控制方式，包括键盘运行、端子运行，用户可以根据现场环境及工作需要选定相应的控制方式。具体选择请见参数02组说明。
4.2 试运行及检查
1、 试运行前的注意事项及检查
为了保证安全，试运行前检查下列各项内容：
A 导线和端子连接是否正确。
B 是否有导线头引起短路。
C 螺钉端子是否牢固拧紧。
D 线圈电感是否匹配。
2、试运行
当系统已准备好时，接通电源，并检验加热器是否正常。
接通电源时的数字操作键盘显示亮灯。
如果发现任一问题，应立即断开电源。
3、运行时的检查
运行期间确认下列各项：
A 电流是否和功率匹配。
B 状态LED 指示灯和数字操作键盘的显示是否正确。
4.3 键盘的操作方法
4.3.1 键盘按键及功能


4.3.2 键盘显示方式
1、运行数据监视方式
在运行监视方式时，每按一次 shift 键，显示项目变换一个，可以用来查看加热器当前的状态信息。
当Hzx10指示灯亮时，当前显示值乘以十为实际频率；
当A指示灯亮时，当前显示值除以十位实际电流；

当℃指示灯亮时，当前显示值为实际温度。
2、故障/告警监视方式
A 在运行监视方式，当发生故障和告警时，将会自动显示故障和警告信息。
B 如果故障消失，按复位键 STOP/RESET 复位故障。
C 如果发生了严重的故障，只能断电复位。
D 如果故障没复位或屏幕没清除，键盘将一直显示故障代码（参看第七章）。
3、参数设定方式
可设定加热器参数和查看加热器运行状态。
为了使系统在最佳状况运行，应该适当调整某些参数值。
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4.3.3 查看/设定参数的方法（用数字键盘）
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注意 : 修改参数的功能号码时，只能按△、▽键逐一增加或减小，当加热器运行期间不能调整参数。
4.3.4 键盘设定频率的方法
在加热器运行和监视状态在电流（A）的前提下使用键盘△、▽键逐一增加或减小设定频率或电流。

在加热器不运行的前提下我们可以采用键盘数字进入02组参数直接设定。
1、用数字键盘直接设定频率
A 首先设置参数02组的值为XXXXHZx10。
B 在加热器不运行时，可按△、▽键进入频率设定方式；此时显示例如2200Hzx10。
C 再按△、▽键调整到所需设定频率，如2000HZx10, 此时显示。
D 此时调整后的设定频率将自动存储到参数02组中。
E 按MODE 键后回到参数设定方式，再按MODE 键回到运行监视方式，此时显示。
F 只有在不运行时可以用数字键盘改变频率设定值。
第五章 功能参数表

	功能号码
	设定范围
	出厂设定

	01：
	0001
	未定义
	0002

	
	0002
	面板运行，外部温控仪。
	

	
	0003
	未定义
	

	
	0004
	端子运行，外部温控仪
	

	
	0005
	面板运行，内部温控仪，有PID。
	

	
	0006
	端子运行，内部温控仪，有PID。
	

	02：
	频率设定。
	2400

	03：
	温度设定。
	200

	04
	温度回差。
	0006

	05：
	设定密码。
	

	06：
	ID号显示。
	厂家保留


注：若选用内部温控仪时，应将感温头接在TI+、TI-。

若选用外部温控仪常开触点控制加热器启停时，应将TI+、TI-直接短接。

第六章 故障排除
6.1 加热器故障诊断与排除措施
	故障显示
	说明
	故障原因
	纠正错误

	1111
	运行时间到
	出厂由于XX原因设置
	与厂家联系

	2222
	过流
	加热器运行时电流超过设定值
	检查线圈电感或设定频率

	3333
	过热
	散热器温度大于检测值

	检查风机和周围温度散热器通风状况，清除散热器进风口污垢

	6666
	重启
	CPU板故障
	返厂维修
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