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深圳斯柯瑞膜结构工程有限公司是一家与德国Siborui MembraneBuilding公司合作企业。德国SiboruiMembrane Building 是最早进入空间膜结构领域的公司之一，公司至今已在世界各地构筑了数百项大型精品膜结构工程。
深圳斯柯瑞公司专业从事膜结构建筑的设计开发、加工制作、施工维护于一体的综合高新技术企业。公司汇集了一批国内最早从事膜结构工程的技术人员及工程施工人员，深圳公司的技术开发、设计及工程管理全方位与德国公司接轨。德国公司Geraler教授担任深圳公司技术总顾问，公司多次选派国内工程师去德国学习交流。
    深圳斯柯瑞膜结构工程有限公司先后获得全国质量、信用、服务AAA级等多项殊荣企业，公司采用国际领先设计软件：德国Easy、美国Staad Pro、MemShape、同济3D3S等对建筑膜结构进行多步骤设计：方案规划设计、钢结构静动态力学计算分析、膜结构的找形分析、膜结构裁剪分析等，公司建有先进的膜结构加工基地，2台FIAB 12000 PL高频焊接机年制作加工能力可达20-25万平米以上。

公司业务涉及中东、南亚、港澳及国内多个省区，服务范围涵盖体育设施、交通设施、文化设施、景观设施、商业设施等等，成功建造了数百项品质优良的膜结构建筑工程。
1、 技术力量雄厚：

本公司用国际领先设计软件：德国easy软件3D3S及Staad Pro、MemShape等对建筑膜结构进行多步骤设计。

2、 质量保证体系完善

本公司加工总部设在深圳，膜结构加工厂引进德国进口的专用设备，其年加工能力为25万平方米，同时也拥有钢结构加工厂，配备各专业技证上岗的技工，确保了工程质量达到优良水平。

3、 施工技术成熟

本公司在全国各地，如：湖南、浙江、江苏、湖北、福建、陕西、江西、广西等设立了分公司或办事处，且成功的承揽近多项工程项目，也为公司建造了一支优秀的、经验丰富的施工队伍。

4、 售后服务工作优质：

1、全国各地设立了10多个办事处或分公司，能快捷地为用户提供最优质的服务。

2、本公司免费为业主提供膜结构的维护与保养技术文件，并为业主提供人员培训。

“斯柯瑞”愿发挥我们团队的优势为您做得更好！

五、结构设计软件介绍


本公司进行索膜结构设计的软件有四种，分别为德国easy， Staad Pro，MemShape及同济大学3D3S软件，其中前面两种主要是作为膜的找形和裁剪设计。下面分别对每一种软件进行简单的介绍。

EASY 7.0是从德国进口的采用较早的一种膜结构设计软件，该软件采用力密度法原理进行找形，同时采用测地线原理对空间曲面展开成平面进行裁剪下料。无数个工程实例证明，该软件是最佳得信赖的，同时也是最安全和经济的一种设计软件，目前在世界范围也得到很大的推广。

MemShape是主要由上海交通大学开发的一种空间结构软件，主要是为膜结构的设计服务。该软件采用第三牛顿定理对膜结构进行找形，同时采用热应力原理进行裁剪下料。该软件在设计过程中，能保证膜和钢结构的同步设计，使整个结构的变形和位移得到控制。使安全和经济指标得到了很大的保障。虽然使用时间较短，但得到了专家的一致好评，并于2004年通过了国际鉴定，有后来居上的势头。

3D3S是由上海同济大学开发的专门进行钢结构设计的软件，该软件从4.0版本发展到今天的8.0版本，不断吸收实际经验，也不断的得到提高和改善。该软件和CAD完美的结合，采用空间建模方式，比较完美的模拟工程实例。无论是从厂房的设计到高层结构的验算，从结构线性分析到结构非线性分析，都经受了较大的考验。不愧是国内结构工程师从事设计的一件法宝。

STAAD PRO是最早从美国进口的钢结构设计软件，它主要采用美国规范，比较能跟国际接轨。在进行较复杂的结构体系时，一般常用该软件。其实并不仅仅它是从美国进口而来，因为无论是在软件的功能和稳定性方面，以及计算结果都得到很高的评价。

综上所述，我公司在进行索膜结构设计时，都是采用两种软件进行计算和验算，对计算结果，结合工程师的经验进行优化处理，力争每个工程既经济又安全，符合国家规范，满足客户的经济要求。
公司部分膜结构工程项目
重庆双桥游泳馆张拉膜（2010年9月竣工，1760平米）

武汉洪山宾馆网球场及车库膜结构（2010年6月竣工，2670平米）

郑州师范学院新联学院看台膜结构（2010年6月竣工，560平米）

苏州相城区救火中心看台膜结构（2010年9月竣工，668平米）

安阳实验高中看台膜结构（2010年6月竣工，450平米）

珠海旗景舞台膜结构（在建，450平米）

新疆轻工学院体育看台膜结构（在建，1560平米）

南京万达LED天幕膜结构（在建，3300平米）
济南万达LED天幕膜结构（在建，3500平米）
云南曲靖水景园看台膜结构（在建，1500平米）

云南曲靖水景园舞台膜结构（在建，600平米）
安徽黄山、五城、璜茅收费站张拉膜  

山东青岛市京青加油站膜结构       山东东营老年门球场膜结构

山东日照海滨公园小品膜结构       山东日照万平口海滨公园广场膜结构  

山东省日照市海滨公园看台膜结构   辽宁抚顺六中体育看台膜结构

青岛五四广场膜结构               济南万达广场LED天幕膜结构
深圳市“天骄世家”游泳池膜结构   深圳市鹏兴花园小区泳池膜结构

深圳市冠城世家广场膜结构          深圳冠城世家休息亭膜结构
深圳嘉欣苑大门膜结构              深圳美丽365花园广场膜结构 

深圳金威啤酒广场膜结构            深圳金威大厦车棚膜结构
深圳西丽篮球场膜结构             深圳科技园区停车棚膜结构

广州海悦华庭膜结构             深圳迎宾馆停车棚膜结构
广州翡翠绿洲膜结构               广州星河湾膜结构
汕头金汕加油站膜结构             河源新岩度假村膜结构

东莞清溪荔枝度假村大门口膜结构   东莞人民公园膜结构

东莞迎宾公园看台膜结构           佛山肿瘤医院车棚膜结构

	内蒙西乌旗综合高中看台膜结构   西乌蒙族小学看台膜结构
内蒙西乌旗二中看台膜结构      河南安阳一中体育看台膜结构

郑州师范学院新联学院看台膜结构   洛阳伊河漂流舞台膜结构

	福州福大自控车棚膜结构            福州农业大学观景台膜结构  

厦门宝明花园膜步行街膜结构        厦门流塘花园中心网球场膜结构


 苏州高新区出口加工区收费站膜结构  苏州工业园区文化水廊张拉膜

	苏州中新置地澳韵花园膜结构      苏州高新区水厂网球场膜结构
苏州中新置地新唯花园膜结构      苏州高新区吴家港公园膜结构

	苏州西出口膜结构                苏州相城区救火中心看台膜结构

苏州浒关停车场膜结构            苏州相城检查院膜结构

苏州相城区阳澄湖膜结构          苏州相城区农业局膜结构

	

	


中国·深圳

斯柯瑞膜技术开发有限公司
服务与承诺
（一）、膜结构维护保养说明书
基本概念：

膜结构产品作为新材料、新建筑已被推广应用，基于表面经过特殊罩光处理的膜材具有寿命长及自洁性好等特点，使得本产品有别于常见的普通建筑。特此提供本维护说明书作为膜结构产品竣工后用户日常维护的指导。

1、使用温度

本产品使用温度环境为-40℃/+70℃，注意设置灯光和采暖设备时，不宜离膜材太近，以免烧伤膜材。

2、产品维护一般要求

用户应注意产品的保护和维护。膜材表面不应与刀子、锐器接触，以免划破及磨伤膜材表面。一旦发现膜材被划破、严重磨伤等现象时，应及时采取有效措施以免磨伤更加严重，同时通知厂商派人修复，钢构件表面不得遭受硬物打击与划伤，不得接触各种酸性、碱性和有机溶剂。

3、膜材表面需清洗、打扫时：

a. 工人不应穿硬底鞋直接接触表面，防止沙土磨伤表面，严重磨刮膜表面。

b.清洗膜表面时，应用清水或中性清洗剂，不宜用如：汽油、酒精、氯水等酸性或碱性材料液剂清洗。

c.膜表面不宜长时间堆放异物如：铁件、化学物品或其它带颜色的材料等。
4、对结构中的钢结构、钢索、夹板及螺栓等部件在未经厂商认可的情况下不得任意调整、拆卸。
5、未经许可不许在膜材上随意牵拉、悬挂重物及物品。
6、用户应定期（半年至一年）对钢结构安全进行防锈及维护，确保结构安全，防止锈水滴落膜材表面。
（二）、售后服务及维护、维修技术措施

1、根据合同，本公司对此工程的质量从验收之日起保修壹年。在壹年保修期内，凡由于工程施工导致的质量事故和缺陷由我公司负责无偿保修。

2、在使用中膜材如出现质量问题，由我司负责向膜材供应商索赔。

3、如出现工程质量问题，我司将在48小时内委派专业技术人员进行维修、维护工作。

4、我司将每年（1月15日）委派专业技术人员进行例行检查工作，以确保工程质量。

5、PVC膜材属柔性材料，工程中已预受张拉力，在使用过程中不得划伤、磨伤膜材料。一旦膜材料破损，必须及时修复，以防止破损扩散。

6、PVC膜材料不允许接触大于80摄氏度的热源，如火及灯具近距离照射等，灯具距离膜材须大于1.5米。

7、本工程所用膜材为进口膜材，在膜材的表面涂有自洁保护层，一般无需清洗。如要清洗则应使用中性清洁液，不得用如汽油性溶剂清洗，否则将损坏膜材料的自洁保护层，降低使用寿命。

8、工程用所有紧固件如螺栓、索具、卸扣、锚具等连接件不得随意转动，应定期检查使用状况，若有松动，应予以拧紧加固。
9、所有外露金属部件，根据锈蚀程度作防锈处理。
10、完善的斯柯瑞膜结构公司售后服务体系，必将赋予您足够的售后服务保证，先进的膜材加工设备，科学的检测手段专业化技术管理人员和施工队伍充分保证您的置业达到尽善尽美，充满亲切、自然的现代商品气息。

“优质永运，高效快捷”的斯柯瑞膜结构公司品牌、全新服务理念将在每一个项目中得到充分体现。
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