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本内容如有改动，恕不另行通知。
1、 概述

GDB-T特种电机保护器是针对特种发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以电脑芯片为核心，硬件简单，精度较高，稳定性、可靠性好，整定灵活，功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护，以及过压、欠压、过速（飞车）、欠速保护，过速、欠速保护会自动根据发电机并网（电流>6%Ie视为并网状态）情况作不同处理。本保护器适用于频率200HZ-400HZ的中频发电机的过流、过压保护。
本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置，简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能便于观察与操作，使用非常方便。
2、 技术指标

1. 适用范围：

各类中、小型高压和低压发电机组
2. 输入信号
(1) PT电压： a. 标称100V发电机PT（电压互感器）电压
b. 标称200V特种发电机线电压
c. 标称400V发电机线电压

(2) 三相电流：标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号

3. 输出信号：
继电器开关信号(常开)
触点容量：AC380V/3A  AC220V/5A  DC110V/0.8A  DC220V/0.2A 


a. 故障输出（用于分断并网开关）


b. 飞车保护输出（用于控制调速器减速）

建议在外面负载（线圈）为交流时，在线圈两端并联一个不小于0.1uf的（CBB）交流电容，负载为直流时，反并联一个二极管。

4. 电压测量精度:不低于±1％
5. 电流测量精度:不低于±2％

6．频率测量精度:不低于±0.01％（残压≥3% 时频率可有效测出）

7. 工作电源: 交流85V～280V   直流 100V～250V

8. 功耗:小于6W

9. 工作环境

环境温度:-5℃～＋45℃

相对湿度:不大于90%(40℃)

海拔2500米以下地区

10. 外型尺寸：（长）112×（宽）112×（深）108mm

11．开孔尺寸：114×114（113×113）见安装示意图

3、 主要功能：

1．过压保护

   系统运行中，当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间（此时间可设定）时，保护器判为过压故障。并网后（电流>6%Ie视为并网状态）过压，故障继电器动作，切断发电机输出，同时发出常规告警信号（断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮），数码显示自动切到电压值显示状态，实时显示此时的电压值，同时电压指示灯闪烁。延时设定的一段时间后，如发电机电压恢复正常，则解除跳闸信号，退出故障状态。也可人工干预（用《参数》键）提前退出故障状态。并网前过压，故障继电器不动作，但其它故障告警信号一样，电压正常后立即解除故障状态。

2．欠压保护

   发电机电压连续低于设定欠压保护值时，保护器判为欠压状态。故障继电器不动作，但发出常规告警信号，在没有其它故障时，数码显示自动切到电压值显示状态，电压指示灯闪烁。发电机电压正常后，自动退出故障状态。它类似并网前过压故障。当欠压设定选择低于额定电压的50%时（49%）关闭欠压保护功能。

3．过载保护

并网运行中，发电机三相电流中最大一相电流连续大于过载设定值（102%～110%Ie）一定时间（此时间较长可设定）时，保护器判为过载故障。保护器有反时限控制功能。过载故障与过流故障处理很类似，处理方法参见下节过流故障处理。

3．过流保护

   并网运行中，发电机三相电流中最大一相电流连续大于设定过流设定值（110%～150%Ie）一定时间（此时间可设定）时，保护器判为过流故障，故障继电器动作切断发电机输出，同时发出常规告警信号。数码显示自动切到电流值显示状态，显示跳闸时刻的电流值，同时电流指示灯闪烁。延时设定的一段时间后，自动解除跳闸信号，退出故障状态，同样可以人工干预提前退出故障状态。过流保护也是反时限控制，在设定的过流延时跳闸时间的基础上，保护器根据“温升相等”原则自动修改过流动作时间，过流越大，则保护动作也越快。

   过载保护与过流保护是同时进行的，当实际电流大于过流设定值时，过流计时开始，但过载计时不中断继续进行，谁先达到设定值，谁先动作。

4．短路保护

当发电机三相电流中最大一相电流达到短路设定值（1.8～3.0Ie）时，保护器判为短路故障，故障继电器立即动作，其它处理与过流故障类似。注意电流显示值为跳闸前的电流值，可能会偏小一些。

5．低速保护

低速保护分“并网”前和“并网”后，“并网”前，当发电机转速从正常状态减至40HZ以下时保护器判为“低速”状态（刚开机时的低速状态不会）。保护器“飞车” 继电器动作，与“故障” 继电器的“常闭”组合后可以作为发电机的低速保护（轴承油膜问题），见下图，同时发出常规告警信号，一般数码显示会自动切到频率显示状态，频率指示灯闪烁。

“并网”后，在某些小型电网，发电机转速可能不稳定，当发电机转速小于低速设定值（40.0HZ～49.0HZ）时保护器判为“低速” 故障，“故障” 继电器与“飞车” 继电器同时动作，除了“跳闸” 切断发电机输出外，还组合出“减速”信号，控制调速机减速。虽然是“低速” 故障，一般来说不应该再去减速，但发电机“跳闸”后必然会升速，因此仍然应该减速，12 S后再检测“跳闸”后的发电机转速如果小于52HZ则退出“低速” 故障状态。故障其它处理与“并网”前“低速” 故障处理一样。低速保护功能可以人工选择去除。
6．过速（飞车）保护

过速（飞车）保护同样分“并网”前和“并网”后，“并网”前，特别是系统甩负荷以及保护跳闸后, 发电机可能出现飞车现象。当本保护器确认发电机频率（转速）超过60HZ时判为“过速”（飞车）故障，“故障” 继电器与“飞车” 继电器同时动作，组合出“减速”信号控制调速机减速，同时发出常规告警信号，一般数码显示会自动切到频率显示状态，频率指示灯闪烁。12 S后若发电机转速小于52HZ则退出“过速” 故障状态。

“并网”后，在某些小型电网，发电机转速可能不稳定，当发电机转速大于过速设定值（51.0HZ～60.0HZ）时保护器判为“过速” 故障，“故障” 继电器与“飞车” 继电器同时动作，除了“跳闸” 切断发电机输出外，还组合出“减速”信号，控制调速机减速。故障其它处理与“并网”前“过速” 故障处理一样。过速保护功能同样可以人工选择去除。

7．电压输入线掉线

当电压输入线掉线或发电机电压为零判为“掉线”故障，故障继电器不动作，但发出常规告警信号。在没有其它故障时数码显示自动切到电压显示状态。电压、频率显示都为0000。电压输入正常时自动退出故障状态。
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继电输出信号逻辑组合

4、 参数设置：

在正常状态下，按“参数”键，参数指示灯亮，即进入参数设置状态。一般数码管第一位（个别前二位）显示参数标志或参数序号，参数标志闪烁，后三位（个别后二位）显示要修改的参数值。每按一次“参数”键，参数序号加1，依次递增，到最后循回到参数00。可用“增”、“减”键修改所选项参数值。在参数修改状态下，当选择有关电压的参数项时，电压指示灯会闪亮；选择有关电流的参数项时则电流指示灯闪亮；设置低速、过速有关频率项时，则频率指示灯闪亮。若6.5秒钟内未作任何操作，则会自动退出参数设置状态，并记忆所作的修改。也可以持续按“参数”键0.8秒退出参数设置状态。


本装置的所有参数均已按出厂值设定好，在实际运行中，参数值可根据电站情况进行修改。参数

修改在任何情况下均可进行。

（1） 参数00，400HZ/50HZ选择，参数标志为“H”。H400表示400HZ，H050表示50HZ，出厂设定为50HZ。

（2） 参数01，100V、400V、200V电压选择。参数标志为“U”。当接入的PT电压为100V左右时，选100V档；接入为400V、200V（特种电机）线电压时，选择对应电压档为U400、U200。出厂设定为U400。注意，400V、200V从同一对端子接入，100V从另一对端子接入。

（3） 参数02，低速保护选择，参数标志为“Fd”。FdYY为有低速保护，Fd--为取消低速保护。出厂设定为有，FdYY。

（4） 参数03，过速保护选择，参数标志为“FE”。FEYY为有过速保护，FE--为取消过速保护。出厂设定为有，FEYY。

（5）参数1  PT电压变比设定，当参数00选100V时有效，若发电机的额定电压为6300V，PT电压互感器的变比一般为63。参数设置范围为1～85，出厂设置为63。

（6）参数2  过电压阀值设置，参数值为与额定电压的百分比值。参数设置范围为110%～130%，出厂设定为120。

（7）参数3  欠电压阀值设置，参数值为与额定电压值的百分比，设置范围为50%～85%，出厂设定为70%。当其值设为49%时，即可关闭欠压保护功能。

（8）参数4  过电压检测时间设定，设定范围为0.5～7.5 秒，出厂值为1.0秒。
（9）参数5  发电机CT(电流互感器)电流变比设定，设定范围为4～900，出厂值为100。即电流互感器为500A∶5A。
（10）参数6  发电机额定电流值设置。其值为与CT标称值之百分比。例如标称值为500A的电流互感器，如发电机额定电流值为400A，则其百分比为80%，80即为本参数值。设定范围：30～100，出厂值设为80。

（11）参数7  电流过载值设置。参数值为过载电流值与发电机额定电流值的百分比。设定范围为102～110，出厂值设定为105。

（12）参数8  过载检测时间设置。设置过载时，持续多长时间后发过载保护动作。设定范围：5.0～50.0分，最小设置单位为0.2分，出厂设置为30分，实际运行时有反时限控制功能。

（13）参数9  过电流阀值设置。设定值为过电流值与发电机额定电流值的百分比。设定范围为110～150，出厂值设定为120。

（14）参数10  过流检测时间设置，参数标志为“A”。设置过流时，持续多长时间后过流保护动作。设定范围为2～150S，出厂设定为30秒，实际运行时有反时限控制功能。

（15）参数11  短路保护设置，参数标志为“b”。参数值为短路保护阀值与发电机额定电流值的倍数，设定范围：1.8～3.0，出厂值设定为2.5倍。
（16）参数12  故障恢复时间设定，参数标志为“C”。设置故障跳闸后，延迟多长时间装置自动退出故障状态重新恢复正常检测。设定范围为0.4～20.0分，最小设置单位为0.2分，出厂设置为5分。可以用《参数》键提前退出故障状态。

（17）参数13 低速检测阀值设置，参数标志为“d”。其值为“并网”后的低速保护值，设定范围为40.0HZ～49.0HZ，最小设置单位为0.5HZ，出厂值设置为48HZ。“并网”前的低速保护值固定为40HZ。

（18）参数14 过速（飞车）检测阀值频率设置。参数标志为“E”。其值为“并网”后的过速保护值，设定范围为51.0HZ～60.0HZ，最小设置单位为0.5HZ，出厂值设置为52HZ。“并网”前的过速保护值固定为60HZ。

（19）参数15 电压测量修正，调试参数，用户一般不能进入。用来校正电压测量电路的制造误差。

（20）参数16 电流测量修正，调试参数，用户一般不能进入。用来校正电流测量电路的制造误差。
五、使用方法：
1． 安装与接线

安装时，将随机两块固定顶板扣于机身两侧，顺时针拧紧顶板螺杆固定于控制屏面板即可。接线集中于背壳接线座，如背板接线图所示。

（1）PT电压

输入的PT电压有两种选择：一是直接引入发电机的400V（200V）线电压，此时接“400V”与“COM”两端口；二是引入标称100V的发电机PT（电压互感器）电压，此时接“100V”与“COM”端口，同时参数01应作相应修改。

（2）三相电流输入

将发电机三相电流互感器（标称电流5A）输出端对应接入A*、B*、C*，A、B、C端口，注意同名端接同一侧。可以任意按三相六线，三相四线，三相三线接法接。三相六线时，三相电流互感器的输出端分别接入A*—A，B*—B，C*—C即可。三相四线（Y接，带中线）时A、B、C端口短接跟三相电流互感器中线O连接；三相三线时只A、B、C端口短接即可。

（3）电源线

本机工作电源为交、直流两用，按二.7电压要求范围接入电源端口即可。

（4）继电器输出

由于本机继电器触点容量有限，现场安装时如必要应通过中间继电器间接控制断路器，如果负载为交流，建议在线圈两端并联一个不小于0.1uf的（CBB）交流电容；负载为直流时，反并联一个二极管。如果再在本机继电器输出端并接一个0.001uf～0.003uf的（CBB）交流电容会更好一些（这个电容本应由我们接好，由于用户负载千差万别，可能电容“漏”电流就使中间继电器抖动，容量很难把握；还有，如果用户不在线圈两端处理一下，此电容极容易损坏）。

（5）接地

为提高本机的抗干扰性，应将本机接地点接地。

2．操作方法
操作界面如面板示意图，有三种操作显示状态。各按键操作蜂鸣器均会“滴”一声，表示已接受按键操作。
（1）正常工作状态

保护器上电后，如有正常的电压、电流输入，数码管应能显示当前的电压、电流（自动显示三相电流中最大电流的有效值）和频率等数值。按《增》或《减》键，可使电压、电流、频率显示值顺序切换，对应的电压、电流、频率指示也会点亮。即使是故障状态仍然可以用《增》或《减》键切换显示值。所有的电压、电流、频率显示均为实时值，电压单位为伏，电流单位为安，频率单位为HZ；小数点自动设置，若显示9999有可能为数值显示溢出。

（2）参数修改状态

参考第四节的参数设置操作方法，按一下“参数”键，可以使保护器从正常显示状态进入参数修改状态，停止操作6.5秒后自动退出参数修改状态，或持续按“参数”键0.8秒退出参数设置状态。

（3）故障告警状态

保护器对发电机的故障分为三类，一类只告警，不“跳闸”，不操作，如：“欠压” 故障、电压输入线“掉线” 故障。第二类只告警，不“跳闸”，但有操作，如：“并网前低速” 故障（“飞车” 继电器动作去“抱轴”）；“并网前过速” 故障，“故障” 继电器与“飞车” 继电器同时动作，组合出“减速”信号控制调速机减速（“故障” 继电器虽然动作，但不是去“跳闸”）。这两类故障都使保护器进入告警状态，故障指示灯亮、蜂鸣器断续鸣叫（告警音可通过《增》或《减》键予以取销），数码管自动切换到显示相关故障内容。一旦故障解除系统恢复正常，保护器立即退出故障告警状态。

第三类故障又告警，又“跳闸”，可能还有操作，如：“过压”、“过载”、“过流”“短路”，“并网后低速”、“并网后过速” （后两种同时使“飞车” 继电器动作组合出“减速”信号）。第三类故障同样使保护器进入告警状态，故障指示灯亮、蜂鸣器断续鸣叫（告警音可通过《增》或《减》键予以取销），数码管自动切换到显示相关故障内容。但此类故障解除系统恢复正常后，保护器不会立即退出故障告警状态。一直延长到参数12设定时间到才结束，可以用《参数》键提前退出故障告警状态（假进入参数修改状态，退出后则同时退出故障告警状态）。
5、 注意事项

1．本装置出厂前，电流、电压测量显示值均已校准。但在使用前中，有必要对其测量显示值进行核对，如出入不大，可投入使用，否则请将信息反馈给我们。

2．投入使用前，应根据本站发电机实际情况设置合理的参数，以便有效的保障发电机安全运行。

3．注意保持保护器外部接线的良好接触，选用正确的保险管容量。

4．本装置保修二年，发现装置问题时请即时与我们联系。

装置面板示意图
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背面接线示意图
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  注：三相电流端同一侧为CT的同名端
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六．注意事项

1．本装置出厂前，电流、电压测量显示值均已校准。但在使用前中，有必要对其测量显示值进行核对，如出入不大，可投入使用，否则请将信息反馈给我们。

2．投入使用前，应根据本站发电机实际情况设置合理的参数，以便有效的保障发电机安全运行。

3．注意保持保护器外部接线的良好接触，选用正确的保险管容量。

4．本装置保修三年，发现装置问题时请即时与我们联系。
深圳市国电旭振电气技术有限公司
地址：深圳市龙岗区龙平西路志达鹏利泰工业园F栋三楼
邮编：518172

电话：0755－84613738  84613748
传真：（0755）84613798

网址：www.szgdxt.com 
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