
	DJLQ型系列胶带硫化器

	     

     

该产品以电源380V或660V为三相点的电热元件，轻铝合金为主要制造材料，有机架、电热板、水压板主要组成部份。是我国目前较先进的500-3200mm宽的运输胶带胶接硫化器。


	
	DJLQ型系列整板式结构胶带硫化器技术特征

	型号
胶带
宽度B
(mm)
功率
(KW)
电压(V)
热板电流(A)
硫化
温度
(℃)
升温
时间
(min)
硫化
压力
(Pma)
机架尺寸
(长×宽)(mm)
电热极平面尺寸(mm)
电整机外形尺寸(
长×宽 ×高)(mm)
重量(kg)
单板
总
b
I
I1
最重件
总重
DJLQ650
650
3.15
6.3
380
4.8
145±5
≤30
1.0～2.0
1030×164
500
748
796
1212×500×580
32
247
4.68
9.36
″
7.1
″
″
″
″
750
 
781
1303×750×580
52
398
5.22
10.44
″
7.9
″
″
″
″
830
 
 
1332×830×580
59
450
6.3
12.6
″
9.5
″
″
″
″
1000
 
 
1394×1000×580
74
567
DJLQ800
800
4.2
8.4
380(660)
6.4(3.7)
145±5
≤30
1.0～2.0
1250×164
500
948
1008
1432×500×580
40
287
6.24
12.48
″
9.5(5.5)
″
″
″
″
750
 
990
1526×750×580
62
457
6.96
13.92
″
10.5(6.1)
″
″
″
″
830
 
 
1552×830×580
70
515
8.4
16.8
″
12.7(7.4)
″
″
″
″
1000
 
 
1614×1000×580
88
645
DJLQ1000
1000
4.725
9.45
380(660)
17.2(4.1)
145±5
≤30
1.0～2.0
1420×164
500
1108
1179
1602×500×580
47
424
7.02
14.04
″
10.6(6.2)
″
″
″
″
750
 
1157
1693×750×580
74
672
7.83
15.66
″
11.9(6.9)
″
″
″
″
830
 
 
1722×830×580
83
756
9.45
18.9
″
14.3(8.3)
″
″
″
″
1000
 
 
1784×1000×580
104
944
DJLQ1200
1200
5.775
11.55
380(660)
8.8(5.1)
145±5
≤30
1.0～2.0
1660×164
500
1348
1435
1857×500×725
57
500
8.58
17.16
″
13(7.5)
″
″
″
″
750
 
1408
1948×750×725
90
787
9.57
19.14
″
14.5(8.4)
″
″
″
″
830
 
 
1977×830×725
101
884
11.55
23.1
″
17.5(10.1)
″
″
″
″
1000
 
 
2039×1000×725
126
1100
DJLQ1400
1400
6.825
13.65
380(660)
10.3(5.9)
145±5
≤30
1.0～2.0
1890×164
500
1558
1690
2072×500×725
65
546
10.14
20.28
″
15.4(8.9)
″
″
″
″
750
 
1627
2163×750×725
101
854
11.31
22.62
″
17.1(9.9)
″
″
″
″
830
 
 
2192×830×725
113
957
13.65
27.3
″
20.7(11.9)
″
″
″
″
1000
 
 
2254×1000×725
140
1185
DJLQ1600
1600
7.35
14.7
380
11.1
145±5
≤30
1.0～2.0
2080×164
500
1708
1818
2252×500×895
72
782
10.92
21.84
″
16.5
″
″
″
″
750
 
1784
2343×750×895
113
1220
12.18
24.36
″
18.5
″
″
″
″
830
 
 
2372×830×895
126
1367
14.7
29.4
″
22.3
″
″
″
″
1000
 
 
2434×1000×895
156
1690
DJLQ1800
1800
8.4
16.8
380
12.7
145±5
≤30
1.0～2.0
2300×164
500
1940
2064
2482×500×895
82
851
12.48
24.96
″
18.9
″
″
″
″
750
 
2026
2573×750×895
128
1323
13.92
27.84
″
21.1
″
″
″
″
830
 
 
2602×830×895
143
1480
16.8
33.6
″
25.5
″
″
″
″
1000
 
 
2664×1000×895
176
1825
DJLQ2000
2000
9.47
18.9
380
14.3
145±5
≤30
1.0～2.0
2550×164
500
2140
2277
2732×500×895
94
959
14.04
28.08
″
21.3
″
″
″
″
750
 
2235
2823×750×895
145
1485
15.66
31.32
″
23.7
″
″
″
″
830
 
 
2852×830×895
162
1660
18.9
37.8
″
28.6
″
″
″
″
1000
 
 
2914×1000×895
199
2042
DJLQ2200
2200
9.975
19.95
380
15.1
145±5
≤30
1.0～2.0
2755×164
500
2308
2456
2932×500×895
101
1070
14.82
29.64
″
22.5
″
″
″
″
750
 
2410
3023×750×895
156
1660
16.53
33.06
″
25
″
″
″
″
830
 
 
3052×830×895
174
1849
19.95
3.99
″
30.2
″
″
″
″
1000
 
 
3114×1000×895
214
2273

DJLQ型系列品拼接板式结构胶带硫化器技术特征
型号
胶带
宽度B
(mm)
功率
(KW)
电压(V)
热板电流(A)
机架尺寸
(长×宽)(mm)
电热极平面尺寸(mm)
电整机外形尺寸(
长×宽 ×高)(mm)
重量(kg)
I板
II板
总
I板
II板
b
I
B1
B2
I1
I2
B
最重件
总重
DJLQ1600
1600
4.2
3.15
14.7
380
6.4
4.8
2080×164
500
1818
988
720
1051
766
1708
2252×500×790
40
785
6.24
4.68
21.84
″
9.5
7.1
″
750
1784
″
″
1031
753
1784
2343×750×790
62
1225
6.69
5.22
24.36
″
10.5
7.9
″
830
″
″
″
″
″
″
2372×830×790
70
1370
8.4
6.3
29.4
″
12.7
9.5
″
1000
″
″
″
″
″
″
2434×1000×790
88
1695
DJLQ1800
1800
4.2
4.2
16.8
380
6.4
6.4
2300×164
500
2064
988
952
1051
1013
1940
2482×500×890
40
855
6.24
6.24
24.96
″
9.5
9.5
″
750
2025
″
″
1031
944
″
2573×750×890
62
1325
6.96
6.96
27.84
″
10.5
10.5
″
830
″
″
″
″
″
″
2602×830×890
70
1485
8.4
8.4
33.6
″
12.7
12.7
″
1000
″
″
″
″
″
″
2664×1000×890
88
1830
DJLQ2000
2000
4.725
4.725
18.9
380
7.2
7.2
2550×164
500
2277
1108
1032
1179
1098
2140
2732×500×890
47
964
7.02
7.02
28.08
″
10.6
10.6
″
750
2235
″
″
1157
1078
″
2823×750×890
74
1490
7.83
7.83
31.32
″
11.9
11.9
″
830
″
″
″
″
″
″
2852×830×890
83
1665
9.45
9.45
37.8
″
14.3
14.3
″
1000
″
″
″
″
″
″
2914×1000×890
104
2045
DJLQ2200
2200
5.775
4.2
19.95
380
8.8
6.4
2755×164
500
2456
1348
960
1435
1021
2308
2932×500×895
57
1075
8.58
6.24
29.64
″
13
9.5
″
750
2410
″
″
1407
1003
″
3023×750×895
90
1665
9.57
6.96
33.06
″
14.5
10.5
″
830
″
″
″
″
″
″
3052×830×895
101
1854
11.55
8.4
39.9
″
17.5
12.7
″
1000
″
″
″
″
″
″
3114×1000×895
1260
2275
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