YT50A操作手册
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<1>

工作原理及注意事项
· 红外测温原理

    红外测温仪可以直接测量目标温度而无需接触目标。其工作原理是通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。非接触测温是红外测温仪最大的优点，使用户可以方便地快速测量难以接近或移动中的物体。

· 安装距离与测量尺寸 

精密的光学镜头和光学焦点设计，使距离测温仪100mm内的测量光斑直径为

13 mm，光斑尺寸会随着距离增加而增大，如1.2米处的光斑直径为80mm。测温仪距离与光斑尺寸的比率也称为光学分辨率，

<,,5>

 介绍
感谢您选择YT50A 红外测温仪。

红外测温仪可以不接触目标而通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。非接触红外测温仪最大的优点，使用户可以非常方便地测量难以接近或移动的目标。

YT50A红外测温仪为一体化集成式红外测温仪，传感器、光学系统与电子线路共同集成在金属壳体内；YT50A易于安装，金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接；同时，YT50A还有各型选件（例如吹扫保护套、90°可调安装支架、三维可调安装支架、数字显示表等）以满足各种工况场合要求。

<2>

YT50A的光学分辨率是20：1，相应的光斑尺寸可以通过距离和光斑尺寸的比率为20：1近似计算。

   详细信息可以参照所附光路图。
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· 环境温度
红外测温仪可以在环境温度0~60℃范围内工作。

<6>

物理描述
· 基本性能

保护          IP65（NEMA-4）

环境温度      0~60℃

存储温度      -20~80℃

相对湿度      10~95%（不结露）

外壳材料      铝金属
电缆长度      1.8m（标准），3m，8m，15m及特殊规格（定制）

· 电气参数

工作电源      24VDC

最大负载      500欧姆

输出信号      4~20mA

<3>
· 镜头清洁

仪器的镜头必须保持清洁，避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚至损坏镜头，若镜头粘有灰尘，可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭。

· 电磁干扰

为了防止电磁方面的干扰，请保证以下措施：

请在安装时尽量使红外测温仪远离电磁场源（比如电动机、马达、大功率电缆等），如有必要可加金属套管。

注意：传感头的屏蔽必须良好接地。

<7>
 测量参数

光谱范围       8~14um

温度范围       0~500℃

光学分辨率     20：1

响应时间       300ms(95%)

发射率         0.95固定

测温精度    测量值的±1%或±1.5℃，

取最大值（环温：23℃±5℃）

重复精度    测量值的±0.5%或±1℃，

取最大值（环温：23℃±5℃）

<4>
安装
· 机械安装

YT50A金属壳体带M20×1螺纹，可用于直接安装，也可通过使用安装支架进行安装、可调安装支架进行安装，可调安装支架能够使测量头的调节更方便。

在调整被测目标与测量头是必须确保光路无遮挡。

· 电气安装

接线

	红色   24VDC电源正，

	黑色   24VDC电源负，电流输出正

	裸线   屏蔽


<8>

· 输出
输出：4~20mA线性信号，0.032mA/℃

外形尺寸和选件
· 外形尺寸
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YT50A外形尺寸
<9>
包装清单

· 标准配件

YT50A红外测温仪（含电缆），用户手册。

请检查产品包装是否有损坏，有任何损坏请立即通知当地的代理商，并请保留损坏的包装供检查。

<13>
· 选件
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90°可调安装支架

[image: image5.png]



90°可调安装支架尺寸

<10>
维修

当您使用YT50A红外测温仪时遇到任何问题时，请联系我们的服务部门。我们的客户服务人员将就如何设置红外线测温仪工作，标定过程以及维修方面给予您技术支持。

经验证明，上述的这些问题都可以通过电话解决，请您在决定将仪器寄回给我们之前先于我们的客户服务部门取得联系。

<14>
三维可调安装支架
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三维可调安装支架尺寸

<11>
保证
每台仪器都经过质量检验程序，如果发生任何问题，请立刻联系服务商。

仪器从出厂起保质期为12个月，过保质期后，生产商另外保证在6个月以内维修或更换元件。如果私自拆开仪器或因使用不当引起的损坏不在保修范围。

在保修期内若仪器出现问题，可以免费更换，标定或修理，期间发生的运费由发货人承担。生产商有权选择修理仪器或更换元件。如果仪器故障是由于用户的使用不当造成的，用户必须负担维修费用，在这种情况下用户可以事先询问维修费用。

<15>
吹扫器
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<12>
无锡裕天科技有限公司
热线：400-667-6860

电话：0510-66882037

传真：0510-82326817

网站：http://www.wxyutian.com
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