
欢迎光临选购深圳越达万能打印机
产品说明：

机头升降，四杆传动。

YD-900C 武藤万能打印机-详细技术参数 

型号 YD-900C  万能平板打印机   玻璃打印机

打印幅度 1.2M*2.50M(长度可根据客户要求定制) 

打印色彩 双四色（C M Y K） 

打印高度 25CM

打印精度 2880、1440、720、360dpi 

打印重量 无损精度重量80KG 

喷头配置 （180孔×8列）×1喷头 最新墨滴可控微压电技术 

电力要求 110-220V 50-60HZ 75W 

接口方式 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 

工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH 

操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus 

设备重量 450KG


设备尺寸 （长×宽×高）300CM*145CM*125CM
YD9880C   A++(A0)系列大幅面玻璃移门打印机-详细技术参数 

打印尺寸  超级A0幅面 最大打印范围1.2米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)  

喷头配置  180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术  

打印色彩  8色 （PK；C；M；Y；LK；LC；LM；LLK） 

墨滴尺寸  最小3.5pl墨滴

打印高度  23CM 

打印重量  无损精度重量100KG 

打印精度  2880DPI*1440DPI 

墨水系统  220ML×8色; 

电力要求  110-220V 50-60HZ 75W  

接口方式  SB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口

操作平台  Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus  

工作环境  温度10-35C,湿度20-80RH

设备重量  200KG/250KG 

设备尺寸  250CM*145CM*125CM。

YD-7880C  A1系列大幅面玻璃移门打印机-详细技术参数 

打印尺寸  超级A1幅面 最大打印范围0.62米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)  

喷头配置  180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术  

打印色彩  8色 （PK；C；M；Y；LK；LC；LM；LLK） 

墨滴尺寸  最小3.5pl墨滴

打印高度  23CM 

打印重量  无损精度重量100KG 

打印精度  2880DPI*1440DPI 

墨水系统  220ML×8色;   

电力要求  110-220V 50-60HZ 75W  

接口方式  SB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口

操作平台  Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus  

工作环境  温度10-35C,湿度20-80RH 

设备重量  200KG/250KG 

设备尺寸  250CM*145CM*125CM 

YD-4880C  A2玻璃移门打印机详细参数

打印尺寸  超级A2幅面 最大打印范围0.42米×0.80米 

喷头配置  180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术  

打印色彩  8色 （青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑） 

墨滴尺寸  最小3.5pl墨滴 

平面打印物体 最大厚度 15CM 

打印重量 无损精度重量30KG 

打印精度 2880DPI*1440DPI 

墨水系统 220ML×8色   

电力要求 110-220V 50-60HZ 75W  

接口方式 USB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口 

操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus  

工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH 

设备净重/毛重 35KG/40KG 

设备尺寸 0.9米×0.69米×1.2米 

YD-1900 A3+ 高速型详细技术参数 (由EPSON R1900改装) 

打印尺寸 超级A3幅面 329mm*600mm  

打印喷头 微压电式1440喷嘴 

打印色彩 8色:C,M,Y,MK,PK,R,OR,GO（光油） 

打印方向 智能双向打印 

平面打印物体最大厚度 20CM 

打印重量 无损精度重量10KG,有损精度5% 11-25KG  

打印精度 5760DPI*1440DPI 

专用墨水 环保防水耐候材料 / 染料墨  

高度调节 电子自动/手动智能调节 

打印物体高度检测 智能感应式/智能触碰式/双重检测系统 

喷头保护方式 智能触碰式检测自动保护系统 

电力要求 110-220V 50-60HZ 75W  

接口方式 USB2.0/ 

操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus  

工作环境 10-35C,20-80RH 

设备净重/毛重 40KG/45KG 

设备尺寸 76CM×56CM×61CM。
万能打印机             

万能打印机优点如下：               

①．打印成本低，无需制板出菲林,操作使用方便！               

②．打印不受材料限制，可以在任何平面材料上打印各种图案！               

③．自动清洗系统，防止喷头长时间不用阻塞现象！               

④．批量生产加工方便，无需大量人员操作！               

⑤．全彩图像一次完成，渐变色完全达到照片质量效果！ 
优质服务是越达瓷板打印机永续发展的最佳保障。               

服务承诺                               

⑴、售前免费为客户打样，说明产品及设备性能参数。               

⑵、协助客户确定最佳系统配置，提供最佳投资方案。               

⑶、为客户提供各系统场地布置建议书，确保顺利安装到位。               

⑷、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。               

⑸、提供现场免费设备安装、调试、培训。               

⑹、为客户提供实际生产指导培训，协助客户攻克工艺难题，实现生产获利的目标。               

万能打印机应用行业    

一,个性打印：如精品店、手机装饰店、个性礼品店       

二,水晶精品：旅游景点或街市区的现场制作       

三,产品打样：各种传统印刷样板制作       

四,影楼：如数码影像制作       

五,服装行业：样品打样或个性图案的彩印       

六,皮革制品：高档皮具的彩印       

七,电子产品：如卡式U盘、笔记本电脑外壳、MP3/MP4外观的彩印       

八,礼品包装：个性外观的彩印       

九,标牌制作：各种标牌的制作       

十,装修行业：瓷砖或天花板的彩印       

玩具行业：玩具外观图案彩印       

我厂与同行对比优势：               

1、无与伦比的机头升降技术。现在就全国来讲，只有我厂有机头升降的机器，平台升降的机器因不能承载太重的打印物体（僻如玻璃，陶瓷，金属），经时间长就会出现两头一高一低的现象，这也是我厂为什么增加成本改机头升降的原因。               

2、小型机器与同行相比在一些小细节上有很巧妙的改变，像同行的传动是钢丝传动，如果钢丝有断的现象，就只能整机返回原厂修复，而我厂采取的是皮带传动，如果皮带有坏的现象，只需寄一根皮带就能解决问题，所以在售后方面会更加方便，其次同行的是抽屉导轨，我司采用的是圆形导轨，性能与稳定性都有所加强。               

我们机子打印成本低，效率高，速度快，售后好，全国售后

=======欢迎到我公司考察========

深圳越达彩印科技有限公司

    负责人张经理：13691933074。

    24小时在线咨询QQ：1192801778。

    客服热线：18025361651。

公司名称：深圳市越达彩印科技有限公司

公司地址：深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号(吉祥地铁站）。

