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期货产品：（仅限冬季）


前 言

每年冬季，气温骤降之时，因为更低标号的柴油不能及时供应，导致许多车辆加不上低标号的柴油，大量柴油车因为柴油被冻住而无法启动。甚至有的柴油车主因担心在路途中加不到合适标号的柴油而放弃正常的出行，使得交通运输工作受到了影响，这一现象多年来一直没有彻底的一个解决方案，且每年冬季循环反复出现，尤其是2010年的冬季，将是近10年来最冷的冬天。可想而知，在路上运输的队伍他们面临的种种烦恼。

之前，市场上也出现过一些应对的土办法，例如在柴油中添加汽油或航空煤油，甚至用火烤，由于汽油易燃；航空煤油成本高，不容易加到，且降凝效果有限；用火烤更有爆炸的危险。因此均不取。

危险的“土办法”

	柴油防凝剂的土办法
	办法一
	办法二
	办法三

	具体内容
	柴油中掺混汽油，易燃易爆。
	直接烘烤油箱，费时费力，易爆、危险！
	在柴油中掺入少量的煤油（航空煤油），减低润滑，危险!

	危险性
	1. 使车辆冷启动时发生困难；

2. 使发动机内积碳增多，影响发动机寿命，使发动机粗暴；

3. 汽油易燃易爆，直接掺混，既不经济，又存在安全隐患。
	1. 可能会引发油箱爆炸；

2. 既费时费力。又极具危险性；

3. 应杜绝此种错误做法。
	1. 使发动机的润滑性能降低；

2. 长久使用会破坏一些发动机的零件；

3. 尤其不适用于高档车。


生物复合柴油防凝剂从德国引进的原液，彻底解决了这一行业的困扰，其世界最领先的生物复合纳米自组装计划，革命性的实现了对于不同炼厂出品的柴油均能大幅度改善低温流动性。

生物复合防凝剂---柴油 是唯一实现将各个厂家出品的0号柴油的冷滤点降到-10号柴油冷滤点的效果，将-10号柴油的冷滤点降到-20号柴油冷滤点的效果。无论去年、今年还是后年---  
[image: image1]会一直陪伴你的左右，及时为您排忧解难！     

                       

                   

· 品名：生物复合防凝剂300ML

· 在柴油结蜡前，添加剂比例为：1:1000，每瓶可配比300升柴油；并使防凝剂与柴油充分混合(柴油结蜡后添加，防凝效果不佳)；

· 对于防凝剂自身温度在5℃以下时，为快速体现防凝效果，有条件的可将本品预热到15℃以上使用；

· 车辆使用时，先加防凝剂再加柴油以保障均匀混合；油库等大型储油设备使用时，应用循环设备保障混合，实现降凝防冻效果；

· 本品自身如果出现凝结现象，请予加热，恢复防凝剂活性即可使用。

气温骤降；


跨地区行驶；


柴油结蜡；


低温储运。





柴油+防凝剂=解决





生物复合防凝剂300L
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