武藤VJ1604C设备概述：
武藤VJ1604系列是武藤新一代环保弱溶剂型写真机。
最新打印头技术 
    Epson最新的第五代打印头技术，一个打印头超越了原先四个打印头的功能，180孔X8列，双四色输出，以一当四！更让您彻底消除了因多个打印头相互错位造成的输出品质降低的烦恼。单个打印头更易校准，校准次数也大大减少。大幅面打印机进入了第五代打印头时代！ 
先进的墨滴可控技术 
  由于采用墨滴可控技术，输出的图像更加完美，亮部更细腻，暗部更艳丽，过渡色更自然。最小3.5pl的墨滴让您几乎看不到墨点，使打印进入“无点打印”时代。 
独有的波浪形打印技术 
全新的波浪形打印技术，改善了传统直线形打印方式中的Banding(深浅道)和Pass道现象，结合一体化高精度喷头，使打印品质实现了又一次提高。 
二级墨袋技术 
MUTOH ValueJet独创了二级墨袋技术，二级墨袋的内部是真空的，始终保持墨路压力基本恒定，为打印头提供稳定的供墨，极大的减少了断墨的机率。 
超高的打印精度
最高可达1440X1440dpi。多达十种输出模式任您自由选择：540X720dpi、720X720dpi、1440X720dpi、1440X1440dpi。照片级打印效果带来更多享受。 

智能化三段加热系统 
全自动智能化加热系统，升温迅速、控温准确。 
打印前预热(30-50℃)：给打印介质进行预热，使介质表面的分子结构得到适度拉伸为下一步打印做好准备； 
打印中加热(30-50℃)：使墨水完全渗透到介质中。 
打印后烘干(30-50℃)：让墨水和介质充分结合在一起，日晒雨淋不变色，同时使墨水亮丽的色彩得到充分展现。 
打印头高度两档可调 
可根据您的需要仁意选择两档打印头高度，切换十分简单。使VJ可以适用几乎目前所有的喷绘写真耗材。 
打印头高度：1.5mm、2.5mm 
超低噪音 
VJ系列写真机采用了多项静音技术，运行时音量仅56分贝，极为安静，当它在办公室中工作时，您甚至经常会忘记了它正在运行。 
广泛的打印介质 
众多的有涂层和无涂层材料均可使用：如热升华移印、车身贴、冷裱膜、灯箱布、条幅布、旗帜布、高光相纸、PP合成纸、户外灯片、单透贴等等。 
配色方案：
4色：C M Y K       支持软件：WASTACH MAINTOP5.3 
机器参数规格：
	型号 
	VJ-1604 

	打印头技术 
	墨滴可控微压电技术 

	颜色模式 
	双四色（KCMY） 

	喷孔排列 
	（180孔×8列）×1喷头 

	喷头高度 
	1.5mm2.5mm（可调） 

	墨水 
	VJ系列专用环保型弱溶剂墨水 

	墨盒 
	4 

	最大介质宽度 
	1625mm 

	最大打印宽度 
	1615mm 

	最小打印边距 
	5mm 

	打印精度及速度 
	分辨率（dpi） 
	速度 

	
	540×720（6Pass） 
	10.5 m2/h 

	
	720×720 
	4Pass 
	15.5 m2/h 

	
	
	8Pass 
	7.7 m2/h 

	
	1440×720（8Pass） 
	3.4 m2/h 

	
	1440×1440（16Pass） 
	1.7 m2/h 

	加热系统 
	三段智能加热： 印前预热（30-50℃）、印中加热（30-50℃）、印后烘干（30-50℃） 

	介质纸芯外径 
	2英寸/3英寸 

	介质最大承重 
	40Kg 

	通讯接口 
	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 

	内存 
	128M 

	收送纸装置 
	选件 

	打印机语言 
	MH-RTL pass 

	电源 
	AC100～120V/AC220～240V自适应，50/60Hz±1Hz 

	功率 
	工作状态 
	2400W 

	
	待机状态 
	40W 

	噪音 
	不大于50dB 

	使用环境 
	温度：20～32℃，湿度：40～60％（无凝结） 

	设备尺寸（长×宽×高） 
	2698×845×1262mm 

	设备重量 
	173Kg 


广州科迈得数码科技有限公司为您提供数码印花 数码印刷方案|数码印花设备|（mimaki|epson|mutoh|天彩|幻影|世纪风）|数码印花配件|数码印花耗材（纸|墨水）|数码印花机使用培训|数码印花机维修|数码印花软件……更多详情请联系我们。
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