涂料供给方式 喷嘴直径 空气用量 涂料出量 空气
压力 喷幅 喷涂
距离 空压机
功率
W-71-0  压送式 0.8mm 8.5 cfm 200ml/min 0.34 Mpa 190mm 200mm 1.5 kw
W-71-02   1.0mm 8.2 cfm  300ml/min  165mm  
标准容器  
W-71-1S  吸上式 1.0mm 2.65cfm 955ml/min 0.29 Mpa 100mm 200mm 0.4kw
W-71-2S   1.3mm 3 cfm 135ml/min  135mm  
W-71-3S   1.5mm 5.8 cfm 180ml/min  170mm  0.75 kw
标准容器 PC-1S (1000mL) PC-2 (600mL) PC-3 (400mL) PCL-10B-2 (1000mL) 
PCL-7B-2 (700mL) 
W-71-21S  吸上式 1.3mm 6.9 cfm  140ml/min 0.29 Mpa 155mm 200mm 1.5 kw
W-71-31S   1.5mm 8.13cfm  170ml/min  170mm  
W-71-4S   1.8mm  195ml/min  195mm  
标准容器 PC-1S (1000mL) PC-2 (600mL) PC-3 (400mL) PCL-10B-2 (1000mL) 
PCL-7B-2 (700mL) 
W-71-1G 重力式 1.0mm 2.65cfm 110ml/min 0.29 Mpa 120mm 200mm 0.4kw
W-71-2G  1.3mm 3 cfm 155ml/min  155mm  0.75 kw
W-71-3G  1.5mm 5.8 cfm 210ml/min  185mm  
标准容器 PC-4S (400mL,Side mount cup) PC-5 (250mL,Side mount cup) 
PCG-6P-2 (600mL,Side mount cup) PC-51 (220mL, stainless steel )
PC-61 (130mL, stainless steel)
W-71-21G  重力式 1.3mm 6.9 cfm  160ml/min 0.29 Mpa 165mm 200mm 1.5 kw
W-71-31G   1.5mm 8.13cfm  190ml/min  185mm  
W-71-4G   1.8mm  220ml/min  220mm  
标准容器 PC-4S (400mL,Side mount cup) PC-5 (250mL,Side mount cup) 
PCG-6P-2 (600mL,Side mount cup) PC-51 (220mL, stainless steel )
PC-61 (130mL, stainless steel)
