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深圳金大全科技有限公司
公司网站：www.51chinaall.com；公司电话：400-606-5568

金全牌A-669塑料颗粒增韧剂
主要用于：PP增韧剂、PE、增韧剂POM、PVC等软质塑胶增韧改性，A-669颗粒增韧剂，增加塑料的抗冲击强度，可用于原料加强改性，回料再生料增韧改性
添加量:在塑料原料或再生料中添加2%-4%的A-669颗粒增韧剂，就可以达到明显的效果
优点
不会影响塑料配色，不会影响塑料其他方面的性能。
操作简单：只需在混料时把增韧剂加入，与水口料、再生料和原料混合搅拌5-8分钟，拌匀后即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型。
注意事项
测试塑料颗粒增韧剂的效果，请在挤出、注塑或吹塑成型24小时后进行，这样效果更加明显；请用同种材质的胶料做比较，测试产品尽可能用平面无孔产品。
包装、贮存和保质：纸塑袋或纸箱包装，净重20 KG/件，须注意防晒、防潮、防污染，本产品保质期三年。
本公司生产经营的金全牌系列产品：塑料增韧剂、去纹增亮剂、粉末增亮剂、PP阻燃剂、PP防缩水剂、色粉、透明塑料增韧剂、工程色母、炮筒清洗剂等产品
联系方式
公司地址：深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋3楼
公司官网：http://www.51chinaall.com

阿里网站：http://daquanhuagong.cn.alibaba.com/

公司电话：0755-2899 6208

公司传真：0755-2899 4568

业务电话：152 1776 3408（罗先生）
公司邮箱：jindaquan @163.com

业务Q  Q:2321 138 678（罗先生）
免费热线：400-606-5568

阿里巴巴：http://daquanhuagong.cn.alibaba.com/
公司地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联协平爱联工业区16栋

邮编：518116


