JDB-80、120、225电动机综合保护器
  
 

	一、适用范围及用途:
本系列保护器适用于交流50HZ，电压为:380V/660V/或/1140V,电流至 400A的电力电路中，保护电动机用。适宜与各种真空接触器组成矿用隔爆型真空电磁起动器。
	二、产品特点:
1、保护功能全、有过载、短路、断相、漏电闭锁等保护功能
2、ABD8系列采用数字电路，性能稳定可靠.


	型号、规格
	JDB-80C
	JDB-80A
	JDB-120
	JDB-225
	ABD8-250
	ABD8-315
	ABD8-400

	额定电压(V)
	380,660
	660,1140
	
	

	额定电流范围(A)
	5.5-80
	5-80
	3-120
	55-220
	40-250
	40-315
	40-400

	过载保护动作时间
	1.05倍
	长期不动作

	
	1.2倍
	5-20min

	
	1.5倍
	1-3min

	
	6倍
	8-16s

	短路保护动作时间性(8-10倍)
	0.2-0.4s

	漏电闭锁动作值
	380V:7+20%kΩ;   660V:22+20%kΩ;   1140V:40+20%kΩ

	备注
	分体式
	一体式，有过载、漏试功能
	带各种状态显示装置
	
	
	
	


