利丰植树挖坑机,电线杆挖坑机，具有体积小、重量轻、操作方便、维护简单、耗油省、噪音低、易启动、成孔效率高、运行费用低、价格便宜等特点，该地钻设计新颖、灵活、合理，性能稳定可靠，作业效果好、效率高，深受广大用户欢迎。

   该机的生产是在客户长期使用中,经过我厂科研人员在实地多次考察，在原有基础上，经精心设计、完善改进后，又扩大了使用范围。增加了左、中、右、三条线路，一次性完成挖穴的功能。偏离距离可达离中心1100mm，即离拖拉机后轮边沿外550mm，从而实现了拖拉机不下路，可挖路边的树坑。 

该机设计合理，结构紧凑，使用灵活，操作方便。和不同型号拖拉机配套，对植树造林、种植香蕉、柑桔、荔枝、花木等作物挖坑施肥的理想设备，使用该机挖树坑，节约了大量的人力和时间，同时增加了社会效益和经济效益。                                
 型  号: W40型  \W60型 \W80型

 钻头直径/mm：≤500 ≥500 ≥700

 钻头螺旋角/(。)：15-20  15-22  15-22

 钻头螺旋线数/线：2   2   2

 钻头转速r/min：200-248  248  248-270

 挖坑直径/ mm：≤500 ≥500 ≥700

 挖坑深度/mm：400  600-800  700-900

 配套动力/kw：22-36.8  ≥36.8  ≥41.17

 整机重量：㎏：240  260  270

 外形尺寸(长×宽×高)（㎜）： 2300×630×1670

 钻头长度/ mm：900
由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成适合于<20度以下的坡地、沙地、硬质土地的植树造林或果树种植，道路两侧绿化植树等。苗木种植挖穴,畜牧围栏埋桩挖穴；葡萄胡椒种植埋桩挖穴；果树、林木施肥挖穴。挖坑直径：，200mm250 mm 300 mm。400 mm 600 mm 800 mm，操作每小时不低于80个坑，按一天工作8小时计算，一天可以挖640个坑，是人工的30多倍。让人们从繁重的体力劳动解放出来,广泛应用于植树造林,栽种果林、篱笆、及秋季给果树施肥等。动力强劲有力,外形美观，操作舒适，劳动强度低，适合各种地形，效率高,便于携带及野外田地作业。
