亿阳饲料揉搓机

锤片式揉搓机能将各种农作物秸杆（棉柴杆、细树枝、玉米杆、豆秸甜高粱）揉碎成较柔软的散碎状。该机可用于造纸、饲料、有机肥、环保能源加工等行业。
工作原理： 

物料由人工放至喂入口处，在高速旋转锤片的抓取以及气流的作用下进入工作室。被锤片、齿板的相对运动揉搓成散碎状，经风扇抛出机体外。
产品的安装： 

1、用螺栓将揉搓机和电动机或柴油机固定在机架上，调整电动机位置保证电动机皮带轮槽和主机皮带轮槽对正，并得到适度的皮带松紧度。 

2、将安装好的机器放在平整的水泥地面上。 

3、检查所有电器及线路是否安全可靠。 

4、安装后机器各运转部件要转动灵活，空运转无卡碰现象及不正常响声方可投入使用。
本机器可用于：玉米秸秆、高梁秸秆、麦秆、豆秆、玉米秸秆、花生秧、干杂草等各类杂粮干物料类！
	型号
	配套动力（kw）
	产量（kg/h）           
	单价（元）

	YRC-15
	3
	200-400          
	1980

	YRC-20
	3   
	600-1000  
	2760

	YRC-25  
	7.5
	800-1200   
	3390

	YRC-4
	11
	1500-2500
	4380

	YRC-6
	15
	3000-4500
	7800

	YRC-9
	18-20   
	5000-6500        
	14600

	YRC-10   
	20-25      
	7000-9000
	22800


备注：以上设备都是不含电机和运费的价格！
