 产品简介：
 PC系列强击式破碎机适用于破碎抗压强度180MPa以下的石灰石、煤矸石、石膏、页岩等各类中硬脆性物料的
 粗、中、细碎作业。
工作原理：
 电机通过驱动三角带和皮带轮，带动转子在破碎腔内高速旋转，物料受锤头的打击、磨擦，达到要求的物料，由筛
 板孔口排出。
性能特点：
 1、设计工艺先进，结构性强，抗冲击。
 2、入料粒度大，成品率高，粒形好。
 3、超强破碎，粗、中、细碎一步到位。
 4、同比产量提高30%，针片状（粉状）少20%以上，更节能。
 5、锤头、筛板采用铬锰合金材料，抗冲击性、耐磨性更强。
产品用途：
 广泛应用于建材、电力、化工、选矿、煤炭、路桥、基础建设等领域。
技术参数：
	规格型号
	最大进料边长（mm）
	出料粒度（mm）
	处理能力
 （t/h） 
	电机功率（kw）
	外形尺寸
（mm）
	重 量
（t）

	PC0808
	400
	≤40
	30-50
	45
	1518*1710*1600
	4

	PC0810
	500
	≤40
	60-90
	75
	1918*1850*1904
	5.1

	PC1010
	600
	≤40
	80-120
	90-110
	1978*2089*2022
	5.3

	PC1210
	600
	≤40
	90-150
	110-132
	1978*2260*2057
	6.8

	PC1312
	700
	≤40
	120-180
	132-160
	2072*2322*2217
	8.5

	PC1513
	700
	≤40
	130-250
	160-180
	2236*2596*2340
	12.5

	PC1515
	800
	≤70
	180-350
	220-250
	2612*2780*2861
	19

	PC1815
	800
	≤70
	200-400
	250-280
	2808*2878*3080
	24

	PC1817
	900
	≤70
	280-480
	2*160
	3022*3200*3168
	28

	PC2018
	900
	≤70
	350-550
	2*220
	3222*3400*3368
	37

	PC2022
	1000
	≤70
	400-600
	2*315
	3622*3500*3768
	130 


