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河北五星电力设备有限公司研制的管线标志桩 天然气管线标志桩的埋设是燃气公司一项重要工程，

所埋设的管线包括标志桩处管线和所有新建的天然气管线

，并且这项工程对公司天然气的正常运行管理有着极其重要的意义。

之前的天然气管线虽然埋设有标志桩，由于间距大、标识不清晰，

让人很难分辨出下面埋设的是天然气管线，

在今年开春的施工旺季，一些施工队伍经常挖破了天然气管线，对公司天然气的正常投用产生了不利影响。针对这一现象，公司加快了对旧天然气管线标志桩的改造力度和新建天然气管线上标志桩的埋设速度。大批量的采购河北五星电力设备有限公司的标志桩 标志块和地埋式警示带 地下管线信号识别器等产品 河北五星电力设备有限公司河北五星电力设备在制作标志桩时特别注意选择天然气的标志性黄色，上面标有管道类型、公司名称、举报电话、管径和桩号，让人看到标志桩后就很清楚地下管线的埋设情况，同时通过举报电话让每个市民都可以参与到天然气管线的监管中来。 

天然气管线标志桩的埋设，方便了公司员工的巡线工作，通过管线上醒目标志桩，可以很清楚的知道管线走向，大大缩短每一次巡线时间。同时，各类施工队伍在天然气管线旁施工时，可以很好地避开天然气管线，极大程度地避免了天然气管线被挖破。这项工程，河北五星电力设备有限公司的标志桩等产品也为克拉玛依市中心城区天然气入户工程的推进打下了坚实基础，同时也将提升公司对天然气管线运行的管理水平，为进一步朝着精心化管理方向迈进提供了条件。为了加快燃气管线铺设进程，和重点突出标志桩、警示桩作用，燃气公司决定采用河北五星电力设备有限公司新型标志桩、警示桩。新型标志桩、警示桩材质及使用规范如下介绍： 管线标志桩，又叫管道标记桩，管道警示桩。管道标记桩主要包括转角桩、里程桩、阴极保护测试桩等，穿越铁路、公路、较大河渠、电缆及其他管道处应设置标志桩，对于所有转角都应设置转角桩，

管道在线路整公里处设置永久性标志里程桩，有些危险品运输管道的建设过程中，管道标记桩兼作阴极保护测试桩。标志桩一般用于水、油、气等管道的建设。管道建成后，为了便于对管道的养护和检修，依靠沿线设置的管道标记桩找到管道的准确位置。 

 一、河北五星电力设备有限公司标志桩按材质分类： 1.玻璃钢标志桩 2.混凝土标志桩    3.塑钢标志桩（pvc标志桩）4复合材料标志桩（smc标志桩） 

.  二、河北五星电力设备有限公司标志桩应用范围： 

标志桩的形状：方形、圆形、三角形。

标志桩的国标规格一般为 ：800*120*120mm，  800*150*150mm ，800*120*120mm 

可根据客户实际订单要求订做尺寸，颜色。

可按照客户要求印字，压模字体。

标志桩长度：1 m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。

     标志桩适用于:燃气、石油、交通、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点：抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色。标志显眼。投资省、成本低、效果好。轻巧，安装方便，便于施工。美观、大方。阻燃性高。
标志桩用途： 管道标志桩，管道标记桩，电力标志桩，地下电缆标志桩，电缆警示桩，燃气标志桩，石油管道标志桩，供水管道标志桩，污水管道标志桩，电信标志桩，国防电缆标志桩，天然气标志桩，公路标志桩里程桩，铁路标志桩警示桩，矿山管道标志桩，大理石标志桩。 
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四、河北五星电力设备有限公司管道标志桩标志桩材质特点介绍：

（1）.塑钢管道标志桩（pvc标志桩）

产品特点：

1.塑钢管道标志桩强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温压制而成。

2.河北五星电力设备有限公司塑钢标志桩抗冲击.耐磨损.    耐高温.    耐腐蚀，故使用寿命长达30年。

 3.塑钢管道标志桩外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。

4. 塑钢管道标志桩重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。  

5. 河北五星电力设备有限公司塑钢管道标志桩防偷盗，该合成材料无回收价值，自然防盗。可以有效解决地下重要设施被复合石油管道标志桩挖掘的问题，具有重大的社会效益和经济效益，河北五星电力设备有限公司的发明填补了国内空白，在国际上具有领先水平。

（2）.河北五星电力设备有限公司

玻璃钢管道标志桩产品特点：

 1.玻璃钢管道标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料，以合成树脂作基体材料的一种复合材料采用一次拉挤成型的精致而成. 

2.河北五星电力设备有限公司玻璃钢管道标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要. 

3.玻璃钢复合材料标志桩具备优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈  长期使用安全.

4.玻璃钢管道标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水，汽油，酒精，电解盐，醋酸，盐酸，钠钾化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能,

 5.玻璃钢管道标志桩冲击力强，撞击不变形,有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，, 完全可以满足户外使用安全，具有良好的抗冲击性  

6.玻璃钢管道标志桩质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益. 

7.玻璃钢管道标志桩完全符合国家要求的环保材料，满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识；补足了水泥标志桩的不足！

8.玻璃钢管道标志桩在桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点：附着力好；光泽高；丰满度好；硬度高；环保.能为复合标志桩表面提供长久的保护作用！

9. .玻璃钢管道标志桩可根据客户需要的文字图案采用现代最先进的丝网印刷工艺、文字图案具有线性刚劲、流畅多变等风格、文字图案醒目美观.

（3）.复合材料标志桩（smc标志桩）：

 1.复合管道标志桩强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温模压一次成型而成。

2.复合管道标志桩抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀，故使用寿命长达50年。

3.复合管道标志桩重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。

4.复合管道标志桩防偷盗，该复合材料无回收价值，自然防盗。

 5.复合管道标志桩外表美观，产品可制成各种颜色，字迹图案清晰，警示性明显可以美化环境。

(4).河北五星电力设备有限公司混凝土标志桩产品特点：

1.混凝土管道标志桩抗腐蚀、不变形、不退色、标志显眼。 

2.混凝土管道标志桩抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温寿命强。

3.混凝土管道标志桩投资省、成本低、效果好。轻巧，安装方便，便于施工。美观大方，阻燃。

4.混凝土管道标志桩桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点：附着能力好，光泽高，丰满度好，硬度好，环保。 
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五、河北五星电力设备有限公司新型管道标志桩特点： 

1.标志桩强度高，产品要采用新型不饱和树脂材料。 

2.标志桩抗冲击.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀，使用寿命要长。

3.标志桩外表美观，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。 

4.标志桩重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。

5.标志桩防偷盗，合成材料无回收价值，自然防盗。  

六、管道标志桩设置的位置和间距应符合下列规定: 

( 1).标志桩应安装在管道的正上方，当标志桩用作转角桩时，应安装在转角段中点的正上方.当管道正上方没有安装条件时，可设置在相对距离教近的路边绿化带内，并在标志桩上标明管桩适意图可如下所示.  

（2).全封闭禁入道路不得设置标志桩.标志桩的安装间距宜为100m.地面平坦、视碍少、管道路由顺直的情况，标志桩的安装间距可大100m.特殊地段，具体铺设规范制度进行管道标志桩的铺设！ 

（3）标志桩是埋设在天然气高压管线沿线以塑钢、玻璃钢、复合材质为主，涂有黄色标记的标志桩，为起提示警示作用，标有“燃气管道、燃气电话、管线桩号、管线走向、电子巡检信息钮”，便于巡线抢修人员迅速找准管线位置，赢得抢修时机。
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七：加强管道标志桩铺设措施： 首先规范整治管理天然气输气线路地面标识物，加强对输气线路河流、公路、铁路穿越地段，城郊结合部的管理，对管道沿线重点部位，重点管段的标志桩进行加密，；

 二是加强管线巡视巡查力度，对管道沿线重点区域，特别是无人值守的线路阀室、大型河流穿越地段和易发生事故的管段，安排专人进行24小时巡查看护； 

三是加强安全法规和《石油天然气管道保护法》安全常识的宣传，通过张贴、喷刷、发放宣传材料及时向沿线村民宣传安全法规和安全常识；

 四是根据实际情况建立了切实可行的抢险和防汛预案，组建专业的抢险及防汛队伍，并对重点区域的突发事件进行了演练；切实保证了安邯天然气管线的安全平稳可靠运行。  

八、管道标志桩铺设重要意义： 

一、突出重点、落实措施，切实保障党的十八大期间油气等重要基础设施安全。 

二、健全制度、强化措施，认真落实企业主体责任。

三、搞好结合、严格措施，切实加强管道沿线的治安管理。

四、依法办事、积极稳妥，切实防范清理管道违章占压。 
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 河北五星电力设备（石家庄）有限公司是一家专业从事各类标志桩系列产品研发、生产与销售的厂家。多年来河北五星飞速发展，公司技术先进、设备齐全，现已成为行业中的佼佼者，并且坚持质量求生存，信誉谋发展的原则使企业与客户共同成长，我们的产品保质保量请客户放心购买。

河北五星电力设备有限公司的玻璃钢复合材料标志桩、标志牌是国家专利产品专利申请号201120424032.6 河北五星电力设备有限公司已经获得ISO9001:2008质量管理体系认证。我公司期盼与国内大型企业建立了长期友好的合作关系！  

     标志桩系列产品：管道标志桩、管道标记桩、电力标志桩、电力警示桩、电缆标志桩、电缆警示桩、地下电缆标志桩、地下电缆警示桩、供水管道标志桩、供水管道警示桩、河流警示桩、河流横断面柱、防汛断面桩、防汛断面界桩  标志桩相关产品：燃气标志砖、电缆标志砖、管道标志砖、燃气标志快、电缆管线标志块、管道标志块管道标志牌、电力标志牌、安全标志牌、交通标志牌、限速标志牌、施工标志牌、燃气标志牌、燃气管线警示带、可探测性警示带、警示地贴、安全护栏、隔离桩、路锥  标志桩，又称作电缆标志桩，管道标志桩，管线标志桩等。

主要采用塑钢材质和玻璃钢材质而成，电缆标志桩被广泛用于：电力、通信、燃气、自来水、铁路地理管线路径通道指示标志兼警告牌。用于闹市、风景区、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。 
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部分成功合作单位：

中石油北京管道公司（石油管道标志桩）

 中石化苏南管理处   （石油管道标志桩）

 中石油柳州-南宁成品油输油管道公司

（石油管道标志桩） 西气东输豫皖管理处（燃气管道标志桩） 

华北油田科达有限责任公司（石油管道标志桩） 

北京铁路局天津供电段  （电缆标志桩） 

江阴兴澄特钢公司山东黄金电力公司  （电力电缆标志桩）

 武山农电局（电力电缆标志桩） 

昆仑燃气管道局  {电缆标志桩

} 山东胜利油田  （石油管道标志桩）

 河北前进钢铁公司  （塑钢标志桩）

深泽县水务局  （塑钢标志桩） 

中铁十九局电务工程有限公司电力电缆标志桩） 

中节能（甘肃）风力发电有限公司  （电力电缆标志桩）

 四川电力局   （电力电缆标志桩） 

南京中石化华东分公司  （石油管道标志桩）

 中建六局工业设备安装有限公司  （石油管道标志桩）

 京沪高铁供电段  （电缆标志桩） 

邯郸峰峰矿区水利局  （电力电缆标志桩） 

福建电力局  （电力电缆标志桩）

 河南新野电力局  （电力电缆标志桩）

 广东韶关电力局  （电力电缆标志桩） 

山东平阴供电局  （电力电缆标志桩） 

莱芜供电公司物流中心  （电力电缆标志桩）

 湖北随州供电局  （电力电缆标志桩）

 国家风电试验基地  （电力电缆标志桩） 

华润新能源大梁山风电场（电力电缆标志桩） 

中石油天然气股份有限  （石油管道标志桩） 

中石化销售有限公司江南分公司  （塑钢标志桩） 

公司管道输油气分公司  （塑钢标志桩）

 山东莘县输油输气站  （塑钢标志桩）

 福建古田溪水电厂  （塑钢标志桩）

巴中电业局  （塑钢标志桩） 

内蒙桂能集团   （塑钢标志桩） 

江阴兴澄特种钢铁有限公司  （塑钢标志桩） 

高密万仁达热电有限公司  （塑钢标志桩） 

郏县供电有限责任公司  （塑钢标志桩） 

云南大理西电物资公司  （塑钢标志桩）

 内蒙突泉县电力有限责任公司   （塑钢标志桩）

 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司  （塑钢标志桩）

 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗供电公司乌审召供电所（塑钢标志桩）

 福建省福州超高压输变电局  （塑钢标志桩） 

神华北电胜利能源有限公司   （塑钢标志桩）  

标志桩按材质分类： 

玻璃钢材质标志桩、

SMC复合材质标志桩、

塑钢材质标志桩、

水泥材质标志桩 

 标志桩应用范围： 

1)用于电力、通信、燃气、自来水、施工建筑、交通维护、石油天然气、铁路地理管线路径通道指示标志兼警告牌。

 2)用于闹市、风景区、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。 

 标志桩规格： 

标志桩（喷涂）：

规格为800*120*120，6mm—8mm

壁厚； 标志桩（凹刻）：

规格为800*120*120，6mm—8mm

壁厚； 标志桩（喷涂）：

规格为1000*120*120，6mm—8mm

壁厚； 标志桩（凹刻）：

规格为1000*120*120，6mm—8mm

壁厚； 标志桩（喷涂）：

规格为800*150*150，6mm—8mm

壁厚； 标志桩（凹刻）：

规格为800*150*150，6mm—8mm壁厚； 

 标志桩铺设规范： 

准备工作→挖坑→回填土→埋标桩→水平敷设→垂直敷设→标志桩埋设测验 

埋深要求：人行道时电缆标志板应与地面保持水平。草坪地时高出地面5CM。    

电缆通道直线段交通标志桩、板每隔15米埋设1块标志桩。   

埋设电缆每个转角处应根据相应符号埋设1块交通标志桩。   

电缆中间每处接头都应埋设   

 1块电缆中间头标志桩。   

电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌，

电缆进出工井、隧道及建筑物时应在出口两侧装设标识牌。  

电缆标志桩铺设要求： 

标志符号用红漆图刷电缆通道标识牌（标志桩/板

）内容：电缆通道内应加装电缆标志石或标志板，应有电缆转角标志、中间接头标志，电力警示标志等，标识石与标识板内容不同，但都要求有“电力电缆严禁挖掘”、“高压危险”字样和电缆走向和类型标志，

可参考电缆施工图纸要求标识牌现场布置埋深要求：

人行道时电缆标志板应与地面保持水平。草坪地时高出地面5CM。

电缆通道直线段电缆标志桩、板每隔15米埋设1块标志桩。

埋设电缆每个转角处应根据相应符号埋设1块电缆标志桩。

电缆中间每处接头都应埋设1块电缆中间头标志桩。

电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌，

电缆进出工井、隧道及建筑物时，应在出口两侧装设标识牌。    

塑钢标志桩产品介绍 

1、塑钢标志桩抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、不变形、使用寿命长。

 2、塑钢标志桩抗腐蚀、抗老化、不褪色、标志显眼。

 3、重量轻便于工人运输与安装。 

4、塑钢标志桩价格便宜，投资低，效果好。适合广大用户的需求。 规格：方形、圆形、三角形。长度：1 m、1.5m。 

塑钢标志桩适用于燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋电缆的地面标志等。  

玻璃钢标志桩产品介绍

 1.玻璃钢复合材料标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料，以合成树脂作基体材料的一种复合材料采用一次拉挤成型的精致而成.  

2.玻璃钢复合材料标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要. 

3.玻璃钢复合材料标志桩具备优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈  长期使用安全.

 4.玻璃钢复合材料标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水，汽油，酒精，电解盐，醋酸，盐酸，钠钾化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能, 

5.玻璃钢复合材料标志桩冲击力强，撞击不变形,有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，, 完全可以满足户外使用安全，具有良好的抗冲击性   

 6.玻璃钢复合材料标志桩质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益.

 7.玻璃钢复合材料标志桩完全符合国家要求的环保材料，满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识；补足了水泥标志桩的不足！ 

8.我公司玻璃钢复合材料标志桩在桩体表面使用特制特种油漆   

具备性能特点：附着力好；光泽高；丰满度好；硬度高；

环保.能为复合标志桩表面提供长久的保护作用！

 9.可根据客户需要的文字图案采用现代最先进的丝网印刷工艺、文字图案具有线性刚劲、流畅多变等风格、文字图案醒目美观. 玻璃钢材质经久耐用，重量轻，寿命至少30年，物美价廉！玻璃钢标志桩玻璃钢材质经久耐用，重量轻，寿命至少30年，物美价廉！ 

 SMC复合材料标志桩（压模一次成型）

产品介绍 标志桩强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温模压一次成型而成。

 标志桩抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀，故使用寿命长达50年。

 标志桩外表美观，产品可制成各种颜色，字迹图案清晰，警示性明显可以美化环境。 

标志桩重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。 

标志桩防偷盗，该复合材料无回收价值，自然防盗，可以有效解决地下重要设施被挖掘的问题，具有重大的社会效益和经济效益，该发明填补了国内空白，在国际上具有领先水平。    标志桩产品特性： 

1.强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温压制而成。    

2.抗冲击.耐磨损.  耐高温.  耐腐蚀，故使用寿命长达30年。   

 3.外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。   

 4.重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。   

 5.防偷盗，该合成材料无回收价值，自然防盗。普通电缆桩与UFHAS间杂布置，可以有效解决地下重要设施被挖断的问题，具有重大的社会效益和经济效益，该发明填补国内空白，在国际上具有领先水平。

 河北五星标志桩产品优势： 

1.河北五星电力设备有限公司的系列标志桩、标志牌是经过一次模压成型。其具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要，克服了室外金属设备箱体的易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷，深受广大用户依赖，广泛应用于石油石化  电信、电力和铁路等领域。

 2.优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈长期使用安全！

 3.良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水，汽油，酒精，电解盐，醋酸，盐酸，钠钾化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤,防雨,产品本身具有良好的抗老化性能,且制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护使制品具有更高的抗老化性能。 

4.河北五星电力设备有限公司的系列标志桩抗冲击力强，撞击不变形,有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，比重在1.9-2.0之间, 完全可以满足户外使用安全，具有良好的抗冲击性   我公司系列标志桩、标志牌抗冲击.耐磨损.耐高温. 耐腐蚀，故使用寿命长达30年！

 5.河北五星电力设备有限公司的系列标志桩无有害物质，是目前国内最先进的材料

 a)拉伸强度≥160MPa    b)弯曲强度≥190MPa    c)浸水后弯曲强度≥150MPa   

 d)巴氏硬度≥38    e)环钢度（5%）≥50KPa    f)热变形温度≥160℃   

 g)氧指数26%    

6.河北五星电力设备有限公司的系列标志桩、标志牌增加了阻燃材料，阻燃性能可达到FV0级，烟密度等级为15，烟气毒性等级为准安全一级（ZA1）所有材料采用国内外最好的满足UL94要求！ 

7.河北五星电力设备有限公司的系列标志桩、标志牌适合各种恶劣天气，从-50℃到+80℃环境温度，保护等级IP44。仍可保持良好的物理机械性能质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗。可以有效解决地下重要设施被挖断的问题，具有重大的社会效益和经济效益 

8.河北五星电力设备有限公司的系列标志桩、标志牌是完全符合国家要求的环保材料，满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识；补足了水泥标桩以前的安全标识上存在的不足！ 管道标志桩⌒燃气标志桩⌒地下管线标志桩⌒燃气管线标志桩⌒电缆标志桩⌒燃气标志桩⌒电缆标志桩⌒管道标志桩⌒管线标志桩⌒地下管线标志桩⌒燃气管线标志桩⌒电缆标志桩⌒燃气标志桩⌒电缆标志桩⌒管道标志桩⌒管线标志桩⌒地下管线标志桩

⌒燃气管线标河北五星电力设备有限公司生产的标志桩质量好不好？ 

质量非常好：■■■■■■■■■■■■■■■30% 

 质量好：    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■60%  质量一般：  ■■■■■9% 

 质量待提高：▍1%  

您好，河北五星电力设备有限公司是一家专门生产标志桩，标志砖，标志牌的厂家。河北五星电力设备有限公司的系列标志桩是经过一次模压成型。其具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要，克服了室外金属设备箱体的易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷，深受广大用户依赖，广泛应用于石油石化  电信、电力和铁路等领域。面向全国批发订做。  河北五星标示产品主要有：┋电力标志桩┋地下电缆标志桩┋燃气标志桩┋石油管道标志桩┋铁路标志桩┋公路里程标志桩┋国防电缆标志桩┋污水管道标志桩┋电信标志桩┋供水管道标志桩┋矿山管道标志桩┋天然气标志桩┋公路标志桩里程桩┋塑钢标志桩┋PVC标志桩┋SMC复合标志桩┋玻璃钢标志桩┋河流标志桩┋防汛标志桩┋河流横断面标志桩┋防汛断面桩┋防汛断面界桩┋

改革开放以来，中国能源工业发展迅速，但结构很不合理，煤炭在一次能源生产和消费中的比重均高达72%。大量燃煤使大气环境不断恶化，发展清洁能源、调整能源结构已迫在眉睫。 　　

中国西部地区的塔里木、柴达木、陕甘宁和四川盆地蕴藏着26万亿立方米的天然气资源，约占全国陆上天然气资源的87%。特别是新疆塔里木盆地，天然气资源量有8万多亿立方米，占全国天然气资源总量的22%。塔里木北部的库车地区的天然气资源量有2万多亿立方米，是塔里木盆地中天然气资源最富集的地区，具有形成世界级大气区的开发潜力。塔里木盆地天然气的发现，使中国成为继俄罗斯、卡塔尔、沙特阿拉伯等国之后的天然气大国。 　　

自20世纪90年代开始，石油勘探工作者在盆地西部的新月型天然气聚集带上，相继探明了克拉2、和田河、牙哈、羊塔克、英买7、玉东2、吉拉克、吐孜洛克、雅克拉、塔中6、柯克亚等21个大中小气田，发现依南2、大北1、迪那1等含油气构造，截至2005年底，探明天然气地质储量6800.45亿立方米，可采储量4729.79亿立方米。长庆气区是西气东输气源接替区，天然气资源量10.7万亿立方米。 　　

西气东输气田勘探开发投资的全部、管道投资的67%都在中西部地区，工程的实施将有力地促进新疆等西部地区的经济发展，也有利于促进沿线10个省市区的产业结构、能源结构调整和经济效益提高。 西气东输能够拉动机械、电力、化工、冶金、建材等相关行业的发展，对于扩大内需、增加就业具有积极的现实意义

	

	描述：
	《《那些年我们用过的标志桩》
当我开始有记忆的时候，到处看见的长方体条子都是水泥的。白白的桩子，红色的字，模糊的写着“下有电缆，严禁开挖”等等，许是岁月的无情，雨水把一个个红红的闪电标冲洗的歪歪扭扭，近看那些白白的桩子也没有逃过时间的魔爪，风腐蚀着他们，雨水击打着他们，一个个千疮百孔，让人想起小时候捅的马蜂窝，想起沟壑纵横的黄土高原……但是他们很坚强，一动不动，仍然立在那儿坚守自己的岗位，警示人们，不要破坏，保卫着下面的光缆、电缆管道。他们的坚强来自于他们强壮的内在——纵横交错的钢筋。他们是实实在在的铁铮铮的硬汉！硬汉也需要形象，因此你总会看见一段时间之后，有人给他们上色，让他们更阳光，更明亮。他们笨重的身体是他们一个致命的弱点，远距离运输不仅容易损坏，而且运输成本也是一笔巨大的支出。但因其生产成本低，制作工艺简单易操作，结实耐用，所以也受到大家多年的爱戴。水泥标志桩——那些年我们用过最结实的标志桩！ 

当今社会是一个优胜劣汰，适者生存的社会，是一个充满竞争，不断前进的社会。随着科学技术的发展，一种新的材质出现在我们面前——塑钢。塑钢是对塑钢型材的简称，主要化学成分是PVC，因此也叫PVC型材。是近年来被广泛应用的一种新型的建筑材料,该材料性能优良、加工方便、用途广泛，由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀，抗老化性能优异，通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。它的这些优异的性能，使它成为新一代制做标志桩炙手可热的材质。而且成本不高，使用年限很长，是性价比最高的标志桩。塑钢标志桩轻便美观，所以运输很方便，想去哪去哪了。小偷们该头痛了，这家伙可是无回收价值啊，自然防盗！而且字体颜色持久保持鲜艳，对比水泥的马蜂窝，简直是明星们的妆后与素颜啊！塑钢标志桩——那些年我们用过最轻便美观的标志桩！
人类总是不满足于现在所拥有的东西，突破自己才能更进一步。所以复合材料的时代来临了。复合材料(Composite materials)，是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。任何高技术的东西总有一个摸索的过程，树脂加沙标志桩就是探索复合标志桩过程中的初级成品。它是使用高强度玻璃纤维加上沙石，填料，模压，再机器抽拉。表面文字用特种丝印及凹型处理，一次着色固化成型。所以颜色艳丽、抗老化、强度好，使用寿命可达30年以上。天啊，让我们感受技术的伟大吧，它真正免维护，表面文字基础坚硬，耐磨持久。既然这么多优点，价格肯定不菲啊。没错，树脂加沙标志桩制作成本高的让很多客户望而却步！树脂加沙标志桩——那些年我们用过最美最贵的标志桩！

坚持不懈的努力一定会有我们想要的结果。是的，于是我们又迎来了玻璃钢标志桩。高强度纯玻璃纤维，一次性拉挤成型，结实、美观、高强度、高硬度、耐腐蚀、抗老化、轻便、性价比高、防盗......集万千宠爱于一身，涵盖了其他标志桩的所有优点，像女神一样的存在！它正在慢慢的代替其他标志桩，成为人们心中的首选。玻璃钢标志桩——那些年我们用过最完美的标志桩！


塑钢标志桩、水泥标志桩、复合材料标志桩。水泥标志桩：经久耐用，广泛应用于电力电缆管道上，起到警示作用。

复合材料标志桩.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀，故使用寿命长达30年。外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。：该标志桩强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温压制而成。抗冲击

塑钢标志桩：又称PVC，重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度，性价比较高。

地界桩标志桩规格：

标志砖技术参数列表

材质

 规格mm

塑钢标志桩

 800*100*100

 800*120*120

 800*150*150

1000*100*100

 1000*120*120

 1000*150*150

1200*100*100

 1200*120*120

 1200*150*150

1500*100*100

 　

 1500*150*150

复合材料标志桩（喷涂、凹刻）

 800*120*120

水泥标志桩

 800*120*120

标志贴

 120*120*3

120*120*20

复合标志砖

 250*250*30

水泥电缆盖板

 500*250*40

1.玻璃钢复合材料标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料，以合成树脂作基体材料的一种复合材料 采用一次拉挤成型的精致而成. 

2.玻璃钢复合材料标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要.

3.玻璃钢复合材料标志桩具备优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈  长期使用安全.

4.玻璃钢复合材料标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水，汽油，酒精，电解盐，醋酸，盐酸，钠钾化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能,

5.玻璃钢复合材料标志桩冲击力强，撞击不变形,有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，, 完全可以满足户外使用安全，具有良好的抗冲击性   

6.玻璃钢复合材料标志桩质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益.

7.玻璃钢复合材料标志桩完全符合国家要求的环保材料，满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识；补足了水泥标志桩的不足！

8.我公司玻璃钢复合材料标志桩在桩体表面使用特制特种油漆   具备性能特点：附着力好；光泽高；丰满度好；硬度高；环保.能为复合标志桩表面提供长久的保护作用！

9.可根据客户需要的文字图案 采用现代最先进的丝网印刷工艺、文字图案具有线性刚劲、流畅多变等风格、文字图案醒目美观.

玻璃钢标志桩

玻璃钢材质经久耐用，重量轻，寿命至少30年，物美价廉！

玻璃钢标志桩规格：

玻璃钢标志桩（喷涂）：玻璃钢规格为800*120*120，6mm—8mm壁厚；

玻璃钢标志桩（凹刻）：玻璃钢规格为800*120*120，6mm—8mm壁厚；

玻璃钢标志桩（喷涂）：玻璃钢规格为1000*120*120，6mm—8mm壁厚；

玻璃钢标志桩（凹刻）：玻璃钢规格为1000*120*120，6mm—8mm壁厚；

玻璃钢标志桩（喷涂）：玻璃钢规格为800*150*150，6mm—8mm壁厚；

玻璃钢标志桩（凹刻）：玻璃钢规格为 800*150*150，6mm—8mm壁厚；

地界桩复合材料标志桩，警示牌，标志砖。广泛应用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程。

1、复合材料燃气标志桩：高强度玻璃纤维复合材料模压制作（回收无用）。

2、复合材料燃气标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理，一次着色固化成型。

3、复合材料燃气标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好，使用寿命可达30年以上。

4、复合材料燃气标志桩真正免维护，不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字，省却维护工时费用，产品表面文字基础坚硬，耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号，里程数，路径方向指示箭头，维护电话等信息资料逐个定做。

5、复合材料燃气标志桩安装方法：挖掘所埋深度坑，前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋，水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔，下部用水泥浓浆固定，上口与路面齐平即可。

6、复合材料燃气标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象，具体尺寸可按要求定制。

地界塑钢标志桩适用范围

塑钢标石适用于:燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点：抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。投资省、成本低、效果好。轻巧，安装方便，便于施工。美观、大方。阻燃。

规格：方形、圆形、三角形。

长度：0.8m、1.0m。特殊规格可按用户要求定制。

材质: 塑钢 pvc

阻燃性: 良

我们以PVC配置成高强度塑钢材料来代替铁板、铝板。与铁铝相比，塑钢材料的偷盗价值使得偷盗者完全失去信息。 

标牌的立柱管是中空的塑钢管，在预埋前我们在其中灌入水泥、沙、石子的混合物，安装完毕待其固化，就变成了内石外塑的“塑包石”牢固结构，具有极强的抗风性能。 

众所周知，由于PVC塑钢的耐老化性能，野外可达到50年，所以被用来制作塑钢门窗。用塑钢材料制成的标志牌可在野外使用几十年。 

与铝牌铁牌相比，塑钢标志牌的制作成本相对低廉，它有可印刷面积比传统标志牌大一倍以上。印刷油墨用日本人精工油墨，野外十年不褪色。

标志桩、塑钢标志桩、天津标志桩、重庆标志桩、辽宁标志桩、吉林标志桩、黑龙江标志桩、河北标志桩、山西标志桩、陕西标志桩、甘肃标志桩、青海标志桩、山东标志桩、安徽标志桩、江苏标志桩、浙江标志桩、河南标志桩、湖北标志桩、湖南标志桩、江西标志桩、台湾标志桩地界桩、福建标志桩、云南标志桩、海南标志桩、四川标志桩、贵州标志桩、广东标志桩地界桩、内蒙古标志桩、新疆标志桩、广西标志桩、西藏标志桩、宁夏标志桩、香港标志桩、澳门标志桩石家庄标志桩、太原标志桩、呼和浩特标志桩、沈阳标志桩、长春标志桩、哈尔滨标志桩、南京标志桩、杭州标志桩、合肥标志桩、福州标志桩、南昌标志桩、济南标志桩、郑州标志桩、武汉标志桩、长沙标志桩、广州标志桩、南宁标志桩、海口标志桩、成都标志桩、贵阳标志桩、昆明标志桩、拉萨标志桩、西安标志桩、兰州标志桩、西宁标志桩、银川标志桩、志桩天然气标志桩电力电缆标志桩电缆标志电缆标志桩电缆里程桩号   什么是里程桩号   天然气管线里程桩   交点桩号与里程桩号   道路里程桩

埋设界桩图   铁路用地界桩里程桩         穿越桩    地界桩

国界桩公路里程桩 里程碑   里程碑   里程碑3   摩托罗拉里程碑

地界桩我公司生产的地界桩标志桩物美价廉，是您的第一选择！

你还在寻找水泥标志桩吗？

你想找到一种比水泥更耐用、更轻便的标志桩吗？

我们真诚给您介绍一种复合材料标志桩，它是集防撞、防腐、防盗、耐老化、轻便于一体的标志桩，它是金能团队采用高强度玻璃纤维与树脂高温复合而成玻璃钢标志桩，专门为电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程强力打造。玻璃钢标志桩秉承了玻璃纤维的高强韧性，同时还整合了包括树脂在内的多种材质的优点，涵盖高强度、高清晰度、超强的环境适应能力等方面。无论您是将它用作电缆标志桩、燃气标志桩、供水标志桩还是石油管道标志桩，甚至是公路、铁路界桩，金能生产的玻璃钢标志桩都将一直以最完美的姿态呈现在您面前。即使长期置于户外经受风吹日晒雨淋，也不影响它30年如一日的为您做警戒工作。

每天上班都要坐一个小时的公交车，从我住的村庄出发，经过田地的时候就能看到石油管道标志桩，一根根的钉在土地里，这些标志桩排成一条线，一直延伸到很远的地方……车还在继续行驶，从桥头经过时，不经意间看到了水泥桩，“下有电缆 严禁挖掘”，水泥标志桩是白底红字的，很醒目啊。车还没有停下来，在公路边上的树下我又看到了一个类似的标志桩，不过是玻璃钢标志桩，标志桩的内容也有所不同：“下有国防光缆 施工请联系”，政府部门对通信设施很重视啊。距离我工作的地方越来越近了，也不会看到标志桩了，但是它们的身影一直回旋在脑海中


