
技术参数：                                 型号意义说明:
流    量:1～250 m3/h

扬    程:8～50 m

口    径:32～125 ㎜

电机功率:0.37 kW～15 kW

转    速:2900 r/min

结构：本泵主要由泵体、叶轮、中座（连接座）、电机等四部分组成，其结构特点： 
l       泵与电机同轴，中座（连接座）直接连接在泵和电机上，电机为标准Y系列电机改轴为加长轴。

l       泵的进、出水口设计在同一水平轴线上，可以让泵象阀门一样安装在管路的任何位置，安装简便。

l       泵的密封采用优质耐用的机械密封，无泄漏。

l       泵的进、出水口法兰边缘上设有排气孔，便于排出泵内积存的气体和测试水压。

l       泵的底部设有支撑装置，可使泵紧固在基础上，便于安装和提高泵运转的稳定性。

l       泵的泵体上铸有或电机上贴有电机旋转方向标识，以防止安装时泵的逆转造成泵的运转不良，另外泵电机的接线盒内粘贴有电源接线图，便于用户安装接线。

材料：泵体、连接座、叶轮均采用常用的灰铸铁材料HT200。如用户需采用铜合金、不锈钢材质及进口机械密封，或高温泵时，须在订货时特别注明。

说明：如客户需要，可以订做高温水泵及特殊电压水泵供客户使用。

YLGb系列管道泵性能参数表
	序

号
	型号
	流量

Q
	扬程

H
	转速

n
	效率

η
	配用电机

Motor
	汽蚀余量

（NPSH）r
	适用

冷气系统
	重量

G

	
	
	l/min
	m3/h
	m
	r/min
	%
	kW
	V
	m
	T
	kg

	1
	YLGb32-14

(0.5HP)
	85
	5.0
	13
	2900
	45
	0.37
	220/380

50Hz
	3.0
	5～10
	23

	
	
	50
	3.0
	14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40
	2.5
	15
	
	
	
	
	
	
	

	2
	YLGb40-16

(1HP)
	135
	8.0
	15
	2900
	46
	0.75
	220/380

50Hz
	3.2
	15～20
	30

	
	
	100
	6.0
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	60
	3.6
	17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	6.0
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	75
	4.5
	34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	6.0
	50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	75
	4.5
	51
	
	
	
	
	
	
	

	3
	YLGb50-18

(2HP)
	225
	13.5
	17
	2900
	55
	1.5
	220/380

50Hz
	3.5
	25～30
	40

	
	
	200
	12.0
	18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	165
	10.0
	19
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	200
	12.0
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	120
	7.2
	33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	200
	12.0
	50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	120
	7.2
	51
	
	
	
	
	
	
	

	4
	YLGb65-20

(3HP)
	420
	25.0
	19
	2900
	65
	2.2
	220/380

50Hz
	3.5
	40～50
	48

	
	
	350
	21.0
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	280
	17.0
	21
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	400
	24.0
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	240
	14.4
	34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	400
	24.0
	50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	240
	14.4
	51
	
	
	
	
	
	
	

	5
	YLGb80-20

(5HP)
	650
	43.0
	19
	2900
	68
	4.0
	220/380

50Hz
	3.5
	60～80
	65

	
	
	600
	36.0
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	560
	33.5
	21
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	695
	41.8
	24.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	420
	25.1
	25.7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	800
	48.0
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	480
	28.8
	33
	
	
	
	
	
	
	

	6
	YLGb100-20

(7.5HP)
	920
	55.0
	19
	2900
	65
	5.5
	380/660

50Hz
	4.0
	80～100
	85

	
	
	800
	48.0
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	760
	45.5
	21
	
	
	
	
	
	
	

	7
	YLGb100-24

(10HPA)
	1250
	75.0
	19
	2900
	68
	7.5
	380/660

50Hz
	4.0
	100～120
	110

	
	
	1100
	66.0
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	900
	54.0
	21
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1390
	83.5
	24.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	835
	50.1
	25.7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1600
	96.0
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	960
	57.6
	34
	
	
	
	
	
	
	

	8
	YLGb125-20

(15HP)
	3200
	192.0
	19
	2900
	78
	11
	380/660

50Hz
	4.0
	150～180
	176

	
	
	2800
	168.0
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2650
	159.0
	21
	
	
	
	
	
	
	

	9
	YLGb125-20k

(20HP)
	4000
	240.0
	19
	2900
	79
	15
	380/660

50Hz
	4.0
	180～250
	192

	
	
	3500
	210.0
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3000
	180.0
	21
	
	
	
	
	
	
	



