泛泰FT-HS双臂焊接烟尘净化器

一、焊接烟尘净化器设备优势

1、电控采用过流过载保护装置，结构简单、安全性高、便于操作；

2、先进的风机设计，风量大，噪音小，耗电低；

3、聚四氟乙烯滤筒(过滤效果 > 99.9 %),使用寿命长，可以吸收0.3μm的粉尘颗粒，捕捉效果明显，杜绝细小粉尘颗粒对工人的损害；

4、利用可360度活动的万向吸气臂，可从烟气发生处吸除烟气，大大提高了烟尘的收集率； 

5、除尘器内部针对火灾隐患和大颗粒熔渣采用了三道防护措施，使除尘器的使用寿命更长、更安全可靠：
6、吸气软管采用真正的耐温、耐磨复合材料，不会因火星烧穿后开裂，使用寿命更长；

7、附有专用的带刹车的万向脚轮，方便设备的随意移动和定位。

二、焊接烟尘净化器应用范围

焊接烟尘净化器广泛用于汽车、冶金、电子、造船、重工、机械、钣金、塑料、橡胶、钢铁、医药、军工、造纸、烟草、化工、铁路、玻璃等行业涉及的各种焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化治理。

焊接烟尘净化器规格型号
	设备型号
	处理风量m3/h
	功率Kw
	电压V/Hz
	过滤面积㎡
	过滤效率%

	FT-HS2400
	2400
	2.2
	380/50
	24
	99.90%

	FT-HS3200
	3200
	3.0
	380/50
	30
	99.90%
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