泛泰FT-X锡焊烟尘(雾)净化器

一、锡焊烟尘(雾)净化器设备优势
1、烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道；
2、大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量；
3、烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全；
4、内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外；
5、泛泰多风量可调，PPR材质柔性吸烟臂调节自如，可实现多工位治理。

二、锡焊烟尘(雾)净化器应用范围

泛泰锡焊烟尘(雾)净化器能有效地吸收并过滤在焊接、激光打标、激光雕刻等加工过程中产生的烟雾和粉尘，同时对其中的有毒有害的气体和粉尘，如碳氢化合物等起到吸附和彻底过滤的效果，防止环境污染。

三、锡焊烟尘(雾)净化器规格型号

型号      FT-X1               FT-X2 

静压力    900pa               900pa 

风扇流量 220立方/小时      350立方/小时 

系统流量 180立方/小时      2*115立方/小时 

功率       80W                120W 

噪音       小于55FB           小于55FB 

吸气臂    1.5M，PPR材质    1.5M，PPR材质 

输入电压   220V                220V 

外形尺寸 405*230*350MM     470*230*500MM
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