大型铡草机，中型铡草机，青贮铡草机，稻草铡草机，秸秆铡草机，铡草机，中小型铡草机，广东铡草机，广西铡草机，湖南铡草机，四川铡草机，浙江铡草机，切草机，碎草机

钢结构机架，体积小，重量轻，移动方便。

设计保险装置，杜绝啃刀事故，整机安全可靠。

草辊传动轴选用万向联轴节，结构紧凑，运转灵活，拆装方便。

 
配套动力多样选择，电动机、柴油机、拖拉机都可配套，尤其对电力缺乏地区更为适宜。

刀片选用优质钢材，经特殊工艺精制而成，超强耐磨；采用高强度螺栓，使用安全可靠。

机壳选用加厚钢板连续焊接而成，整体模具成形，压制防伪商标，美观大方，经久耐用。

性价比优越，同等生产率的铡草机售价最低。亿阳机械，遍布世界。
 
 秸秆青贮铡草机-稻草铡草机-秸秆铡草机-铡草机-中小型铡草机批发
              
一、技术数据 

性能配置 产品型号

9Z-9A 9Z-6A 9Z-4C 9Z-2.5

配用电机(kW) 15 7.5 5.5 4

配用柴油机(hp) ≥30 ≥15 ≥12 ≥8

生产效率(t/h) 3-20 2.5-15 2-8 1-4

成品物料长度(mm) 12.18.25.35 12.18.25.35 17.22

34.44 三刀15.35

四刀11.12.26.54 

链条输送带 √ √ √ ×

外形尺寸(mm) 使用 2620×2140×3390 1968×2147×2756 1020×1520×2756
1150×1230×1695

运输 2620×1720×1850 1393×800×1585 1020×630×2350
1150×510×1050

喂草辊 √ √ √ ×

拖拉机悬挂架 × × √ √

拖拉机拖挂架 √ △ △ ×

三轮农用车联接架 × × △ △

柴油机架 △ △ △ △

柴油机动力输入轴 △ △ △ ×

橡胶轮胎地脚轮 △ △ △ △

注：“√”为标准配置，“△”为可选配置，“×”为不适用该配置

yyZ适用范围：铡切青、干玉米秸秆、麦秸、稻草、苜蓿及各种农作物秸秆和牧草等。 

二、性能指标 青玉米秸秆含水率65%，连续均匀喂入条件下：

数据

生 产 效 率 2.5t/h

切 草 长 度 15,35(mm)

出 草 射 程 4-6(m) 

 
秸秆青贮铡草机-稻草铡草机-秸秆铡草机-铡草机-中小型铡草机批发
