
为满足中国市场对高品质真空断路器及其与主流开关柜轻松适配的需求，西门子公司推出了新一代的3AH2-EP型固封式
真空断路器，其适用于额定电压12kV，频率50Hz 的三相电力系统中，作为保护和控制电器使用。
西门子3AH2-EP 型真空断路器采用复合绝缘方式、固
封式结构。其有别于绝缘罩、绝缘筒式结构，是将真空灭弧
室及导电连接部分用环氧树脂通过特殊工艺固封成极柱，与
西门子的长寿命3AH2 系列机构组成断路器。
西门子3AH2-EP 型真空断路器既可以用于中置式开关
柜，也可用于固定式开关柜，并可方便地与国内主流断路器
实现手车完全互换，具有广泛的兼容性和互换性。
使用环境条件
1、周围空气温度：上限+40°C、下限-5°C；
2、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；
3、海拔高度：不超过1000m；
4、周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气
体、蒸气或盐雾的污染；
5、来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的；
6、在二次系统中感应的电磁干扰幅值不超过1.6kV。
当使用环境条件超出上述范围时，用户可与我公司协商确
定允许范围及技术措施。
西门子3AH2-EP 型固封式真空断路器符合德国工业标
准DIN VDE0671、中国GB1984-2003《高压交流断路器》，
DL/T 403-2000 《12-40.5kV 户内高压真空断路器订货技术
条件》，国际IEC62271-100 标准规范的要求。
特点
德国西门子公司最新设计
完备的型式试验
机电寿命高
免维护
高品质西门子真空灭弧室，确保高可靠性
减少了装配调整环节，提高了机械可靠性
增强了主回路的的外爬距，提高了抗污秽能力
可理想切合感性及容性负荷
通用性高，与国内同类产品可互换
西门子公司的固封式真空断路器已经在德国和中国完成全
套型式试验，局放试验值Q（pc）都小于1pc （1.2Um/√3= 8.3kV电压下）。

结构
3AH2-EP型固封式真空断路器主要由机构箱，三相固封
极柱组成。机构箱包含了用于合分断路器的所有机械和电气
单元。3AH2-EP型固封式真空断路器在外形尺寸以及电气控
制接线等设计上已充分顾及目前国内市场各类客户的需求。
额定额定短路额定短路额定短路额定额定工频额定雷电相间距重量*

西门子3AH2-EP 型固封式真空断路器
3AH2-EP

分闸时间
分闸线圈(Y1) 40~60ms

二级脱扣器(Y2、Y4、Y7) <45ms

燃弧时间 <15ms

开断时间 ≤ 80ms

额定操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO

合闸时间 ≤ 75ms

合分闸不同期性 ≤ 2ms

弹簧储能时间(M1) ≤ 15s

机械寿命 30,000 次
*仅是断路器重量，不包含底盘车、 触头触臂。
**OEM 开关柜强迫风冷。
供货范围及技术参数电压关合电流开断电流持续时间电流耐受电压冲击耐受(mm) (kg)

(kV) (kA) (kA) (s) (A) (kV) 电压(kV)

3AH2314-1 12 63 25 4 800 42 75 210 150

3AH2314-2 12 63 25 4 1250 42 75 210 150

3AH2314-3 12 63 25 4 1600 42 75 210 150

3AH2324-4 12 63 25 4 2000 42 75 275 230

3AH2324-6 12 63 25 4 2500 42 75 275 230

3AH2315-1 12 80 31.5 4 800 42 75 210 150

3AH2315-2 12 80 31.5 4 1250 42 75 210 150

3AH2315-3 12 80 31.5 4 1600 42 75 210 150

3AH2325-4 12 80 31.5 4 2000 42 75 275 230

3AH2325-6 12 80 31.5 4 2500 42 75 275 230

3AH2325-7 12 80 31.5 4 3150 42 75 275 240

3AH2325-8 12 80 31.5 4 4000** 42 75 275 240

3AH2326-2 12 100 40 4 1250 42 75 275 240

3AH2326-3 12 100 40 4 1600 42 75 275 240

3AH2326-4 12 100 40 4 2000 42 75 275 240

3AH2326-6 12 100 40 4 2500 42 75 275 240

3AH2326-7 12 100 40 4 3150 42 75 275 240

3AH2326-8 12 100 40 4 4000** 42 75 275 2401、固封极柱
2、操作机构箱
2.1、起吊孔
2.2、面板
3、储能弹簧状态指示
4、“合/ 分”指示
5、计数器
6、合闸按钮
7、分闸按钮
8、手柄储能开孔
9、铭牌图3-1：断路器结构示意图
真空断路器由操动机构箱(2)，带有真空灭弧室的3相固封极柱(1)组成。机构箱包含了用于合分断路器的所有机械和电器单元。
操动机构采用弹簧(11)储能形式，可以手动储能，也可以电动储能。各个零部件皆为优化设计、精密加工组装而成，确保机构
运行可靠。
操动机构箱有一块可以拆卸的面板(2.2)，面板上有操作和指示标志的开孔。卸去面板后的操动机构箱如图3-2 所示，它显示
了其中的各个独立分装单元。
10、电动操作机构（M1）
11、合闸弹簧
12、“合闸弹簧储能”指示
13、操作计数器
14、分合闸指示
15、位置开关（S3,S10,S11,S21,S22,

S41,S43）
16、合闸线圈（Y9）
17、主轴
18、油缓冲器
19、分闸线圈（Y1）
20、分闸弹簧
21、附加分励脱扣器（Y2,Y4,Y5,Y7中的
任意两只）
22、辅助开关（S1）
23、58 芯插头（X0）
图3-2：断路器操作机构箱。

带手车断路器外形尺寸：12kV，800 至1600A，至31.5kA；

带手车断路器外形尺寸：12kV，2000 至4000A，至40kA
固定式(58 芯)

X0：58 芯插头
K1：防跳继电器
M1：电动操作机构
S1：辅助开关
S3：合闸弹簧位置信号开关
S10, S11, S21, S22：合闸弹簧位置信号开关
S41, S42：合闸弹簧储能信号开关
Y1：分闸线圈
Y2：第二分闸线圈
Y4, Y5：过流脱扣器
Y7：欠电压脱扣器

Y9：合闸线圈
R1：电阻

说明：
1、断路器位于分闸、未储能状态。
2、标注①为选配部分，如有需求请在订货时注明要求。

手车式(58 芯)

X0：58 芯插头
X1：20 芯插座
K1：防跳继电器
M1：电动操作机构
S1：辅助开关
S3：合闸弹簧位置开关
S8, S9：手车位置开关
S10, S11, S21, S22：合闸弹簧位置信号开关
S41, S42：合闸弹簧储能信号开关
V5：整流器
Y0：底盘车闭锁电磁铁
Y1：分闸线圈
Y2：第二分闸线圈
Y4, Y5：过流脱扣器
Y7：欠电压脱扣器
Y9：合闸线圈
R1：电阻
说明1、手车处于试验位置，分闸、未储能状态。
2、标注①有选配部分，如有需求请在订货时注明需求。

配置表

基本配置电动操动机构（M1） ·
合闸线圈3AY1510（Y9） ·
分闸线圈3AY1510（Y1） ·
合闸弹簧储能信号开关（S41，S42） ·
合闸弹簧位置信号开关（S10，S11, S21, S22） ·
合闸弹簧位置信号开关（S3） ·
操作计数器·
机械联锁·
二次连接终端（58 芯插头插座） ·
辅助开关12 常开+12 常闭（S1） ··：带有
如有特殊要求请在订货时指出
断路器配置详细说明
合闸线圈（Y9）3AY1510（含压敏电阻模块＊）
合闸线圈通电动作使合闸弹簧释放能量，这就是电气合闸。交直流操作均可选用。
操作电压可在额定电压-20% 至+10%（DC）或-15% 至+10%（AC）的范围内波动。
功率消耗：160/200W(220V/110V)。
分闸线圈（Y1）3AY1510（含压敏内阻模块＊）
分励脱扣器是断路器基本部件，该脱扣器可以直接用线圈的铁芯“打开”锁扣机构，使断路器分闸。操作电压可在额定电压
-35% 至+20%（DC）或-15% 至+20%（AC）的范围内波动。
功率消耗：160/200W(220V/110V)。
第二分闸线圈（Y2）3AX1101（可选）
当需用不止一个脱扣器时，则安装3AX1101 分励脱扣器，使用该脱扣器时，电气分闸指令传递给线圈铁芯，然后打开线圈储
能元件的锁扣系统，将断路器分闸。
功率消耗：约70W/50VA。
分合闸线圈
带储能机构的电动操动机构（M1）（含压敏电阻模块＊）
断路器的储能机构可通过电动来实现，包括合闸线圈以替代手动操动机构。在通电及合闸弹簧能量释放状态下，电动机自动启
动储能并在储能结束后切断电源。消耗功率约为200W。
在弹簧储能的部分时间中电动机处于过负荷状态。
为了保护电动机，我们推荐使用具有G 特性的低压开关。操作电压可在额定电压-15% 至+10% 的范围内波动。
断路器亦可通过手动方式储能，用手柄对断路器的合闸弹簧储能直到“弹簧已储能”出现并且听到一声清脆的响声，这表明合
闸棘爪已被锁定，此时可通过手动或电动使断路器合闸。合闸后，可重新对合闸弹簧手动储能。西门子3AH2-EP 型固封式真空断路器
过流脱扣器（Y4，Y5）3AX1102（可选）
过电流脱扣器由一套储能机构，解锁机构及电磁系统构成。当脱扣电流超过脱扣器额定脱扣电流的90% 时，储能机构的解锁装
置脱扣，断路器实现分闸。除了电流互感器之外，这种脱扣器需还配用一个耦合变压器。
当脱扣电流为90% 额定脱扣电流时，且脱扣器带有分闸铁芯时，功率消耗为约10VA。

欠电压脱扣器（Y7）3AX1103（可选）
欠电压脱扣器由一套储能机构，解锁机构以及电磁系统构成。当断路器处于闭合状态时，该电磁系统与电源相连接。当电源电
压降低至某一数值时，解锁机构释放，通过弹簧储能机构将断路器分断。
欠电压脱扣器还可以安装在电压互感器上，当工作电压降到允许值以下时，断路器自动脱扣。
功耗约20W。
辅助开关（S1）
本产品提供12 常开12 常闭的辅助开关。
绝缘等级：C 极符合德国标准 DINVDE0110 负载电流：10A

额定关合电流：50A 开断容量：参照下表

开断容量 [A]

电压
阻型负荷感性负荷
至AC 230V 10 10

DC 110V 5 4

DC 220V 2.5 2
机械/ 电气联锁
3AH 断路器的储能机构可装配一机械/ 电气联锁装置用于断路器手车在某一位置的联锁。
用户需通过一传感部件，此部件应能判别断路器的合分状态；断路器处于分闸状态时，能对断路器进行机械或电子合闸。此传
感部件的设计应满足；断路器处于合闸状态时，禁止对隔离开关，断路器可移开部分或断路器手车实行操作。
二次接线
控制引线直接通过电气连接至各电气单元，并引至插头/ 插座。
如用户进行二次线更换工作时，我们建议用户参阅随断路器一起提供的二次原理图。（详细资料请与西门子公司联系）
* 压敏电阻模块（V1-V3）
切断直流感性负荷时可能会产生危害控制线路中电子元件的操作过电压。为防止这一危害，断路器机械和控制部分中的感性元
件（电动机，合闸线圈，分励脱扣器以及辅助接触器）可以接有压敏电阻（直流操作时）。压敏电阻模块可用于直流60V 到
220V。它可以把过电压限制在500V 左右。该模块由两个独立的压敏电阻回路组成。

如有需要：

订货单位： 项目名称：
型号规格： 订货数量：

一次参数：
额定电压： 12kV

额定电流: □ 800A □ 1250A □ 1600A □ 2000A □ 2500A □ 3150A □ 4000A＊
额定短路开断电流: □ 25kA □ 31.5kA □ 40kA

＊ OEM 开关柜强迫风冷
二次配置及参数：
储能电机电源： □ 直流 __________V □ 交流 __________V

合闸线圈： □ 直流 __________V □ 交流 __________V

分闸线圈： □ 直流 __________V □ 交流 _______
辅助开关： 12 常开+12 常闭
二次连接终端： □ 58 芯航空插头□ 其他 __________
可选配置：
第二分闸线圈： □ 直流 __________V □ 交流 __________V

过流脱扣器： □ 1A

欠电压脱扣器： □ 直流 __________V □ 交流 __________V

Y0 底盘车闭锁电磁铁： □
操作手柄： □ 断路器储能手柄 ______ 把□ 手车操作手柄 ______ 把
二次原理接线图：
□ 固定式，标准接线图：941-12073

□ 手车式，标准接线图：941-05444

□ 其他 _____________
其他特殊要求：
您的联系方式：
姓名： 公司名称：
部门： 地址：
电话： 传真：
订货参数
备注：1、每5 台真空断路器免费赠送壹套操作手柄及壹本操作手册，若有其他特殊要求请在订货时详细说明。
２、订货时请确认接口尺寸图和二次原理接线图。
12kV- 25kA-630/800A   3AH2314-1

12kV- 25kA-1250A      3AH2314-2
12kV- 25kA-1600A    3AH2314-3
12kV- 25kA-2000A    3AH2324-4

12kV- 25kA-2500A      3AH2324-6

12kV-31.5kA- 800A      3AH2315-1

12kV-31.5kA-1250A       3AH2315-2

12kV-31.5kA-1600A       3AH2315-3

12kV-31.5kA-2000A       3AH2325-4

12kV-31.5kA-2500A       3AH2325-6

12kV-31.5kA-3150A        3AH2325-7

12kV-40kA-1600A       3AH2326-3
12kV-40kA-2000A      3AH2326-4
12kV-40kA-2500A     3AH2326-6
12kV-40kA-3150A     3AH2326-7
12kV-31.5kA-2500A   
12kV-31.5kA-3150A

12kV-31.5kA-4000A

12kV-40kA-1250A3AH2326-2
12kV- 25kA-2500A

12kV-31.5kA- 800A

12kV-31.5kA-1600A

12kV-31.5kA-2000A

3AH2-EP Fixed Type

3AH2-EP 固定式
Standard Equipment 标准配置
Motor operating mechanism (M1),Closing solenoid (Y9), 1st shunt release (Y1), Position switch to indicate the charging state (S41, S42), Position switch to de-energize the motor operating mechanism after charging (S21, S22), Position switch to de-energize the motor operating

mechanism for manual closing (S10, S11), Operating counter, Mechanical interlocking, Secondary connector (X0, 58-pole plug), Auxiliary switch(S1, 12NO+12NC).

弹簧操动机构(M1)，合闸线圈(Y9)，分闸线圈(Y1)，合闸弹簧储能信号位置开关(S41，S42)，合闸弹簧储能后切断马达回路位置开关(S21，S22)，手动合闸时切断马达回路位置开关(S10，S11)，操作计数器，机械联锁，二次接线端子(X0，58针航空插头)，辅助开关(S1，12常开+12常闭)。
12kV-31.5kA-1250A

12kV- 25kA-630/800A

12kV- 25kA-1250A

3AH2314-1

3AH2314-212kV-31.5kA-3150A

12kV-31.5kA-4000A

12kV-40kA-1600A

12kV-40kA-1250A

12kV-40kA-2000A

12kV-40kA-2500A

12kV-40kA-3150A

12kV-40kA-4000A

3AH2314-2

3AH2314-3

3AH2324-4

3AH2325-7

3AH2325-8

3AH2324-6

3AH2315-1

3AH2315-2

3AH2315-3

3AH2325-4

3AH2325-6

3AH2326-7

3AH2326-8

3AH2326-23AH3187-4

3AH3187-6

3AH3187-7

3AH3187-8

3AH3116-7

3AH3116-8

3AH3187-2

3AH3187-3

3AH3116-2

3AH3116-3

3AH3116-4

3AH3116-6

3AH3115-4

3AH3115-6

3AH3115-7

3AH3115-8

3AH5115-1

3AH5115-2

3AH3115-2

3AH3115-3

3AH5404-2

3AH3114-3

3AH3114-4

3AH3114-6

12kV-50kA-2000A

12kV-50kA-2500A

12kV-50kA-3150A

12kV-50kA-4000A

12kV-40kA-3150A

12kV-40kA-4000A

12kV-50kA-1250A

12kV-50kA-1600A

12kV-40kA-1250A

12kV-40kA-1600A

12kV-40kA-2000A

12kV-40kA-2500A

12kV-31.5kA-2000A

12kV-31.5kA-2500A

12kV-31.5kA-3150A

12kV-31.5kA-4000A

12kV-31.5kA- 800A

12kV-31.5kA-1250A

12kV-31.5kA-1250A

12kV-31.5kA-1600A
3AH2326-3

3AH2326-4

3AH2326-6
西门子３ＡＨ真空断路器
天津天地通自动化设备有限公司作为西门子杰出一级代理商,专业销售西门子３ＡＨ真空断路器!申请特价!终端项目合作伙伴!共谋发展!联系人：吴润梅 手机:13662139682  电话:022-24711951＊ 
＊ ３ＡＨ１－产品系列中的多面手
３ＡＨ１真空断路器是通用型断路器。他将３ＡＨ１系列整个系统和产品的优点都协调地结合在一起，这对大部分应用有决定意义。它可以完成１００００次操作循环并免维护，包括７．２至２４ＫＶ的整个中压系列。
＊ ３ＡＨ３－用于切合大容量负载，免维护型断路器
该断路器开断容量大，并能够进行切合操作１００００次且免维护，是适用于发电机和工业场合的理想断路器。３ＡＨ３标准型真空断路器可以用在短路电流高达７２ＫＡ，额定电压高达４０．５ＫＶ的发电机和工业系统中；特别设计的大容量发电机用３ＡＨ３８型真空断路器最大开断电流可达７２ＫＡ，最大额定电流可达１２０００Ａ（优于或等同于ＩＥＣ标准）。当然，３ＡＨ３同其他所有断路器一样，满足ＩＥＣ标准中的实验规范。
＊　３ＡＨ２－允许频繁操作的断路器
某些场所，特别是工业领域，要求进行较高的频繁操作，２４ＫＶ以下的３ＡＨ２较好
地满足了这种要求，操作次数高达６００００次。
只需进行最少量的维护，如在１００００次操作循环后对操作机构加以润滑和在３００　
　　００次操作循环后更换真空灭弧室，即使在很高的机械冲击力下，这种断路器的可靠性
在其整个运行寿命周期内都能得以保证。
＊ ３ＡＨ４－允许频繁操作的断路器
在某些工业场合，需要进行极其频繁的操作循环。例如切合电弧炉，在一天内需要操作１００个合分循环。新型３ＡＨ４真空断路器就是按照极其频繁操作的要求进行设计的，它能操作１２００００次。
３ＡＨ４在其整个进行寿命期间能可靠承受较频繁的操作，只需在操作１００００次后为操作机构加注润滑油。真空灭弧室在记录到３００００次操作循环之后才需更换。
＊ ３ＡＨ５对于小操作负荷最为经济
３ＡＨ５型真空断路器采用先进的真空开关技术，使得即使对低容量负荷也十分经济。３ＡＨ５小容量型断路器继承并发展了少油断路器和多油断路器的优点，如设计紧凑，坚固的真空灭弧室，开断电流的电气寿命高出５倍。
特别是对自己配制二次设备的用户，或只要切断小电流的用户，３ＡＨ５型德国产１２ＫＶ，１３．１－１３．５ＫＡ，１７．５ＫＶ，３１．５ＫＡ真空断路器能提供最佳的解决方案。

真空断路器可安装在固定和可移动式两种开关柜中，当装入开关柜中时，需要装入隔离触头，固定触头及触头座。采用相应的组件，３ＡＨ真空断路器可以增强到开关柜单元。
组件：以下部件可同断路器一起订购。隔离触头；带固定触头的杯形静触头座；带或不带联锁的小车；开关柜单元。

列举型号：3AH5404-1、3AH5404-2、3AH3114-3、3AH3114-4、3AH3114-6、3AH5115-2、3AH3115-3、3AH3115-4、3AH3115-6、3AH3116-2、3AH3116-3、3AH3116-4、3AH3116-6、3AH3116-7、3AH3116-8、3AH3187-2、3AH3187-3、3AH3187-4、3AH3187-6、3AH3187-7、3AH3187-8、3AH5-、3AH3-、3AH2-EP、3AH-、3AE-、3AE-12、3AE-24、NXAIR S、8BK20、8BK30、8BK40、3AH2314-1、3AH2314-2、3AH2315-2、3AH2315-3、3AH2325-4、3AH2325-6、3AH2326-2、3AH2326-3、3AH2326-4、3AH2326-6、3AH2326-7、3AH1-、3AH4-、3AH2-、3AH3 83、3AF01、3TL61、3TL65、3TL71、3TL81、3CG-、3CJ1、3D、3GH、3GD-、3AF4、3AF1、3AF2、3FH、3FM、4MA、4MS4、3EH2-、3EE2-、3EF-、3EE-……

