DEC-96智能控制器                              ORICOD

智能总线型控制器    安全冗余备份型   型号DEC系列   

	型号
	特征描述

	DEC-96/A
	闸门开度、高度测量、载荷保护、两路载荷mV或(4—20mA) 输入，两路4～20mA输出，12点开关输出。

	DEC-96/B
	双路同步纠偏仪，液压油缸双路同步纠偏，弧形闸门换算。

	DEC-96/C
	闸门开度、卷扬提升高度仪，含多层叠层及非线性计算，含1～8个卷扬提升多路控制。

	面板显示：2.25”LCD，3.5”LCD可选。


产品介绍： 
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DEC-96
	· CANopen、Modbus/RS485多轴总线型绝对值编码器连接，强大的信号抗干扰特性，
· 美国原装，高速大容量32位CPU，高等级的工业级标准，值得信赖的安全、可靠性设计。
· 96mm × 96mm 面板，面板安装或35mm导轨安装，防水面板可户外使用。

· 2GB MicroSD存储卡，可十年工作内容纪录，程序存储，安全事件保存纪录，故障分析，防违规操作（黑匣子功能）。
· 可编码器、开度仪双冗余型备份，手、自动控制更方便，使用更安全可靠。
· 多种输出控制功能，可输出Modbus或4～20mA信号控制变频器，可输出开关控制信号和4～20mA信号给PLC，可输出RS485信号连接显示大屏，或以太网连接上位机，可CANopen组网。


网络连接

	DEC--96的模拟量（RS485或Modbus）输出可和中控室的PLC进行直接连接，实现全自动控制。
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	I/O扩展，DEC--96系列除了内置的I/O外，还可以连接SmartStixI/O和SmartModI/O模块，SmartStixI/O是高速的远程模块，可通过CsCAN充分发挥分布式制的优势；而SmartModI/O通过RTU/Modbus与DEC—96连接，此类模块点数少，性价比高。
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