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编码器选型手册 

	单圈绝对值
	轴/孔径
	输出信号
	分辨率
	连接输出
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	外径：40mm

GHM4–GZT4
	轴径：6mm

孔径：6mm
	.4.5–5.5V RS 422

.11-30V push-pull
.5-24v push-pull
	2500ppr max
	. PVC 电缆

. 5或8针连接器

	
	外径：58mm

DHM5–DHO5
	轴径：6-10mm

孔径：10-14mm
	.4.5–5.5V RS 422
.5-30V  RS422

.5-30V  push-pull
.10-30V push-pull
.正余弦 1VPP
	80000pprmax
选项：可编程分辨率
	. PVC 电缆

. PUR电缆

. M23 12针插头

. M12 4-8针插头

. 5-8针连接器

	
	外径：90mm

DHM9–GHU9
	轴径：11-12mm

孔径：30mm
	.4.5–5.5V RS 422
.5-30V  RS422

.5-30V  push-pull
.10-30V push-pull
.正余弦 1VPP
	10000pprmax
DHM9:

80000ppr max
选项:可编程分辨率
	. PVC 电缆

. PUR电缆

. M23 12针插头
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	外径：58mm

CHM5–CHO5
	轴径：6-10mm

孔径：10-14mm
	.并行推挽

.SSI

.BISS
	.二进制

.格雷码
	SSI：Max 20 bits 
并行：Max 15 bits
	. PVC 电缆

. PUR电缆

. M23 12针、16针、17针插头



	
	外径：90mm

CHM9–CHU9
	轴径：11-12mm

孔径：30mm
	.并行推挽（5V可选）

.SSI

.Profibus

.CANopen

.DeviceNet
	.二进制

.格雷码
	SSI：Max 13 bits 
并行：Max 14 bits
	. PVC 电缆

. PUR电缆

. M23 12针、16针、17针插头
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	外径：58mm

PHM5–PHO5
	轴径：6-10mm

孔径：10-14mm
	.SSI
	.二进制

.格雷码
	Max13 bits 
xMax16 bits
选项:可编程
	. PUR电缆

. M23 12针

	
	外径：58mm

MHM5–MHK5
	轴径：6-10mm

孔径：15mm
	.Profibus
.CANopen

.DeviceNet
	.二进制


	Max ：16x14 bits 
标准：13x12 bits
	. 3根电缆输出



	
	外径：90mm

PHM9–PHU9
SHM9–SHU9
	轴径：11-12mm

孔径：30mm
	.并行

.SSI

.Profibus

.CANopen

.DeviceNet
	.二进制

.格雷码
	Max13 bits 
xMax16 bits
标准：Max 25 bits
	. PUR电缆

. M23 12针、


注：详细资料请致上海鼎曦技术部索取
13
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