YTR系列是专为金融、通信、保险、交通、税务、军队、证券、能源、教育、政府、企业等系统的网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式UPS，尤为适用于恶劣的电网环境，是科华在中小功率市场产品的优势代表。
主要技术特点
● 真在线式双变换结构设计 
输入、输出有变压器隔离，并采用IGBT功率器件，彻底解决雷击、零地电压、电网的各种脉动和干扰等电力系统问题，保证用户设备可以安全无忧地工作。
● 超强的电源输入适应性 
输入电压范围宽至165～275Vac，当输出为计算机负载时，电压范围可更宽；同时输入频率范围也进一步放宽，以利于农村电网或小型燃油发电机供电时工作。
● 丰富的液晶显示功能 
人性化的液晶面板显示UPS的输入电压、输出电压、负载情况、电池电压等，随时轻松获取UPS的工作状态和运行参数。
● 灵活的组网监控方案 
具有灵活的组网监控能力，可以方便地实现UPS的智能监控，包括近程的点对点通信监控、中距离的通信监控、远距离的网络管理监控。实现了UPS的运行状态、运行参数的实时监控，自动寻呼，发送E-mail，语音、语效功能，UPS的远程开、关机等多项功能。
● 精确的市电同步系统 
输出与电网实现精确零相位同步，满足许多设备对供电与电网同步的高要求，有利于用户提高系统性能，同时也提高旁路开关的可靠性。 
● 冷启动功能 
UPS加装特殊的限流电路，在无市电状态下，可直接用电池组启动UPS，满足用户的应急需求。UPS更具备超强的冷启动能力，可在满载情况下启动工作。
● 完善的保护措施 
设计了输出过压、过流、电池欠压、快速限流和短路保护等功能，避免由于人为操作失误等带来的故障，确保设备在各种条件下的可靠工作。

