凿毛机是一种把已经完成的主体结构面进行处理，使两个施工阶段的施工面粘结牢固的类似于"斩斧"的工具。通常凿毛机是应用在在现浇混凝土结构中，在现浇板浇注完毕后，要凿毛，进行下一层的浇注，让混凝土粘结牢固。所以“凿毛机”一般也被称为“混凝土凿毛机”
来电时请以图片上的联系方式或以下联系方式，谢谢合作，我们一定给您最满意的价格、最优质的服务。
联系人：侯经理  手机：136 9371 6512   QQ : 424276925
主要参数：

	机器型号
	BC—1A
	BC—2A
	BC—3A

	重量 
	2.1KG 
	3.2KG 
	5.2KG 

	长度 
	420mm 
	420mm 
	420mm 

	高度 
	1260mm 
	1260mm 
	1260mm 

	宽度 
	320mm 
	380mm 
	560mm 

	工作宽度 
	31mm 
	69mm 
	100mm 

	空气耗量 
	500升/分 
	700升/分 
	900升/分 

	噪声水平分贝 
	56分贝 
	56分贝 
	56分贝 

	震动水平平均当量 
	0.96平方米/秒 
	0.96平方米/秒 
	0.96平方米/秒 

	空压机匹配要求 
	压力为5公斤/平方厘米，
排量为0.8立方米/分 
	压力为5公斤/平方厘米，
排量为0.8立方米/分 
	压力为5公斤/平方厘米，
排量为1.0立方米/分 


手推式地面行走凿毛机，机型小，操作灵活，其凿毛头是高优质钨钢合金制作的，使用寿命在3000m2以上，每小时凿击面积按不同混凝土强度可达30-100平方米，对基础主体不构成破坏，具有超强工作能力。
主要适用于水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧函等各类建筑补强和混凝土凿毛工程。对各种陈旧地面做翻新前的地坪处理；去除破损地面凸起部分；环氧树脂地面凿毛；地面做防滑面；新面层打毛等具有高效果和高效率，可使你的施工质量拥有前所未有的效果。
	机器型号
	BC—11A
	BC—15A
	BC—23A

	重量
	80KG
	108KG
	156KG

	长度
	420mm
	420mm
	420mm

	高度
	1260mm
	1260mm
	1260mm

	宽度
	320mm
	380mm
	560mm

	工作宽度
	283mm
	373mm
	553mm

	B.P.M每分钟锤击次数
	2200﹡11
	2200﹡15
	2200﹡23

	空气耗量
	1600升/分
	2100升/分
	3200升/分

	噪声水平分贝
	97分贝
	97分贝
	97分贝

	震动水平平均当量
	4.96平方米/秒
	4.96平方米/秒
	4.96平方米/秒

	空压机匹配要求
	压力为7公斤/平方厘米，
排量为3立方米/分
	压力为7公斤/平方厘米，
排量为3立方米/分
	压力为7公斤/平方厘米，
排量为3.5立方米/分

	混凝土标号
	工作效率
	工作效率
	工作效率

	C50混凝土
	25--30平方米/每小时﹫1—3毫米
	40—50平方米/每小时﹫1—3毫米
	50—60平方米/每小时﹫1—3毫米

	C40混凝土
	32—37平方米/每小时﹫1—3毫米
	50—60平方米/每小时﹫1—3毫米
	60—70平方米/每小时﹫1—3毫米

	C30混凝土
	40—45平方米/每小时﹫1—3毫米
	60—70平方米/每小时﹫1—3毫米
	70—80平方米/每小时﹫1—3毫米


我公司经营的其他产品有：
喷浆机、注浆机(泵)、泥浆泵、冷弯机、潜孔钻机、锚杆钻机、预应力机具锚具、风泵、风动振动器、气动冲击钻、风动凿岩机凿毛机、矿用W钢带、中空注浆锚杆、矿用隔膜泵、皮带钉扣机、矿用阻化泵、砂浆喷涂机、镦粗机、套丝机、滚丝机、钢筋切断器、路面施工设备、采煤机掘进机配件等各类矿用设备、工程设备及配件。
联系人：侯经理  手机：136 9371 6512   QQ : 424276925
郑州晋城盛工程机械公司的宗旨：品质至上 信誉第一 勇于创新 追求卓越
我们承诺凡是购买本公司的产品，由于质量问题一年之内实行包退包换，还可以享受本公司售后免费维修。本公司并可提供多种施工技术指导。我公司品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全、经营的产品实行三包、库存充足，价格实惠，提供一流的质量、一流的信誉、一流的售后服务，满足客户的需要！
