本公司提供锅炉防垢阻垢剂,锅炉软水剂,锅炉除氧剂系列产品,质量可靠,品质保障,品种齐全!锅炉防垢阻垢剂货上门,服务热线: 010-59564169,网址: www.8062531.com
锅炉防垢剂(软水剂)  
一、概述    运行中的锅炉常常有坚硬的水垢，热阻增大浪费燃料，影响锅炉出力，严重时会炸管，造成停炉事故。大中型锅炉防止结垢常用炉外水处理的 方法，而小型低压炉的往往不具备炉外水处理条件，宜采用炉内水处理的方法 ，这就是加防垢剂的方法。防垢剂又称软水剂，加入炉内是水软化，以减少结垢。这种方法方便简单实用，深受用户欢迎。 
二、防垢原理    锅炉防垢剂由碱性物质和有机物质复配而成。防垢剂中的碱性物质使炉水中的钙。镁盐类形成水渣，水渣通过排污除掉。这样就除去了钙、镁离子，使其不能形成坚硬的水垢。防垢剂中的有机物，会增加水渣的流动性，是之容易排出，同时有机物还会在金属表面形成阻止层，阻止金属表面形成水垢。这一系列的化学和物理作用，就防止了水垢的形成。  防垢剂是加入运行中的炉水里，在长时间的运行中，也会与老的水垢发生化学反应，是老水垢从锅炉上剥落下来。这个从意义上看，它又会起到除垢作用。尤其是某些硫酸盐和硅酸盐严重的锅炉，使用防垢剂的用户反映除垢效果很明显。 
三、用量    锅炉防垢剂应根据锅炉给水硬度用药。一般可按下列要求用药： 1、给水硬度≤2毫米当量的、加防水剂40克/吨水。  2、给水硬度没增加2毫米当量/升的，加药量增加35克每吨水。 3、在不清楚给水硬度的情况下，按上述原则适当多加一些。
 四、使用方法    锅炉防垢剂有两种加药方法。一种是带有水箱或水池，但无省煤器的锅炉，可把药直接加入水箱或者水池中，随着供水把要送入炉内。另一种是用加药漏斗把药直接加入炉内。在加药前先把药用80℃热水化开，过滤一下。可以采用间断加药法，即没班加一次也可一次加足。  加药后注意控制炉水，使用PH值不超过10-12为宜。同时定期排污，排污率一般在5-10%之间。  每班至少排一次，每次不超过30-60秒。 若排污后，水位无变化，应检查脱落的老水垢是否堵塞管线，若管线堵塞，应即使采取措施。 
五、注意事项    1、炉内处理，操作简单容易掌握，但操作人员必须认真负责，做到经常检查、化验，才能达到预期的效果。    2、炉内水处理前，应尽量先除垢，以防老水垢大量脱离脱离堵塞管路。在压火、停炉后要冲洗一次。并注意水位变化情况。    3、定期检查，在加药一个月后要停炉检查一次，清楚老水垢及积存的水渣，查看防垢效果。以后应按期做上述检查。    4、认真进行监督。并经常注意水位水质的变化。   5、饮用水昝不使用。
