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自动外径演算控制器

TC-616
发展沿革：

非常感谢您采用TC-616外径自动演算张力控制器(以下简称616).本系统的发展是因应目前市场上的膜厚张力控制器常有膜厚设定需变更或因设定误差,产生控制上困扰而推出的改进型产品.

它根据外径值自动演算去对应张力输出控制量的高精度张力控制器.操作者在使用时,先切入手动并调整好启始张力再切入自动后,即可自行依据外径演算值,做张力输出调节的人性化设计.

在使用TC-616之前,请先阅读本说明书,以便日后的配线设计、参数设定方式及了解正常现象发生的原因与处理方法,并妥善保管此说明书.

注意事项:

(1).请勿在送电中实施配线或拆装616控制器的连接器,以免发生危险或损坏616控制器.

(2).616控制器的端子4-24均为输入讯号与输出讯号接点,请勿接至AC电源以免发生损坏情形.

(3).616控制器的D/A输出端子23(+),24(-)绝对不可连接AC电源及异电压进入.

(4).请勿拆卸控制器外壳及做控制器零件的耐压测试.

(5).616控制器之参数,于出厂时以作适当设定,如需特殊控制方式,重新设定参数,请记录保存之.
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一、TC-616  工作原理：
616是依据生产线上被加工材质张力控制恒定,如此卷取轴中心例距/放料轴中心刹车力的需求,会依料轴直径大小成正比特性,而发展出的张力控制器,在工作时616用编码器读取材料长度,并配合收/放料轴上装置的接近开关回授转轴转速即可计算出卷轴直径,然后依据操作者所设定的张力需求百分比(面板上绿色LED显示百分比),自动调整力距/刹车力的控制器.

二、如何操作TC-616： 
  1.把控制模式切至手动模式,在面V/R旋调好所需张力(不管外径大小)

2.切入自动模式,即可自行完成外径计算及张力需求百分比计算

3.张力需求大/小调整(在自动模式)按616面板上    或    键即可调整张力输入量.

4.换卷时:按下外部卷径复归按钮0.1秒以上,即可完成基本径复归.

CH-SYS                                                                                     

工作示意图：

   CH-SYS


TC-616 特点介绍:
一、616为目前是面上最容易操作的高精度张力控制器.

二、高可靠性价格合理.

三、张力控制量以百分比样式设定.

四、具备停机张力打折功能,可克服卷取轴在停机时张力过大问题

五、具备独创的机械在加/减速时自动补偿张力输出量功能.

六、616采用红、绿色LED双显示。红色LED可显示外径/控制输出量/主速读人值及πD演算(详见6页说明)绿色LED显示张力控制之百分比量.

七、616具有7只状态指示灯显示各项运行状态.

八、全数位化设计,不易受环境温度影响输出的特性.

九、内藏多组独立电源且信号输入经光耦合隔离,抗干扰性特佳

十、具备卷取时张力递减控制功能

十一、具备急停输入点,可做急停张力补偿

十二、616可直接驱动磁粉刹车/离合器、力距马达、电空变换器、油压比例阀(需经转换器)进行张力控制.
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TC-616面板功能说明：     

1. 外径或张力值显示 红色5/8英寸LED×4

2. 张力控制百分比显示绿色1/2英寸LED×4.

3. 手动张力基准值设定 V/R

4. 参数进入键

5．6.张力设定/参数项次/内容设定键

7．参数内容输入键（ENTER）

8.外径显示灯

9.模拟量显示灯

10.每转周长卷轴

11.接近讯号输入显示

12.启动显示灯

13.进入参数项次显示灯

14.外径至目标值前置预警灯                                                                 

CH-SYS

TC-616控制器外形尺寸：

CH-SYS 
	
	名称
	内容

	1. 
	电源电压
	AC 220V±10%

	2. 
	DC-24V 电源输入
	DC 24V 3.5A

	3. 
	编码器输入
	A  A/B相 NPN输入 10KHZ

	4. 
	磁粉控制输出
	DC 0-24V 3A (配线时请加装保险丝)

	5. 
	编码器/接近开关电源供应
	DC 12V±5% 50MA

	6. 
	接近开关讯号输入
	NPN 输入响应速度 50HZ/2KHZ

	7. 
	控制接点输入
	NPN光耦合隔离

	8. 
	主速输入
	0-10VDC讯号 分辨率10bit

	9. 
	D/C输出解析
	0-10VDC指令 分辨率12bit（选用规格）

	10. 
	继电器输出
	a接点250VAC<1A

	11. 
	使用温度
	-10°— +60°C

	12. 
	重量
	<1KG

	13. 
	使用湿度
	10-85%RH


TC-616电器特性：

CH-SYS
TC-616端子配线功能说明:

CH-SYS 

续上页:
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TC-616参数一览表：
	序号
	参数定义
	单位
	设定范围
	出厂值
	使用者设定

	Pr01 
	密码
	
	0001-9999
	1234
	

	Pr02
	卷轴最小外径
	mm
	0001-9999
	0100
	

	Pr03
	卷轴最大外径
	mm
	0001-9999
	1000
	

	Pr04
	译码器每P/R代表长度（mm）
	mm
	0.001-9.999
	1.000
	

	Pr05
	卷轴近接每转信号数
	PPR
	0001-0100
	0001
	

	Pr06
	停机时张力递减百分比
	%
	0000-0100
	0000
	

	Pr07
	卷径至最大径张力递减百分比
	%
	0000-0100
	0020
	

	Pr08
	加速时张力补偿百分比（×0.1%）
	%
	000.0-100.0
	000.0
	

	Pr09
	减速时张力补偿百分比（×0.1%）
	%
	000.0-100.0
	000.0
	

	Pr10
	机械摩擦增益（×0.01V）
	
	000.0-100.0
	000.0
	

	Pr11
	卷取/放料

0：卷取

1：放料
	
	0000-0001
	0000
	

	Pr12
	加减速对应延迟时间K值
	time
	000.0-100.0
	001.0
	

	Pr13
	急停时电压变化百分比（×1%）
	%
	000.0-0100
	0000
	

	Pr14
	RELAY动作方式：1：前置量

2：正常输出
	
	0001-0002
	0001
	

	Pr15
	主速停止判断电压（0.01V）
	DCV
	00.01-02.50
	00.01
	

	Pr16
	上排显示方式： 1：外径值

2：输出百分比

3：编码器读入值

4：主速读入值
	
	0001-0004
	0001
	

	Pr17
	ENCODER输入相位 1：单相 2：AB相 
	
	0001-0002
	0001
	

	Pr18
	RELAY输入前置量外径（×1mm）
	mm 
	0000-9999
	0010
	

	Pr19
	显示输出电压K值
	K
	0.001-9.999
	1.000
	

	Pr20
	PWM线性补偿K值
	K
	0.700-1.500
	1.000
	


CH-SYS
参数设定方式
            按MODE一次即进入参数 ，PRG灯闪烁,再按 


                 一次即退出,回复正常显示.

例:参数项次16变更

	
	
	
	
	绿色LED显示参数项次


	红色LED显示参数内容



	ON
	
	
	
	Pr 01（注）
	通行码1234

	
	ON
	
	
	Pr 02
	轴最小外径

	
	ON
	
	
	Pr 03
	轴最大外径

	
	ON
	
	
	Pr 04
	

	
	ON
	
	
	Pr 05
	

	
	ON
	
	
	Pr 06
	

	
	ON
	
	
	Pr 07
	

	
	ON
	
	
	Pr 08
	

	
	ON
	
	
	Pr 09
	

	
	ON
	
	
	Pr 10
	

	
	ON
	
	
	Pr 11
	

	
	ON
	
	
	Pr 12
	

	
	ON
	
	
	Pr 13
	

	
	ON
	
	
	Pr 14
	

	
	ON
	
	
	Pr 15
	

	
	ON
	
	
	Pr 16
	

	
	ON
	
	
	Pr 17
	ENCODE输出

	
	
	ON
	
	Pr 16
	

	
	
	
	ON
	Pr 16闪烁
	显示方式

	
	ON
	ON
	
	Pr 16闪烁
	变更内容

	
	
	
	ON
	输入并进入Pr17
	新值

	ON
	
	
	
	退出至正常值
	


注：参数Pr01必须复合1234通行码才可进入后续参数项次.
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