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玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料缠绕制作而成的专门用于处理生活污水的设备。主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。 
一、 昱诚玻璃钢化粪池作用 
玻璃钢化粪池暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量 
二、 昱诚玻璃钢化粪池范围 
玻璃钢化粪池主要适用于工业企业生活区和城市居民生活小区等明勇建筑的生活污水净化处理 
三、 昱诚玻璃钢化粪池优势 
1、省钱 
玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。 
2、省工省时 
玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。 
3、省地 
玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。 
4、高效 
玻璃钢化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。 
5、环保 
玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。 
6、耐用 
玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。 
7、耐压、抗压强度高 
玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。 
8、无后期管理、清渣周期长 
玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。 
四、 昱诚玻璃钢化粪池使用方法 
l、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。 
2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m．当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。 
3、整体玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.最大覆土不宜超过3m。在寒冷区，最低温度低于-10℃时化粪池的覆土深度不得小于l2m.在最冷月平均气温小于-13℃的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。 
4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过l.5m；也可安装在道路地段。 
5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。 
6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知口厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。 
五、 昱诚玻璃钢化粪池安装使用 
1.基坑开挖及处理 
玻璃钢化粪池产品定位放线应根据工程设计图确定，按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时，地步灰土垫层夯实，地基承载力不引低于1OOKN/㎡，在采用黄砂厚500mm-1OOmm作垫层，剔除砂中夹带的较大的砖石或哽杂物，并找平密实，准备整体型化粪池安装就位。 
2.挖坑安装 
玻璃钢化粪池组合安装或有地下水且基土土质很差时，要铺厚1OOmm的卵石或碎石夯实，基上设置1OOmm-300mmC1O级混凝土垫层，混凝土垫层上铺1OOmm砂垫层，罐体两侧用素土填实。 
3.吊装注意事项 
吊装就位前基底垫层必须找平 
吊装时必须注意化粪池也进出口方向 
化粪池标高必须符合工程设计要求 
吊装就位后，局部调整使之水平 
4.化粪池灌水 
玻璃钢化粪池在吊装就位符合要求后，池内必须灌注1/3清水使之稳定，再进行人工夯实。 
5.分层回填 
玻璃钢化粪池就位后局势回填，池下部四周用砂土填实（高度应不小于池体直径二分之一）严禁使用建筑垃圾作为土壤回填，回填土中的石块应剔除，回填土应分层夯实，每层接30mm进行．宜用人工夯实，回填时切忌不能局部猛力冲击（如气夯等），必须使池子周围回填土密实。 http://www.yuchengfrp.com
