
石油工程技术仿真实训室井控模拟演示系统
	设备名称
	数量
	功能及主要技术参数
	预算金额（元）

	防喷器器组
	1
	防喷器组机构展示、防喷器组运行模拟演示、防喷器的手动模拟操作、防喷器的远程模拟操作：比例1:4，主要设备：环形防喷器、单闸板防喷器、双闸板防喷器、四通、四通阀组；依据现场设备等比例制作，非标件；金属制作、汽车烤漆。
	5.25

	节流管汇
	1
	节流管汇的远程模拟操作；节流管汇的手动模拟操作：比例1:4，依据现场设备等比例制作，非标件；金属制作、汽车烤漆。
	1.85

	压井管汇
	1
	压井管汇的远程模拟操作；压井管汇的手动模拟操作：比例1:4，

依据现场设备等比例制作，非标件；金属制作、汽车烤漆
	1.85

	气液分离器
	1
	分离器工作模拟：比例1:8，依据现场设备等比例制作，非标件；金属制作、汽车烤漆。
	1.26

	蓄能器
	1
	蓄能器模拟操作：比例1:4，依据现场设备等比例制作，非标件；金属制作、汽车烤漆。
	3.86

	钻井液罐
	1
	模拟工作：比例1:8，依据现场设备等比例制作，非标件；金属制作、汽车烤漆。
	1.75

	管线与阀门
	1
	模拟设备连接管道，演示流程，模拟操作：依据现场设备等比例制作，非标件；不休钢管道，铝合金阀门。
	3.32

	智能模拟集中控制系统硬件
	1
	终端控制，模拟操作：控制机柜尺寸：1.3m*0.9m*1.15m

液晶显示屏（图形显示、19寸宽屏1个）、液晶显示屏（数据显示、19寸宽屏1个）2个、手动操作面板、仪表安装界面、PC终端、微型电机（27个）、控制器（7个）、电源（35v.12v.6v.3v不等、7个）、数据采集卡（7个）、PLC、传感器（142个）、仪表（19个）、
	5.6

	控制软件
	1
	模拟控制：井控流程界面，触控操作软件，防喷器操作演示动画，节流管汇演示动画，压井管汇动画，钻井泵动画，液控系统演示动画，电控系统演示动画，气控系统演示动画。
	7.32

	投影仪
	1
	图形显示：尺寸425*407*165mm
产品类型：工程投影机 ，投影技术：DLP 

亮度：5000流明 ，对比度：2000:1 

标准分辨率：XGA（1024*768） ，屏幕比例：4:3/16:9 

投影尺寸：40-300英寸 ，灯泡寿命：正常模式：2000小时

整机功率：最大510W ，产品噪音：正常模式：35dB，

产品重量：4.9kg ，光源类型：超高压汞灯 

显示芯片：美国德州仪器DLP数

最高分辨率：1280×1024 ，灯泡功率：360W 

光圈范围：F=2.4-2.7 ，色彩数目：16.7万色 

投影方式：正投，背投，桌面
	1.35

	高清电动投影幕布
	1
	图形显示：尺寸：4.06m*3.05m

幕布类型：电动幕，幕布材质：玻珠

对角线：200英寸，幕布比例：4:3

幕面尺寸：4.06*3.05m，幕布基材：软幕

安装方式：壁挂式，打开方式：电动方式
	0.96

	电脑
	1
	终端控制：CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3470，CPU 频率：2.7GHz
内存容量：4GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：1TB 7200转
显卡芯片：AMD Radeon HD 6450 1GB
显卡类型：独立显卡，显示器尺寸：19英寸宽屏


	1.20

	座椅
	20套
	学生座椅：课桌：60*40*78cm，椅子：38*34*76cm

规格：单人单抽屉课桌椅

材质：碳化竹、环保漆

样式：螺丝紧固、可调节
	0.8

	合计
	36.37


主要功能：还原井固系统的组成部件，模拟器结构特点，工作原理，工作流程，操作使用，防碰器组，控制装置，节流管汇，钻井泵，气液分离器，蓄能器，钻井液罐等等比例设备和模拟电控系统，模拟气控系统，模拟液控系统，模拟操作台，智能模拟模块及其控制软件电脑投影仪，高清电动投影幕布组成。
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