ZJGKDD02-泥水式盾构机仿真模拟实训系统
盾构机仿真仿真模拟实训装置选用泥水式盾构机原型作为制作蓝本，按比例设计加工制作；通过观摩学习与操作演示、数据测试模拟，适用于大中专院校教学实验、培训等多层次课堂实训教学，培养复合型、交叉型的人才。

泥水式盾构机仿真模拟实训装置集模型演示实训教学、三维虚拟仿真系统于一体，实现了仿真模拟通过计算机操控演示得到各系统设备运行控制，含品牌PLC智能模块，机构通过安装仪表、传感器等仪器设备与计算机连接，计算机软件界面显示不同时间段信号，达到教学培训的目的。

 泥水式盾构机仿真模拟实训装置在教学实践中的应用，不仅使学员对机组的布局模块、设备系统与实际应用、设备的结构组成、机组的运行演示、机组的运行数据采集等进行初步了解，还可通过演示操作来加深学员对各组成功能布局的认识。突出强化实践教学在学生基本技能和创新能力培养中的作用。充分保证学生、学员获得足够时间高质量“真刀真枪”的实际职能岗位动手技能训练，实现与工程实践的“零距离”接触，训练学员从事从事隧道施工设备领域的研究、规划、设计、施工和管理等方面工作的基本技能；达到“教、学、训”一体化功能。

盾构机仿真模拟实训系统采用先进高档的工业材料和多种技术媒体、机械、电子与现代化装饰手段相结合，具有真实性，形象性；光电效果、形色材相结合，精细设计制作。使模拟演示仪在设备展示、教学培训过程中发挥积极的作用。

1、装备：设备采用高仿真立体比例制作；包括泥水式盾构机立体模拟模型、计算机站、教学软件系统、三维虚拟泥水式盾构机结构施工仿真展示、多媒体演示系统等。
2、尺寸：盾构机壳体外径：750mm机壳厚度：10mm；长度：6000mm（最终长度根据实际情况可以进行适当调整）采用有机玻璃制作，表面喷2k金属漆，支撑架采用不锈钢制作；
3、电源：220V.50Hz；具有漏电流保护，安全符合国家标准。
4、材料：不锈钢.亚克力、ABS、金属铜、铝合金、有机玻璃等；表面为汽车烤漆，不锈钢本色酸洗钝化，铝合金阳极氧化或汽车烤漆，确保模型表面颜色的稳定和持久主要构件、主体支架、其他受力部分、传动装置使用金属构件，各部件均按实物颜色喷漆，皮带机循环转动.采用金属铜制作，表面处理为白色。
5、指标：

设备参照泥水式盾构机图纸布局按比例加工达到全景展示，采用诠释了系统布局的主要结构特点，并以文字说明、标牌、标识、光学材料、语音讲解的方法演示了各系统的构成，参观此模型使人有种身临其境的感觉。

（1）泥水式盾构机仿真模拟模型制作采用先进设备和材料，客户的视觉感官上，设备拼缝接合无齿，粘合无反翘，微细部位无瑕疵，收口、棱角、边缘做到简洁、鲜明、利落、均齐、顺达和流畅的美感。可动部分的动力为减速电机，配合理转速比齿轮箱，达到合适的转速输出。并参照动作发生先后来设置，设有自动复位装置，使操作变得直观简便。
（2）各构件表面处理油漆材料为进口汽车烤漆：模型喷漆技术为多道环节，经过抗氧化表面处理，以便增强漆膜的黏附牢度。模型主体在材料采用工程硬塑、金属构件、珠光有机玻璃技术为主，配灯光演示控制系统。制作工艺上以焊接或螺丝紧固。模型在运输、包装上采用泡沫挤压固定，施工现场安装。模型可接触部分电压不高于12V。模型部件可用电脑雕刻机切割制作，部分是纯手工制作。

（3）泥水式盾构机的基本装置为切削刀盘及其轴承和驱动装置，开挖室以及螺旋输送机等，能实现的动作：刀盘360度连续转动、泥、水循环演示（部分透明、可以看到转动）、管片拼装机360度转动、推进油缸可以伸缩、盾尾部分透明、可以通过动态结构完成管片拼装，配套台车来回运动、管片运输车可以来回运动、前盾移动（包括前进，复位）。

（4）盾构机操作室内的操作控制台和盾构机可移动装置旁边的现场控制台，如管片拼装机、管片吊车、管片运送小车等用来操作演示，实现各种功能。操作控制台上有控制系统电脑显示器、实现各种功能的按钮调整和速度的旋钮、显示油缸伸长长度的显示模块界面及各种开关等。
（5）盾构机内部为202不锈钢材料框架（矩形管或者圆管，不锈钢国标厚度≥1mm），方便整体运输和拆装。外表面设置装饰板料，喷漆或者用原色，漆面光亮平滑，达到钢琴烤漆色泽，边角处理到位。灯光效果，采用LED发光源，亮度要求可以做一定的调整。动作机构，如运输车辆，有单线路控制，当屏幕内控制点到介绍设备运行的时候，运输小车开始运动。LED灯光模拟演示物料走向，灯光连续，高亮度的灯带。设备模型上的栏杆，罐体制作精良。外部喷漆，光泽明显，平滑，达到汽车外壳的烤漆效果。设备运送区域采用模块化独立分区拆装设计，便于维护和拆装修补。
6、3D模拟视频动画

（1）采用unity3D软件设计开发，以Windows Vista操作系统中WinFX编程模型为基础，开发出混合3D内容、动画、ASP、HTML和多媒体内容、多格式文本、矢量图；unity 全方位的3D、动画、加速显示引擎，将矢量图形、位图、3D内容、视频、音频和富文本合成，自由地混合在2D和其他元素之间，不同元素之间进行功能强大的可视化交互、操作演练交互。界面元素或控件的快速绑定属性，能够在用户界面内绑定数据或其它属性，依据用户界面的样式和布局立即做出创造性的决定。致力于实现更高的终端用户满意度和生产力，配置独特可重复利用的应用程序，可以将应用程序配置为Web浏览器或完整的桌面应用程序 ，可以合并在线数据性能来使用户获得最佳体验。

（2）培训系统遵循由理论模拟到实战形式建造，学生在培训前期接受理论指导和软件模拟实验，积累知识和经验，后期进行系统软硬件联调实训，做到理论、模拟和实践相结合。
（3）控制电器部分要求：
独立的三菱PLC，要求质量稳定性，PLC控制点；方便以后扩展和调整。每个线路控制节点终端要设置一个保险丝或者单向电路，防止静电或者浪涌导致的线路传感器的损坏。
线路使用纯铜电线，普通照明电线粗细截面要求≥1.5mm2，功率大于100瓦的电器件要求使用2.5mm2的电线。线路之间整齐，用塑料扣带锁好，线路标清走向和使用点。
传感器、限位模块，光感模块使用欧姆龙或者施耐德,西门子.品牌总电源位置设置一个功率在1000瓦左右的220V稳压器，防止外接电源对模型损坏。提供电器原理图，一张电路走向，开关位置，传感器位置、型号说明。

（4）多媒体演示系统:

可通过电脑来控制盾构机的动态演示，可以完成刀盘360度转动演示、皮带机循环转动演示、螺旋输送机转动演示、管片拼装机转动拼装演示、推进油缸伸缩演示等。
提供多媒体资料来展现盾构机的整体结构，让学生对盾构的结构系统有一个更深入的了解；提供动画来展示盾构机工作的全部过程,包括控制过程各部件的动作、管片拼装成形的运动情况以及盾构机的排土机构的工作情况；提供盾构机的维修保养培训资料，让学生认识到盾构机在使用中经常发生故障和故障诊断以及日常保养
（5）控制计算机配置 19寸触摸屏显示器；
（6）音箱: 频率响应：68Hz - 20kHz(±3dB)；额定功率：150W；
(7)进入主界面后，可以看到工具栏有几个系统分别是：

1）泥水式盾构机实训装置介绍语音讲解系统，与演示内容同步运行解说；

2）泥水式盾构机实训装置模拟运行、3D动画多媒体显示界面；

3）泥水式盾构机实训装置数据库专业知识与操作规程显示界面；
7、实训、实验

（1）通过实物模型认知实训了解泥水式盾构机内容型号；

（2）通过实物模型训了解泥水式盾构机的特点及功能； 

（3）通过实物模型实训广泛、具体了解泥水式盾构机结构布置组成内容；

（4）通过模型演示实训锻炼综合运用所学课程的理论和技术知识；

（5）通过模型演示实训了解泥水式盾构机设计、施工等相关知识；

（6）通过模型演示实训对泥水式盾构机的理解、分析等多方面能力；

（7）通过3D多媒体动画演示对盾构机与掘进机的结构及功能性对比；

（8）通过3D多媒体动画演示对盾构机施工工艺流程详细认识实训；

（9）掌握和了解泥水式盾构机施工各设备部件功能模块；

8、盾构机仿真模拟实训系统参考图片

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]e




PAGE  
湖南中教高科仿真实训技术有限公司       联系电话：13874911969        邮箱：382068279@qq.com

1

