河南格瑞特科技有限公司维保中心《操作规程》
1、目的

为保证维修人员在维修过程中安全、规范维修，特制定本规程。

2、适用范围

本规程适用于本公司维修所有变频器等电气、电子装置的工作。
3、安全注意事项

3.1 变频器进行电源线和电机线接线时，必须断开变频器输入电源，用万用表等确认无外加电压，防止触电。

3.2 拆动过的变频器通电前，要仔细检查布线是否正确。特别是电源线（输入）和电机线（输出）有无接错、接反，否则会损坏变频器。检查各接插件是否插接牢靠。
3.3 变频器电源线切断后5分钟内在变频器内仍然有危险电压，因而必须在等待相应时间后才能在装置上或中间回路端子上进行操作。即使在不切断电源线停止运行时期，中间回路端子扔带有高电压。也可以采取在电源线切断后用放电灯泡放电，但要正确操作放电灯泡。
4、维修步骤

4.1 通电前先行目检 
4.1.1 检查有无积灰、凝露、漏水痕迹。
4.1.2 检查各接线端子有无松动或脱落。
4.1.3 检查框架结构件有无松动，导体导线有无破损。
4.1.4 检查电容器有无漏液和变形，电阻电抗有无断线或损坏，其他部件有无损坏或异常。
4.1.5 检查印制电路板有无锈蚀、断裂、脏污。
4.1.6 检查机器内部有无配件缺如。

4.2 整机通电检查
对发现目检有以上影响开机的不正常现象，应妥善处理后方可通电试机。
4.2.1 拆动过的变频器，逆变模块触发端未接通连线时严禁通电试机。

4.2.2 初次通电或换件后通电实验，手不能离开电源开关，发现冒烟、打火等异常现象，必须马上断电，避免故障扩大。
4.2.3 检查键盘面板等显示是否正常。

4.2.4 检查有无异常的噪声、振动和气味。

4.2.5检查有无过热或变色等异常情况。
4.2.6 检查冷却风扇和通道有无堵塞。
4.2.7 通电过程中随时都有可能出现机器异常情况，若有异常，应随即停机或断电。
5、测量

5.1 整机通电前测量

通电前必须用万用表测试电源输入端、电机输出端、母线电压端以及互相之间的电阻值，测试是否有短路现象。测试以上端子对外壳的绝缘电阻。无短路和漏电情况才可通电试机。
5.2整机通电测量
        特别注意：必须输入电压应与机器额定输入电压相匹配。对上述第4项及5.1项进行后，可以正常通电的机器进行有关测量。带电测量防止连电，表笔不要打滑，万用表正确拨到相应档位，严禁测试中拨动万用表档位。防止触电、注意安全！ 
5.2.1 用万用表DC1000V档测量母线电压，正负误差不应大于10%为正常。
5.2.2 起动后，频率达到50Hz时，用万用表AC1000V档测量电机输出电压，达到额定电压并且三相电压平衡为正常。
5.2.3 对以上通电测量无问题后，可以带载通电起动试运行。运行正常后重新测量以上电压。
6、维修
对通电前发现有短路情况、通电后有异常现象以及不能正常开机或不能启动运行，或不能带载起动运行或其它附属功能异常的机器，查明原因进行拆卸修理或更换配件。
6.1 拆卸变频器必须等停电后直流电压消失后再进行。
6.2 修带大电容电路板时，首先对电容进行自放电。
6.3 严禁带电插拔电路板和接插件。
6.4 拆卸设备时确保设备部件摆放有序，收集好拆下的螺栓等小部件，不能造成修后螺栓或部件装配不全。
6.5 拆卸设备时，应选用适当合适工具，拧螺栓时避免打滑；拆卸或装配操作时应小心、轻缓，用力应适度；装配时，各配件尽可能恢复初始位置，不要遗漏配件和紧固件等。
6.6 接触敏感元件电路板前人体先对地放电，尽量避免手直接接触CPU芯片和静电敏感元件。
6.7 更换敏感元件时，电烙铁必须接地或切断电源再进行焊接。
6.8 为保证客户生产的连续性，维修时在确保能正常开机运行的前提下，尽可能少的修改变频器参数，机器修好后应恢复原有设置参数。但对于客户原有设置参数有误的，应告知客户修改设置。
7、记录
7.1 维保中心进货、出货应按规定做好详细登记，并在机器外部铭牌附近粘贴标签，标签按规定注明货主、编号、登记日期。

7.2对设备检修完毕后，应做好维修、更换配件记录，注明是否修好。
8、其它

8.1 维修现场机器摆放整齐，拆卸的同一台机器部件应归拢到一块，避免到处乱放。
8.2 货架上物品应分类摆放整齐。
8.3 电源线、电机线不用时应盘好挂起。

8.4 下班前应收拾好工具，万用表不用时应关闭和拨在AC1000V档上，其它通电工机具、仪表、机器都应关闭断电。
8.5 下班前或上班后应保持工作现场地面卫生，清理工作台及办公桌物品。
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