产品名称：
英国klaxon乳胶机械稳定性测定仪MK3
详情：
捷利安科技（深圳）有限公司长期供应英国klaxon乳胶机械稳定性测定仪MK3，又称乳胶机械稳定性测试仪，保证原装正品，欢迎询价订购。

klaxon乳胶机械稳定性测定仪MK3产品特性：
MK3为Klaxon公司最新一代乳胶机械稳定性测定仪，性能优于MK2
数显式控制器、读数更准确，精度更高，更可靠
变频器控制，马达转速更稳定
马达密封及控制器，不需要维修服务
优点：
免维护的先进电机
变频器控制速度
搅拌器及主轴可更换
设置简单，易于使用
可选电压 110V,240V

klaxon乳胶机械稳定性测定仪MK2主要特性：
电子速度控制

闭合电路
电压及负载全补偿
石英基准校正
密封式轴承
可选电压 110V 或 230V  

操作简单

采用风冷马达,电子控制及具有信息反馈系统以保持所选择的速度.并且配置有转速颜色指示灯显示(LED)黑色镀铬马达和铝合金支架.

玻璃(合成品)或者有机玻璃(天然)烧杯和铝合金承托架,高度可调.

一套硬的海棉状的橡胶垫圈于铸铁的耐热搪瓷制品的机坐下.

仪器适合热带气候环境使用,马达轴承密封,延长寿命.
安装
把专用胶乳容器固定在容器台上，将仪器所附的钢质圆形调距器〔厚13mm)放在容器中心，然后转动升降纽，使容器台上升到调距器与搅拌叶下端接触为止。调节支柱上的制环，使它和升降纽接触，随即将它紧固在支柱上。以后升降纽升至与制环接触而不能再上升时，搅拌叶的下端离容器内底面的距离即13mm。只有在换用另一容器时，制环才需按上法重新调整
速度控制
速度出厂时预设成 14,000 RPM 。当打开电源时,电路自动的控制在正确的转速(绿色灯),旋钮是马达的转速微调.在正常的电压范围,仪器保持转速在 14,000+-200RPM

