因为水泵的流量与转速成正比；轴功率与转速的三次方成正比。根据流体力学的基本原理，水泵采用变频调速时，节能效果与节流孔板和调节阀门来调节流量相比可省电40-50%.  
工作原理
   变频调速供水设备就是基于上述原理，采用压力传感器、可编程控制器、变频器及水泵电机构成以及设定压力为基准的闭环自动调节系统，具有控制水泵恒压供水的功能；通过压力传感器接受管网的压力信号，经微机与设定压力进行比较运算，输出调节参数送给变频器控制其频率的变化。用水量多时，频率提高，电机泵转数加快；反之频率降低，电机泵转数下降，既能保证用户用水又节省电能正符合国家的节能产品推广计划。 
　　据统计，常规水泵大部分时间在额定负荷下运行工作。特别是自来水厂和居民小区的生活给水泵，设计时均按最大用水负荷选泵，而每天24小时用水负荷变化很大，在夜间用水负荷更低。随着空调、淋浴设施进入家庭，进一步加大了用水的波峰与波谷的差值。对水泵采用变频调速，根据用水量的变化来调节水泵的转速，不仅可以节省大量的能源，而且降低了水泵运行噪声，延长了水泵的使用寿命。
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 功能特点  
　　(1) 采用先进的微机技术(PLC)、电脑控制、变频调速、高效节能。 
　　(2) LED显示，操作方便、灵活，所有的运行数据均可通过现场调试参数来改变。  
　　(3) 无论是单台或多台泵，均能进行软启动，大大提高了设备使用寿命。 
　　(4) 具有变频自动、工频自动、手动操作运行方式，交替运行，互为备用，运行可靠，操作简便。 
　　(5) 多功能，高科技，电控具有缺相、欠压、过压、过流、过载、短路、过热、失速低水位报警等多种保护功能。

 外型参数
	序号
	设备型号
	水泵型号
	电机功率
（kw）
	流量
（m3/h）
	扬程
(m)
	蓄水池
(m3)
	总出水口径
(mm)

	1
	YD2.2-8×32-11
	40DL×3
	2.2
	8
	32
	8
	DN50

	2
	YD 7.5-8×120-11
	40DL×11
	7.5
	8
	120
	8
	DN50

	3
	YD 3-16×31-11
	50DL×3
	3
	16
	31
	16
	DN65

	4
	YD 11-16×106-11
	50DL×10
	11
	16
	106
	16
	DN65

	5
	YD 5.5-35×29-11
	65DL×2
	5.5
	35
	29
	32
	DN80

	6
	YD 22-35×120-11
	65DL×8
	22
	35
	120
	32
	DN80

	7
	YD 11-65×35-11
	80DL×2
	11
	65
	35
	65
	DN100

	8
	YD 22-65×70-11
	80DL×4
	22
	65
	70
	65
	DN100

	9
	YD 3-24×36-21
	50DL×3
	3
	24
	36
	24
	DN80

	10
	YD 22-24×122-21
	50DL×10
	11
	24
	122
	24
	DN80

	11
	YD 5.5-60×32-21
	65DL×2
	5.5
	60
	32
	64
	DN125

	12
	YD 22-60×145-21
	65DL×9
	22
	145
	60
	64
	DN125

	13
	YD 11-100×40-21
	80DL×2
	11
	40
	100
	100
	DN150

	14
	YD 55-100×200-21
	80DL×10
	55
	200
	100
	100
	DN150

	15
	YD 18.5-150×45-21
	100DL×2
	18.5
	45
	150
	120
	DN200

	16
	YD 55-150×130-21
	100DL×6
	55
	130
	150
	120
	DN200

	17
	YD 18.5-200×40-21
	100DL×2
	18.5
	40
	200
	150
	DN200

	18
	YD90-200×200-21
	100DL×10
	90
	200
	200
	150
	DN200

	19
	YD 18.5-300×40-31
	100DL×2
	18.5
	40
	300
	200
	DN300

	20
	YD 37-300×80-31
	100DL×4
	37
	80
	300
	200
	DN300

	21
	YD 45-300×100-31
	100DL×5
	45
	100
	300
	250
	DN300

	22
	YD 90-300×200-31
	100DL×10
	90
	200
	300
	250
	DN300

	23
	YD 18.5-380×34-31
	100DL×2
	18.5
	34
	380
	320
	DN300

	24
	YD 75-380×140-31
	100DL×8
	75
	140
	380
	320
	DN300

	25
	YD 3-8×54-11
	40DL×5
	3
	8
	54
	8
	DN50

	26
	YD 4-16×42-11
	50DL×4
	4
	16
	42
	16
	DN65

	27
	YD 7.5-35×45-11
	65DL×3
	7.5
	35
	45
	32
	DN80

	28
	YD 15-65×50-11
	80DL×3
	15
	65
	50
	65
	DN100

	29
	YD 4-16×54-21
	40DL×5
	4
	16
	54
	16
	DN65

	30
	YD 4-24×50-21
	50DL×4
	4
	24
	50
	24
	DN80

	31
	YD 4-32×43-21
	50DL×4
	4
	32
	43
	32
	DN80

	32
	YD 7.5-60×48-21
	65DL×3
	7.5
	48
	60
	64
	DN125

	33
	YD 15-100×60-21
	80DL×3
	15
	60
	100
	100
	DN150

	34
	YD 30-150×65-21
	100DL×3
	30
	65
	150
	120
	DN200

	35
	YD 30-200×60-21
	100DL×3
	30
	60
	200
	150
	DN200

	36
	YD 30-300×60-31
	100DL×3
	30
	60
	300
	200
	DN300

	37
	YD 55-300×120-31
	100DL×6
	55
	120
	300
	250
	DN300

	38
	YD 45-380×85-31
	100DL×5
	45
	85
	380
	320
	DN300


