
用 户 手 册

十路HDMI播放机—V1.4
享 受 影 像 世 界 

引      言
简介

HDMI1.4 十路高清播放机采用2.0 GHZ八核GPU,2G DDR3内存，安卓4.4系统，支持安装直播，点播，游戏，网页浏览，音乐等软件，支持2K，4K超高清播放，10路HDMI高清输出，广泛应用于电视卖场，工程等场合。

	特点:

	· 支持H.264/ H.265 4Kx2K30Hz/ MPEG1/2/4 1080P 60Hz/AVS 1080P 60Hz解码

	· 支持HDMI1.4b

	· 支持分辨率4Kx2K 30Hz

	· 支持输出速率3G时TMDS时钟为300Mhz 

	· 支持WIFI、DLAN连接

	· 支持8/10/12色彩空间

	· 支持使用标准AWG26线缆时，输入传输距离达8米，输出传输距离达8米（4K,1080P及以下分辨率） 

	· Android4.4系统，支持Miracast投屏

	· 支持音频分离，用光纤输出

	· 支持2路USB2.0，使用USB视频文件播放和USB升级

	· 支持1路Micro SD，使用SD卡视频文件播放

	· 支持8路HDMI同时输出

	· 支持不需要开盖SATA硬盘插拔

	· 支持IR控制

	· 支持通过IR或USB鼠标，设置输出分辨率

	· 长宽高：L305mm x W183mm x H23mm

	· 重量：1.6kg (不带500G 硬盘)


功能接口图
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1—1-10HDMI输出接口

2—HDMI接口输出指示灯

3—12V电源接口

4—USB Devices接口 (鼠标，键盘，U盘）

5—软件切换开关

6—SD卡

7—红外接收

8—系统指示灯

9—HDMI输入接口

10—电源开关

11—SPDIF光纤输出接口

12—以太网接口

系统连接图
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包裹清单

  1.十口高清播放机主机一台

  2.12/2A 电源适配器一个

  3.说明书一份

  4.U盘一个

  5.遥控器一个

  6.500G硬盘一个（可选）

附:可随意增加硬盘
硬盘安装方式

1.将硬盘固定在托盘
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2.将固定好硬盘的托盘插入播放机的卡槽（托盘的导轨槽与播放机的导轨条需对应）
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