
意大利JOHNSON-FLUITEN旋转接头

意大利JOHNSON-FLUITEN，公司成立近二十年。JOHNSON-FLUITEN专门从事精密旋转接头用于旋转部件输送水、空气、油和冷却液。其主要产品线包括Type G，Type R和Type Z的旋转接头。
意大利JOHNSON接头，约翰逊 - FLUITEN集成凯登约翰逊公司的全球销售和服务网络，FLUITEN的机械密封的专业知识，应用知识和制造能力。 该公司直接销售其产品的客户，在意大利，并使用凯登约翰逊公司的全球销售网络，以及在意大利以外的市场独立代理人。

FLUITEN是的供应商和服务提供商的回转接头和接头。在意大利设有销售办事处遍布全球，公司的客户遍及六大洲近150个国家。johnson-fluiten专业精密旋转的旋转部件和接头转达水，蒸汽，空气，液压油，冷却剂。johnson-fluiten集40年的fluiten机械密封的专业知识和应用知识的约翰逊与凯登企业先进的研发能力和全球的销售和服务网络，为我们的客户提供广泛的产品和服务提供全世界。
公司：厦门乾球自动化科技有限公司

联系人：苏工
手机：15359409707

QQ：2057802175

联系电话：0592-5960588-611
公司传真：0592-5028007

意大利JOHNSON-FLUITEN公司主要产品：JOHNSON-FLUITEN接头、JOHNSON-FLUITEN旋转接头、JOHNSON-FLUITEN密封、JOHNSON-FLUITEN机械密封。

产品介绍：

JOHNSON-FLUITEN G系列旋转接头

产品规格：

适用于空气，水，冷却液和液压油

机床领域：农业、食品和

大的120°C的温度

3000克/分钟的大速度

50bar大压力。

产品型号：GA、GAI、GB、GFR/GFRA、GFP/GFPA、GFL/GFLA、GFS/GFSA、GHP/GHPA、GHS/GHSA、G2M/G4M/G5M。

JOHNSON-FLUITEN R / RH系列旋转接头

该旋转接头是专为应用R/Rh和导热油与空气和水，可在尺寸在150mm以9mm，简单和双通道，可flangiati和螺纹。使用的材料质量，加工精度，并在测试的关注会使接头的有效应用范围：水，油，润滑油，食品和药品。可更换密封垫片从机器无需拆卸，维修操作加速。

产品型号：R、RH、RL、RHL。

JOHNSON-FLUITEN接头

旋转接头的设计与应用，Z是高温导热油，是由内部石墨两规在运行到500 rpm和总数。密封环是由一个在浸锑石墨转子的接触与法兰铸铁QPQ表面处理。可用的尺寸是在102mm 19mm，简单和双通道，可与螺纹和flangiati。

JOHNSON-FLUITEN RhB接头系列

垫片是Rb/RhB的设计工作温度高达约400°C和旋转速度，通过使用特殊的双平衡机械密封2和一个缓冲流体密封加压冷却小学。流体循环泵通过一个单独的控制箱和冷却系统的效率，不断监测和报告任何异常。该系统是密封的流体损失是不可能的过程中流体的气氛，但抑制。这通常是用在双机械密封在石化厂的化学过程，和药品。滚动轴承油冷却是通过一个闭环系统。油密封接头，通过正面双平衡机械密封，确保系统的有效性也在压力不足的情况下。
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