盐城润平供水设备有限公司是专业生产不锈钢水箱系列的大型股份制企业。公司位处江苏省盐城市西南门户。东邻沈海高速，南依京沪高速盐徐线。地理位置优越，交通便利。客、货运可直达全国。
　　盐城润平供水设备有限公司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，是集科研、生产、销售为一体的现代化企业。公司及时关注市场动态，了解和吸收新技术，致力于新品的研究、开发。
　　公司主要产品有：各种规格型号的不锈钢保温水箱,箱泵一体化，不锈钢水箱模压块；自动化消防设备，消防变频恒压给水设备，无负压智能给水设备，自来水生产专用设备，污水处理设备等。产品广泛应用于建筑、工矿、医院、宾馆、学校、大型商场等领域。
　　我们始终坚持"专注品质、技术创新、诚信合作、携手双赢"的企业宗旨，为您提供及时、完善、全面的售前、售中、售后服务。以科技为力量，以质量求发展。润平与您携手共进，同筑辉煌！
竭诚欢迎新老客户与我们携手和作，共创辉煌！
（1）安全性高  
一体化泵站主体为复合缠绕玻璃钢筒体，筒体防腐能力强，内置潜水泵（选配搅拌刀头）、自动耦合装置、导杆、提升链、出水管、止回阀、闸阀、进出水管，可以实现全自动无人值守控制系统，重力管网进水前端可根据用户需要设置进口粉碎型格栅，以利于后段的细格栅提升。  一体化污水提升泵站几乎所有的设备都配有备用，所以安全性非常高。 
（2）一体化泵站占地面积小 
泵站系统集成度高，占地面积小。 
（3）易与周围环境协调 
一体化污水泵站埋于地面下，露出地面形状犹如一个普通的污水检查井，可以很好的与周围环境相协调。 
（4）对周围环境影响小 
 泵站埋于地下后，不会散发臭气，对环境的影响较小。减少以后由于环境问题而引起的不必要麻烦。 
（5）自控程度高  
内置专用水泵控制器，显示水泵运行状况，实现真正的无人值守。可以减轻管理人员的劳动强度，实现人员的合理化配置。 
（6）施工简单，施工周期短 
一体化设备便于运输吊装，只要完成基坑开挖、预制好泵站底板，1周内即可完成安装。施工量小，安装工期短。 
（7）使用寿命长 
玻璃钢材质有较强的抗化学腐蚀能力，并且泵站在使用期间还可以搬移，以再次使用。 

方形不锈钢水箱
1、水箱采用高强度冲压工艺制作的标准板块（标准板块为1000mm×1000mm、1000mm×500mm、500mm×500mm）现场焊接而成。
2、材质选用SUS304食品级不锈钢，具有较强的耐腐性。
3、结构设计合理，全焊接现场组合；强度高，密封性好，防止水质二次污染。
4、重量轻，是普通钢板水箱的二分之一。
5、水箱容积从1m3～2000m3，可根据用户设计需要的长、宽、高任意组合；安装现场方形不锈钢水箱
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2、材质选用SUS304食品级不锈钢，具有较强的耐腐性。
3、结构设计合理，全焊接现场组合；强度高，密封性好，防止水质二次污染。
4、重量轻，是普通钢板水箱的二分之一。
5、水箱容积从1m3～2000m3，可根据用户设计需要的长、宽、高任意组合；安装现场无特殊要求。
6、外观整洁、光亮、美观、实用。
7、不锈钢装配式水箱的箱壁、箱底、箱顶均采用定型模具压制成型的型板制作，型板材料选用食品级优质不锈钢，水箱设计内加强结构型式，水箱箱体为型板装配氩弧焊接而成，型板拼装交叉部位设计双向加强联杆。箱体侧板与底板间设置垂直加固柱，水箱侧板四角上每层相邻型板间设置水平加强板。加强材料同箱体材料，水箱底部设置碳钢槽钢支架。水箱附件有检查孔，内外扶梯，工艺管口。材料均为不锈钢，水箱工艺管口按用户提供的图样设计。外观整洁美观。 
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