o型圈 丁晴，丁晴橡胶o型圈

沃尔顶密封—在广州进口O型圈方面大量生产加工作业，是家专业密封件生产进口O型圈厂家。在因为专注，所以专业。完整的质量管理体系、科学严谨的作风和具有创新精神的企业文化铸造了一代精品 –OTP。台湾沃尔顶密封（OTP）的品牌在广州直销的进口O型圈，进口耐油O型圈，进口O型圈也越来越被大陆和台湾业界人士所认识、认可和称赞。目前，我们的客户群主要有：汽摩及配件、化工、电工电气、电子元器件、医药卫生、工业设备及组件、仪器仪表、照明、机械、五金工具、卫浴等。

1）NBR丁晴橡胶

a. NBR丁晴橡胶由丙烯睛与丁二烯共聚合而成，一般使用温度范围为-40~120℃。丁睛胶为目前油封及 进口O 型圈常用的橡胶材料之一。

b.用丁晴橡胶制作的橡胶零件，O型圈 进口丁晴o型圈特别是密封零件被广泛地应用在燃油箱、润滑油箱、石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中。可说丁晴橡胶是目前用途广、成本低的橡胶密封件。

c. NBR丁晴橡胶优点                                                  

抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油特性极佳。                                               

具良好的压缩歪，抗磨及伸长力。

d.丁晴橡胶 NBR缺点:不适合用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃等

2）其他橡胶材质

三元乙丙橡胶（EPDM），极限高温150度，耐热、光和化学性，不耐油。       

硅胶材质（SIL）-高温250度，低温-60度，耐油一般，不耐磨。

氟胶（FKM)）- 耐热240度，耐油性好、耐磨、耐化学性和优异的气密性。           

聚氨脂（PU）- 耐热120度，耐油、高耐磨性；由于硬度较高，一般不做成O型圈。

聚四氟乙烯（PTFE） -耐高温280度，耐油性好。

台湾沃尔顶密封广州分公司为您提供如下服务：供应台湾进口O型圈，供应台湾进口O型圈规格，批发供应台湾进口O型圈，供应台湾进口O型圈使用方法，供应台湾进口O型圈注意事项，供应台湾进口O型圈产品说明等相关信息。沃尔顶公司将为您提供一站式的服务，欢迎您来电咨询！！！
