梁加大截面工程

1、施工前准备的工具：

模板（钢模、木模）、岩棉被（草袋、面纱、塑料膜）。

2、施工前混凝土表面处理：

施工前将所有与砼接触的表面清洗干净，不得有油污、碎石、浮灰等外来杂质。用水充分湿润表面，浇筑前接触表面不得有积水，残余水分必须清扫干净。

3、施工工艺

（1）钢筋绑扎

1）钢筋接头位置宜设置在受力较小处，在同一根钢筋上宜少设置接头。 

2）新增受力钢筋接头的位置应相互错开，当采用焊接接头时，在任一35d且不小于500mm区段内，及当采用绑扎搭接接头时，在任一1.3倍搭接长度的区段内，有接头的受力钢筋截面面积占新增受力钢筋总截面面积的百分率应小于下列要求：

	接头形式
	受拉区接头数量
	受压区接头数量

	机械连接
	50
	不限

	绑扎连接
	25
	50


4）纵向钢筋的锚固长度、搭接长度应满足四级抗震等级框架要求，详见图集L03G323。

5）梁新增箍筋为三级钢Ф8@200，在板部位钻孔并在两端焊接，组成封闭箍筋。

（2）植筋

1）钻孔：

①在需植筋的位置用记号笔标出。

②用钢筋探测仪查植筋部位的原混凝土钢筋位置，以确定钻孔位置。

③用冲击钻钻孔，钢筋或螺栓的钻孔直径参照相关的性能指标，标尺设定为成孔深度。

④初钻时要慢，待钻头定位稳定后，再全速钻进。

⑤在薄壁端墙上钻孔，可用德国进口电锤钻孔，钻孔时尽量减少振动，成孔后必须将孔壁清理干净。

⑥成孔尽量垂直于植筋结构平面，钻孔中若遇到主筋时，必须改孔。

⑦开孔深度控制措施：在电锤上做标记，标记开孔深度。

2）清孔、吹孔：

①植筋孔钻到设计深度后，用刷子刷孔壁灰渣。

②用高压风或将气筒导管插入孔底，吹出灰渣。

③用水钻成孔时，必须等孔内干燥，再用上述方法清孔，并保持孔内干净、干燥。

④按上述工序需进行刷孔及吹孔各三遍，直至孔内清洁干燥为止。

3）注胶

①注胶前，须详细阅读植筋胶使用说明书，掌握其正确的使用方法，查看胶的有效期，过期的坚决不能使用。

②当环境条件（温度、湿度）不满足时，应停止施工。

③检查植筋孔是否干净、干燥。

④当上述条件满足后，把植筋胶从孔底向外注入粘结剂，注满孔洞的2/3，保证植筋后胶体饱满。

4）植入钢筋

①将加工好并除锈后的钢筋轻砸击至孔底，钢筋插入要缓慢，防止粘结剂在钢筋的快速挤压下喷出，造成钢筋与胶体之间不能完全紧密结合。

②钢筋插到孔底后，调整好外露部分位置，用绑丝或其他方法固定好钢筋。

5）养护

在不低于5℃的环境温度下养护30分钟，固化期间防止扰动。

6）质量检查、检验：

①所有进场材料，包括植筋胶及钢材，符合质量标准并具有产品出厂合格证，其各种性能指标及技术参数均应符合本工程加固补强设计要求，适合现场温度、湿度条件的材料。这是保证工程质量的前提。

②植筋胶的存放要满足产品说明书的要求，做好温度、湿度及其他环境条件的控制。使用时要检查产品保质期限，过期的产品坚决不能使用。

③植筋的施工质量，由工长负责指导、监督。每道工序完成后督促操作小组自检，确认合格提请技术员检查认可后才能进行下道工序，否则必须返修至合格为止。植筋前后，由技术员请业主代表或监理人员检查，做数量与质量的签认。用胶必须经设计认可。

7）技术要求：

①钻孔时须保证钻机、钻头与植入钢筋或螺杆的受拉方向一致。保证孔径与孔深尺寸准确。

②如果钢筋为I级光面钢筋，植筋时应先在钢筋植入部分加工螺纹，也可植入螺纹钢。

③严格遵守安装时间与固化时间，待胶完全固化后方可承载，固化期间严禁扰动，以防锚固失效。

④钢筋插入孔内的部分要保持干燥、清洁、无油污、无严重锈蚀。

⑤植筋胶应存放于阴凉、干燥的地方，避免受阳光直接照射，长期存放温度应为5℃-25℃。

（2）模板

1）梁底模板拆除时砼强度应达到设计标号的75%；模板拆除时，应将支撑件和连接件逐件拆卸，模板应逐块拆卸传递，拆除时不得损伤模板和砼，�拆下的模板和配件均应分类堆放整齐。

2）砼浇筑前，认真检查复核摸板的位置及梁板标高，预留孔洞的位置及尺寸，检查支撑是否牢固。

3）检查接缝是否严密，发现问题立即整改。

4）浇注砼时安排木工看模，发现问题及时处理

（3）灌注灌浆料

灌浆开始后，必须连续进行，不能间断。并尽可能缩短灌浆时间；浇筑前24小时，楼板表面应充分湿润。浇筑前1小时，清除积水。

在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料，严禁从灌浆料的中上部推动，以确保灌浆层的均质性；灌浆过程中若出现跑浆现象，应及时处理。

（4）养护

1）灌浆完毕后30分钟内应立即加盖塑料膜、湿草袋、或岩棉被。并保持湿润。

2）在工程灌浆完毕后，如有要剔除部分，可在灌浆完毕3—6小时后，即灌浆层硬化前用抹刀或铁锹等工具轻轻铲除。

3）灌浆完毕后，必须避免剧烈扰动，以避免损坏未硬化的灌浆层。

