河北盐山汇海管业有限公司生产衬胶管件包括：衬胶弯头，衬胶三通，衬胶直管，衬胶异径，衬胶大小头，衬胶变径，衬胶调整段等，都是执行HG 21501-1993标准，严格按照热硫化工艺生产的衬胶管道制品，衬胶管件包括标准衬胶管件，非标准衬胶管件。外围骨架管道使用碳钢钢管，衬里以丁基橡胶，氯丁橡胶，既有碳钢钢管的抗压能力，又有橡胶胶板的耐磨，耐腐蚀能力。采用热硫化紧衬工艺，突出了二者的优点，使用寿命更长。直接节省企业成本。减少腐蚀渗漏概率，为环境保护，可循环经济做出贡献。
衬胶弯头常见的有45度衬胶弯头，90度衬胶弯头。我工厂也承接非标弯头，各种口径和弯度。以金属制成基体后内衬橡胶层的耐磨弯头。衬胶弯头常见为不完全的球体形状，用于直管的圆滑过渡。衬胶弯头在矿山、燃煤电厂和化工领域的应用较多，可减轻精矿、尾矿等含固体颗粒或化学介质输送对弯头的腐蚀磨蚀影响。由金属基体和橡胶内衬制成，衬胶弯头具有良好的耐磨性和耐冲击性。同时，衬胶弯头的内部相对柔软光滑，在工作介质冲刷内壁时，橡胶可起到缓冲作用，吸收机械振动，减轻弯头受到的磨蚀作用，延长弯头的使用寿命。
衬胶三通，包括等经衬胶三通和异径衬胶三通。衬胶直管，衬胶调整段，衬胶异径大小头，只要您需要的规格，我们都可以接单。衬胶三通以衬胶小直管为主管道，旁通一根管道，主管与旁通管成90度直接，或者45度角，按照客户需要定制。


