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1项目意义
为了进一步确保智能化小区、工厂、仓库、酒店、学校等企事单位的生命财产安全，每个企业都加强了巡更巡检管理制度的建立和完善，但是仍然无法杜绝保安玩忽职守所造成的财产损失、火灾、用户投诉等现象的频繁发生。如何通过科学有效的技术手段，加强对保安巡更巡检人员的有效监管，是当前管理者不容忽视的重要问题。通常的方法是依靠员工的自觉性和制度的约束。但是，再好的制度，如果没有量化考核的科学手段为依据，制度只能变成形式。
而管理的本身是为了预防事故问题的发生。95%以上的事故和特大事故，都是源于没有科学管理手段对人员的有效监督而导致的，到最后出了问题只能追悔莫及。
电子巡更系统是解决上述问题的有效手段，为管理者提供了可量化的管理手段。杜绝了对巡更巡检人员无法科学、准确考核的管理现象。把巡更巡检人员管理工作变成了数据化和可视化。把只限于特定时间、地点及人员的考核范围通过系统的预先设定，可满足各种业务需求的特殊考核，记录下工作人员到达每一上位置、设施、设备的时间及状态信息。本系统结合管理制度，可将巡更巡检到位率提升到95%以上，可以将人为导致发生的事故率控制在1%以下。
2系统概述
悍码4电子巡更管理系统，采用成熟稳定的RFID自动感应识别技术、计算机网络通信与大数据处理技术相结合，实现对巡更巡检人员的考核管理。只要在重要设施设备、巡逻路线上布置巡更点，巡更巡检人员手持巡更机到每一个巡更点采集数据后，巡更机自动记录并保存准确时间和位置名称。巡逻结束后通过数据线将巡更巡检数据上传到电脑中。管理者通过软件可查看整个巡更巡检过程。为管理制度提供了可量化的数据依据。
2.1系统设计目的
· 彻底解决巡更巡检人员不巡逻的问题，保障生命财产安全。
· 解决没有数据为依据的巡更巡检管理制度，提升量化管理过程。
· 解决同类产品无法用汉字显示读卡、时间、使用者的问题。
· 解决同类产品技术不稳定损坏率高，带来的使用成本过高的问题。
· 实现三防，让产品返修率控制在1‰以下。
· 解决同类产品与软件通讯慢而导致的数据丢失和电脑死机的问题。
· 解决同类系统的软件管理单一，无法以满足客户定制需求的问题。
· 满足客户需求，以解决实际问题满足用户需求为基本原则；

2.2系统设计原则
· 可靠性：系统可保证长期安全地运行。系统中的软硬件及信息资源应满足可靠性设计要求，系统寿命不少于15年。
· 安全性：系统具有必要的安全保护和保密措施，有很强的应对计算机犯罪和病毒的防范能力，支持多用户分级管理的要求，具备自动备份数据功能。
· 容错性：系统具有较高的容错能力，有较强的抗干扰性。对各类用户的误操作应有提示或自动消除的能力。
· 适应性：系统对不断发展和完善的统计核算方法、调查方法和指标体系具有广泛的适应性，满足客户的个性业务需求。
· 可扩充性：系统的软硬件具有扩充升级的余地，不可因软硬件扩充、升级或改型而使原有系统失去作用。
· 实用性：注重采用成熟而实用的技术，使系统满足用户业务需求；

· 先进性：在实用的前提下，采用国际先进的美国德州仪器微处理芯片，跟踪国内外最先进的计算机软硬件技术、信息技术及网络通信技术，使系统具有较高的性能指标；

· 易操作性：以互联网思维和用户体验为基本原则，建立友好的用户界面，使用户操作简单直观，易于学习掌握；

2.3设计依据
· 《电子巡查系统技术要求》(GA/T644-2006)

· 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)


· 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

· 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-1985)

· 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）
· 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2904)   
2.4系统组成 
	序号
	产品
	作用

	1
	管理软件
	安装在管理中心电脑上，用于读取、查询、统计巡检数据；

	2
	巡更机
	巡更巡检人员工作时手持使用；

	3
	巡更点
	安装在重要设备设施及巡逻路线上，保障无死角。
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2.5系统拓扑图
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2.6 解决方案示意图
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2.7 系统安装流程图
[image: image13.png]



说明：

首先在巡检作业区的路线或设备上安装巡更点，通过管理软件将巡更点的ID号对应设置成“实际安装地点名称”。结合实际巡逻时间要求，通过系统软件设置相应的巡逻计划；

然后将感应式巡更机配发到巡逻人员手中，巡逻人员手持巡更机到达指定的巡更点，用巡更机感应一下巡更点，巡更机会自动记录该地点的名称及所到达的时间，巡逻结束后通过USB数据线将巡更机内的巡检数据上传到管理中心。巡检报表以天、月、年的方式统计，给管理者提供了科学有效的考核依据。
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3系统组成介绍
3.1“悍码4”巡更机介绍

    型号：WM-5000V4

采用硅胶外套，金属外壳，硅胶内胆，军工级元件，防护等级为IP67；同时巡更机还集成了高亮手电照明、指南针、温度计及高亮度OLED液晶屏。

自动感应读卡；低功耗设计，耗电量极低，大大延长了电池及巡更机的使用寿命；同时采取了防静电、防干扰、防电击及掉电保护等先进的电路保护措施，掉电后数据不丢失，可存储20年以上，确保数据安全可靠；
采用屏显加振动提示“读卡成功”及巡更机的各种工作状态提示。采用新型防水、防破坏镀金触点式USB通讯方式（速度快，抗电磁干扰，误码率低）；采用聚合物锂离子充电电池，无需反复拆卸更换电池。

3.1.1技术参数

	序号
	技术指标
	参数
	图片

	1
	温   度
	-40℃～+85℃
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	2
	湿   度
	100%
	

	3
	尺   寸
	148 mm×42mm×34mm
	

	4
	重   量
	243g
	

	5
	电   池
	1150mAH
	

	7
	存   储
	6万条数据
	

	8
	读卡距离
	3CM～5CM
	

	9
	温度计
	-40℃～+125℃
	

	10
	防护等级
	IP67
	

	11
	手电照明
	照射距离
	20～30M

	
	
	有效距离
	5～6M

	
	
	照明时长
	10小时

	
	
	照明亮度
	120～130 lm

	12
	电池充满电所需时间为2～3小时。每天读卡500次，可连续使用26天。


3.1.2产品特点

· 自动感应：无需按键自动读卡，避免按键带来返修和产品寿命缩短。
· 完全防水：三防等级IP67，解决使用者恶意破坏造成的使用成本增加。
· 磁吸USB：防水、防破坏全新型镀金触点磁吸式USB通讯；

· 高清屏显：人性化设计可显示 读卡时间、巡更机号码、存储空间、使用者、温度、指南针、通讯提示、电池电量、充电提示、低电提示；
· 振动提示：在吵杂的环境下可让使用者，清晰感受到读卡成功；

· 手电照明：高亮度LED照明，方便使用者在夜间巡逻时发现巡更点所在位置；
· 指南针设计：高精度指南针设计，帮助使用者在野外巡检不会迷失方向；
· 温度计设计：高精度温度计设计，帮助使用者清楚的了解室内外温度；
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3.2巡更点介绍
感应式巡更点无需电源，无需布线，具有防水、防尘、防腐蚀、耐高低温、使用寿命长且体积小等特点。具有静电保护功能及唯一性无法复制，可隐蔽式安装在物体内部。     

3.2.1技术参数
	序号
	技术指标
	参数
	图片（任选一种）

	1
	温   度
	-40℃～+85℃

	2
	湿   度
	100%

	3
	工作频率
	125KHz

	4
	管型尺寸
WM-28B/EM
	Ф6.5mm×28mm
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	5
	圆型尺寸

WM-30A/EM
	Ф30mm
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	6
	新型尺寸

WM-70A/EM
	76mm×56mm
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	7
	夜光形尺寸

WM-70Y/EM
	76mm×56mm
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3.3巡检系统软件介绍
· 设计：人性化，参数化，树型结构设计。设置简单灵活实现智能化操作。

· 计划：智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。

· 查询：单条件及多条件组合查询，人员、时间、漏检等情况，不同颜色代表不同结果，一目了然。

· 统计：自动分析巡检巡更情况，扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。

· 安全：双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。

· 可操作性：为适应不同的使用人群，软件简化了繁杂的操作步骤，用更通俗易懂的名词说明操作选项；

· 系统优化：软件收到巡检数据，自动按巡检计划分析处理，大大节省数据查询和统计的时间；
· 资源整合：结合各行业不同的业务需求设计软件结构和功能，满足更多用户的使用需求；
· 二次开发：系统软件支持二次开发，同时可为客户提供SDK；
3.3.1软件主要功能模块
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3.3.2软件操作步骤
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3.3.3软件界面介绍
· 登陆软件，选择用户名输入密码登陆软件。
[image: image28.jpg]



· 巡更系统主界面，层次清晰操作简单。
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· [image: image30.png]


          通过批量读取功能将巡更机中巡更点信息一次性导入软件中，再对应的编辑成实际的名称。
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·             录入巡更时间，按实际管理要求设置具体的巡逻时间。
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·           做好设置后，备份一下基础的设置，避免重装系统后设置丢失。
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·              巡检报告，是按条件查询出来的具体的巡更数据，可通过报表详细查看每个人员的具体巡更情况 。

4系统配置表

币种：RMB

	序号
	名 称
	型 号
	单价
	数量
	金额

	1
	巡更机
	WM-5000V4
	元
	
	元

	2
	巡更地点卡
	WM-70Y/EM
	元
	
	元

	3
	巡检管理软件
	WM-V1.1
	元
	
	元

	4
	合计：
	


5系统对比
5.1通讯对比

	      通讯方式
对比选项
	MINI USB
	通讯座
	磁吸USB

	先进性
	低
	低
	高

	防水性
	低
	中
	高

	可靠性
	低
	低
	高

	稳定性
	低
	中
	高

	性价比
	低
	低
	高

	传输速度
	中
	低
	高

	指示灯提示
	单色
	单色
	多色

	推广价值
	低
	低
	高

	客户需求
	低
	中
	高


5.2 显示屏对比
	      显示屏
对比选项
	黑色小屏
	彩色大屏

	先进性
	低
	高

	可靠性
	低
	高

	性价比
	低
	高

	方便性
	低
	高

	易读性
	低
	高

	显示亮度
	低
	高

	显示内容
	单一
	多样

	读卡提示
	机器码/英文
	汉字

	显示方式
	机器码/英文
	汉字

	推广价值
	低
	高

	市场需求
	低
	高


6系统安装

6.1安装要求

· 管理中心电脑配置不低于：CPU 双核2.5G、内存4G、 硬盘500G、光驱1个、USB口一个。 
6.2安装准备工作
第一步：在管理中心的电脑上安装“智能巡检管理系统软件”；

第二步：通过USB将巡更机与电脑连接，测试通讯； 
6.3巡更点施工

第一步：按预先设计好的巡逻路线和巡更点具体安装的位置，到现场确认和变更，按顺序做好编号和标识；

第二步：准备好安装工具如：电锤、安装用螺丝（Ф3.9mm×25mm自攻螺丝），如大理石可用AB胶固定，如安装在金属上需另购防磁贴。建议安装高度1.2～1.4米，打孔直径5mm；

6.4设置软件

第一步：按软件设置步骤，设置巡更地点、巡更计划；

第二步：测试巡检数据，检更系统运行情况；

第三步：测试通过后，进行系统备份；

7售后服务承诺

“让用户100%满意，100%放心”是沈阳金万码高科技发展限公司的服务理念，我们将在系统建设和维护的过程中，提供全方位服务，用最好的服务、最快的速度，提供最高的系统安全稳定运转保障。
7.1售后服务主要内容

· 巡更机质保期为六年。我司承诺系统故障在24小时内做出响应，在3个工作日内系统正常运行，在质保期内免费修改升级系统软件的缺陷。

· 公司承诺巡检系统中的软件和硬件产品，能够在今后5年内在市场上可以采购到同类或者替换的产品；
7.2系统维护

无论保修期内和保修期外，对所提供的整个巡检管理系统的硬件、软件产品出现的任何问题，提供全方位服务。我公司承诺免费提供软件系统升级服务。
7.3售后服务管理

7.3.1售后服务管理

我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。我们全面实施的品质管理深入售后服务的各个环节，以保证售后服务具有优良品质。

7.3.2质量保修费用

· 系统硬件：六年质保期内，除人为损坏的产品提供免费维修；质保期外维修过程中按成本价格对送修产品进行元器件替换。

· 系统软件：质保期内免费升级修改系统缺陷，质保期后系统软件如需修改升级等，双方重新拟定软件二次开发协议，届时将以新协议为准；

悍码4电子巡更系统解决方案 
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