硅质聚苯板设备说明：

 1、超强的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与硅质聚苯板有很高的粘结强度。
2、出色的抗裂性
 系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与硅质聚苯板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。
3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和硅质聚苯板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

4、适宜的透气性
硅质聚苯板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。
5、超强的抗冲击性
硅质聚苯板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。
6、舒心的保温性
系统选用性能优异的硅质聚苯板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。
7、优良的防火性
系统中硅质聚苯板为A级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。
8、优越的耐候性
系统耐候性、抗老化性能优越，可以最大限度地延长建筑物的使用寿命。
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Aeps聚合聚苯板产品特点：
1、A级阻燃：Aeps聚合聚苯板克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，在生产过程中，经高压气旋搅拌、挤压、低温发泡，使阻燃材料成了蜂巢防火隔离仓，阻断火焰传播，不引燃，不蔓延，给工程在火焰的情况下提供了保障，安全性非常高。完全达到公安部规定的A2级防火标准。
2、保温隔热：Aeps聚合聚苯板延续了传统有机保温材料导热系数低的优点，比市场上常见的酚醛板、泡沫板等保温效果好。让建筑更节能，让居室更舒适。
3、性能优越：Aeps聚合聚苯板是闭合的球状分子结构，尺寸稳定性好，无毒，经过反复高温——淋水循环和数次加热——冷冻循环后，未产生渗水裂缝，未出现饰面层气泡、空鼓和脱落现象。A级防火保温板比岩棉憎水性好、比酚醛板强度高、比泡沫玻璃韧性好，不吸水、不脱粉、有韧性、易施工。
4、施工方便：Aeps聚合聚苯板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺几乎完全相同，会施工薄抹灰，就会施工，不存在其他新型材料用工难的问题。硅质聚苯板60厚一平方价格
5、性价比高：Aeps聚合聚苯板保留了传统EPS泡沫般的"导热系数低、保温效果好、工艺成熟"的优点，并且成本性价比高，市场前景广阔。

应用领域：产品主要用于建筑室内，多用于外墙外保温薄抹灰系统、贴面砖系统及保温一体化创能板系统；此外在消声系统，交通工具，

制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想

硅质聚苯板成套设备；咨询；13785680569   GZ600X1200

硅质聚苯板设备厂家www.fumin0316.com

生产过程；部通过相关部门的检测硅脂聚苯板设备生产1200*600规格,工艺操作简单。无机聚苯板机械设备/外墙硅质保温板设备是我富民公司重点研制生产的一种设备产品，具有优越的性能，稳定的运行能力，而且还可以一机多用，用来生产玻璃棉板、岩棉板、外墙硅质板等多种保温板产品。我们保温板设备生产厂家是一家诚信企业，为客户提供的设备和建材均是上等品，全硅脂聚苯板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压，烘干及成品渗透率达到96%以上。成品容重控制在每立方达到50公斤。硅脂聚苯板设备分；全自动吸附机,自动滚压机，全自动搅拌机，自动上料、烤箱等使生产质量高超产量提高、节省人工A级硅脂聚苯板;通过对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术二次改性。A1、A2级均质材料检机聚苯板机械设备外墙硅质保温板设备是我公司重点研制生产的一种设备产品，具有优越的性能，稳定的运行能力，而且还可以一机多用，用来生产玻璃棉板、岩棉板、外墙硅质板等多种保温板产品。我们保温板设备生产厂家是一家诚信企业，为客户提供的设备和建材均是上等品，全部通过相关部门的检测硅脂聚苯板设备生产1200*600规格,工艺操作简单.

 

一.产品主要特点：1.硅质改性聚苯板有优异的保温性能，防火性能可达不燃。硅质改性聚苯板的技术，应用了跨领域、跨学科的高分子技术，完全抛弃了原有板材等材料的分子改性，或添加阻燃剂的路径，引入全新的防火概念。有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动，最终形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体，从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播，达到了“准不燃”的效果生产设备是绿能科技研发的一种生产新型硅质保温板的设备。2.硅质改性聚苯板生产线是大城县毕演马锦民保温厂引进韩国最新的覆膜工艺后开发的新产品，在韩国原有的红聚苯板和灰聚苯板的基础上，运用意大利和韩国先进的硅质改性保温板生产工艺，能生产出干燃烧性为的不燃硅质改性保温板。产品在连续生产线连续同步完成发泡、固化、覆膜过程。面层轧压设备用于将面层材料轧压成设计所需要的花纹或图形；反应灌注机用于a料、b料按工艺要求的比例计量混合；移动浇注机用于将混合的ab料及泡沫以往复移动的方式覆盖在下层面材上；层压机上下各一台，用于原料在上下层移动链板间固化、定型；热风循环装置用于层压机内部的加温；贴侧边纸和侧边输送机用于板材测边挡料，修边机用于改性防火保温板板两侧修边；自动跟踪机用于将板材切断成定长；生产方式为连续不间断，生产效率高，产品质量稳定，板材密度均一。

二.产品用途;咨询；13785680569

 

可用于墙体保温,管道保温,炉体保温,钢铁,电力等企业,行业所需的彩钢屋顶保温,做防火隔离带,还可生产通用型材,异型材等。

三.应用优势

1.不可燃,该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成,防火性能好.

2.耐高温：1300度灼烧一小时,物理性质不发生改变,不变形；化学性质也不发生变化,过火后,依然可以继续使用。

3.节能：导热系数为0.048-0.058,拉拔强度在0.2左右,抗压强度在0.47左右,吸水率在8%左右,容重从80公斤到170公斤,根据需要轻重可调,建议在150左右。 
4.环保：在生产过程中不会产生废料,废水,废气。在大火燃烧时无烟无味,生产过程中产生的边角料还可以重复利用。从业人员不会造成矽肺,而且对周围环境没有危害。

5.易加工生产：生产工艺简单,易学,4小时可以学会,生产效率高,单条生产线一天生产100立方,生产效益高。

6.施工方便：该板材与挤塑板,聚苯板等施工工艺,施工程序没有区别,可以粘,钉,锯,刨,磨,不用重新培训技术人员。

硅质改性聚苯板设备其特点为绝热效果好，施工简易 ，使用寿命长，综合成本低，耐性好，无毒性，缓冲性强等特点。 

本公司郑重声明：
1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务， 终身维修。
3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求
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