防腐枕木
产品简介：防腐木枕是指把木材素枕浸在煤焦油和蒽油的混合溶液里，经过高温高压，木材吸饱了这种防腐剂，变得非常坚硬，非但不容易腐烂，而且防水效果非常好，所以经过防腐处理的枕木不怕水。 不容易腐烂，而且防水效果非常好 轨…

防腐木枕是指把木材素枕浸在煤焦油和蒽油的混合溶液里，经过高温高压，木材吸饱了这种防腐剂，变得非常坚硬，非但不容易腐烂，而且防水效果非常好，所以经过防腐处理的枕木不怕水。

轨枕常规规格
	         类型        
	宽度
	厚度
	长度

	普通枕木
	220mm
	160mm
	2500mm

	道岔枕木（普通）
	220mm
	160mm
	2600~4850mm，以150mm进位，共计16个长度规格

	道岔枕木（标准）
	240mm
	160mm
	2600~4800mm，以200mm进位，共计12个长度规格

	桥梁枕木
	220mm
	240/260/280/300mm
	3000mm


轨枕的安全规程
1.轨枕公路运输应使用带有固定架的车辆，运输车应与轨枕尺寸相适应，装车层数不多于6层，装车后应绑扎牢固，严防运输途中发生位移。

2.轨枕铁路运输应按铁路部门批准的装车方案进行装车。

3.装车时，每摞轨枕之间塞两块三角楔木，防止轨枕运输过程中碰撞、损坏。

4.扛运轨枕应符合下列规定：

（1）抬运混凝土枕应4人一根；桥枕、岔枕等应增加扛抬人员。

（2）抬运轨枕时，挂枕应牢靠，抬运应平稳，放置时步调应一致。

（3）单人扛运木枕应有固定人员搭肩。到达指定地点放置时，应先将木枕一端着地，使木枕竖立，然后放下，不应耸肩摔掷，避免碰撞他人。

5.轨枕卸车时，严禁碰、撞、摔、扭，避免危及设备及人身安全。

6.扣配件装卸搬运过程中不应抛掷，避免伤人。

浸油木
产品简介：浸油木枕又叫油浸枕木，油枕，注油枕木，是落叶松原木通过指定尺寸打成方木，在通过高压油舱通过指定温度和压力注入防腐油，经过高温高压把防腐油进到枕木里面，经过防腐处理的木枕，极大程度上提高了防腐枕木的使用年…

浸油木枕又叫油浸枕木，油枕，注油枕木，是落叶松原木通过指定尺寸打成方木，在通过高压油舱通过指定温度和压力注入防腐油，经过高温高压把防腐油进到枕木里面，经过防腐处理的木枕，极大程度上提高了防腐枕木的使用年限。
 浸油木枕的制作过程
油浸枕木所用的防腐油是煤焦油加蒽油混合而成，其中蒽油的混合比例不低于50%严格按照国家标准所配比。目前油浸枕木的防腐剂主要为蒽油，它可以单独使用也可以页岩蒸馏油、石油溶剂等混合使用。油浸枕木在浸油处理时木材含水量不应超过23~25%。含水量在此值期间处理是最为合理的，此时枕木发生轻微开裂，防腐剂能充分深入油浸枕木内部。

 轨枕常规规格
	类型
	宽度
	厚度
	长度

	普通枕木
	220mm
	160mm
	2500mm

	道岔枕木（普通）
	220mm
	160mm
	2600~4850mm，以150mm进位，共计16个长度规格

	道岔枕木（标准）
	240mm
	160mm
	2600~4800mm，以200mm进位，共计12个长度规格

	桥梁枕木
	220mm
	240/260/280/300mm
	3000mm


7号单开道岔枕木
产品简介：7号单开道岔枕木是 7号道岔上用的枕木，通常用于钢厂等地方企业，道岔是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备，通常在车站、编组站大量铺设。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。即使是单线铁路，铺…

7号单开道岔枕木是 7号道岔上用的枕木，通常用于钢厂等地方企业，道岔是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备，通常在车站、编组站大量铺设。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。即使是单线铁路，铺设道岔，修筑一段大于列车长度的叉线，就可以对开列车。

7号单开道岔枕木的特点
7号单开道岔枕木是铁路轨道配件之一，因木材的弹性和绝缘性较好，受周围介质的温度变化影响小， 重量轻，加工和在线路上更换简便，并且有足够的位移阻力，而被广泛使用，经过防腐处理的木枕，使用寿命也大大延长，在15年左右。

轨枕的安全规程
1.轨枕公路运输应使用带有固定架的车辆，运输车应与轨枕尺寸相适应，装车层数不多于6层，装车后应绑扎牢固，严防运输途中发生位移。

2.轨枕铁路运输应按铁路部门批准的装车方案进行装车。

3.装车时，每摞轨枕之间塞两块三角楔木，防止轨枕运输过程中碰撞、损坏。

4.扛运轨枕应符合下列规定：

（1）抬运混凝土枕应4人一根；桥枕、岔枕等应增加扛抬人员。

（2）抬运轨枕时，挂枕应牢靠，抬运应平稳，放置时步调应一致。

（3）单人扛运木枕应有固定人员搭肩。到达指定地点放置时，应先将木枕一端着地，使木枕竖立，然后放下，不应耸肩摔掷，避免碰撞他人。

5.轨枕卸车时，严禁碰、撞、摔、扭，避免危及设备及人身安全。

6.扣配件装卸搬运过程中不应抛掷，避免伤人。

油注木枕
产品简介：油注木枕是承载物体，主要是用于煤矿，专用轨道走行设备铺设和承载设备铺垫的材料。具有弹性好，重量轻，制作简单，绝缘性能好等特点，扣件与木枕连接简单，铺设和养护维修，运输方便，木枕与碎石道碴之间有较大的摩擦…

油注木枕是承载物体，主要是用于煤矿，专用轨道走行设备铺设和承载设备铺垫的材料。具有弹性好，重量轻，制作简单，绝缘性能好等特点，扣件与木枕连接简单，铺设和养护维修，运输方便，木枕与碎石道碴之间有较大的摩擦系数。

木制枕木的特点：
弹性好，重量轻，制作简单，绝缘性能好。扣件与木枕连接简单，铺设和养护维修，运输方便，木枕与碎石道碴之间有较大的摩擦系数。但其缺点是使用年限较短，消耗木材量大。为有效延长使用寿命，枕木一般必须经过注油防腐后使用。

枕木的分类：

材料属性分类：木制枕木、钢筋混凝土枕木、钢制枕木、复合材料枕木。

用途分类：矿用枕木、专用轨道枕木、架设枕木。

轨枕常规规格
	类型
	宽度
	厚度
	长度

	普通枕木
	220mm
	160mm
	2500mm

	道岔枕木（普通）
	220mm
	160mm
	2600~4850mm，以150mm进位，共计16个长度规格

	道岔枕木（标准）
	240mm
	160mm
	2600~4800mm，以200mm进位，共计12个长度规格

	桥梁枕木
	220mm
	240/260/280/300mm
	3000mm


矿用枕木
产品简介：矿用枕木又称枕木，防腐木枕，也叫注油枕木，是一般使用松木为原材料，经过煤焦油和蒽油的混合溶液浸泡，使枕木整体坚硬不易被腐蚀，因此延长枕木的使用寿命，枕木具有良好的弹性、易于加工、使用方便等优点。什么是铁…

矿用枕木又称枕木，防腐木枕，也叫注油枕木，是一般使用松木为原材料，经过煤焦油和蒽油的混合溶液浸泡，使枕木整体坚硬不易被腐蚀，因此延长枕木的使用寿命，枕木具有良好的弹性、易于加工、使用方便等优点。

什么是矿用枕木？ 
矿用枕木是铁路轨道配件之一，因木材的弹性和绝缘性较好，受周围介质的温度变化影响小，重量轻，加工和在线路上更换简便，并且有足够的位移阻力，而被广泛使用，经过防腐处理的木枕，使用寿命也大大延长，在15年左右。所以，世界上90%的铁路都使用木枕。

由木材制成的轨枕。又称枕木，防腐木枕，也叫注油枕木。制作木枕须选用坚韧而富有弹性的木材。木枕按用途可分为普通木枕、岔枕、桥枕。

轨枕使用过程
1.轨枕公路运输应使用带有固定架的车辆，运输车应与轨枕尺寸相适应，装车层数不多于6层，装车后应绑扎牢固，严防运输途中发生位移。

2.轨枕铁路运输应按铁路部门批准的装车方案进行装车。

3.装车时，每摞轨枕之间塞两块三角楔木，防止轨枕运输过程中碰撞、损坏。

4.扛运轨枕应符合下列规定：

（1）抬运混凝土枕应4人一根；桥枕、岔枕等应增加扛抬人员。

（2）抬运轨枕时，挂枕应牢靠，抬运应平稳，放置时步调应一致。

（3）单人扛运木枕应有固定人员搭肩。到达指定地点放置时，应先将木枕一端着地，使木枕竖立，然后放下，不应耸肩摔掷，避免碰撞他人。

5.轨枕卸车时，严禁碰、撞、摔、扭，避免危及设备及人身安全。

6.扣配件装卸搬运过程中不应抛掷，避免伤人。

松木轨枕
产品简介：松木轨枕是在轨枕模具内固定安装钢制夹片，分上下两层，使之包裹在高密度聚乙烯材料内，形成枕木加强筋的作用。将螺栓固定在夹片预植好的螺栓孔内焊接成型，螺栓形成横向均匀受力效果，避免螺栓松动。同时打开加热装置…

松木轨枕是在轨枕模具内固定安装钢制夹片，分上下两层，使之包裹在高密度聚乙烯材料内，形成枕木加强筋的作用。将螺栓固定在夹片预植好的螺栓孔内焊接成型，螺栓形成横向均匀受力效果，避免螺栓松动。同时打开加热装置对成型模具加热，对成型模具加热到140-250摄氏度时，将聚乙烯料原料倒入成型模具中，塑料原料不断附着于已加热的成型模具内壁，并使其达到成型枕木的效果。

松木轨枕的优势
采用与之相同尺寸的混凝土枕木为基本图形，制备成高密度聚乙烯铁路轨道枕木。聚乙烯轨枕耐腐蚀不开裂，生产厂家提供长达50年的保质期。当安装成本较高时，如在桥上安装或要求在有限时间内完成重新安装任务的运输线上，聚乙烯预期的长寿命则显示出巨大优势。该项发明实现原材料多元化发展的方向，起到了改善行车条件作用，并且，利用高分子化学性能非常稳定的特点，大大提高了铁路行车的使用寿命，从而降低了工程造价。

轨枕常规规格
	类型
	宽度
	厚度
	长度

	普通枕木
	220mm
	160mm
	2500mm

	道岔枕木（普通）
	220mm
	160mm
	2600~4850mm，以150mm进位，共计16个长度规格

	道岔枕木（标准）
	240mm
	160mm
	2600~4800mm，以200mm进位，共计12个长度规格

	桥梁枕木
	220mm
	240/260/280/300mm
	3000mm


防腐枕木可用于铁路枕木、桥梁枕木、道岔枕木等。
枕木-防腐枕木常用规格：
1、普通枕木：宽度220mm；厚度160mm；长度2500mm； 　　
2、道岔枕木（普通）：宽度220mm；厚度160mm ；长度2600~4850mm，以150mm进位，共计16个长度规格； 　　
3、道岔枕木（标准）：宽度240mm；厚度160mm；长度2600~4800mm，以200mm进位，共计12个长度规格； 　　
4、桥梁枕木：宽度220mm；厚度240、260、280、300mm；长度3000mm；
普通木枕使用年限较短,消耗木材量大。容易腐朽，原因多来自虫害、环境和气候的影响，而且木枕上的道钉孔会因使用日久而松弛，所以一般的木枕最多只有十几年的寿命。为有效延长使用寿命，枕木一般必须经过注油防腐后使用。现在所使用的防腐枕木，均经过防腐处理，以杜绝虫害和延长使用年限。枕木，防腐枕木具有弹性好,重量轻,制作简单,绝缘性能好等显著特点。扣件与防腐枕木连接简单，铺设和养护维修、运输方便,木枕与碎石道碴之间有较大的摩擦系数。防腐枕木富有韧蚀，比其他轨枕更能吸收列车行驶所产生的重量而不易断裂。
防腐枕木产品特点
防腐枕木弹性好，重量轻，制作简单，绝缘性能好。扣件与木枕连接简单，铺设和养护维修、运输方便，木枕与碎石道碴之间有较大的摩擦系数。木枕富有韧蚀，比其他轨枕更能吸收列车行驶所产生的重量而不易断裂。防腐枕木但其缺点是使用年限较短，消耗木材量大。木枕容易腐朽，原因多来自虫害、环境和气候的影响，而且木枕上的道钉孔会因使用日久而松弛，所以一般的防腐枕木最多只有十几年的寿命。zmjt029

防腐枕木处理工艺及材质

防腐枕木的处理工艺防腐枕木是用化学方法处理过的，把木材素枕浸在煤焦油和蒽油的混合溶液里经过高温高压，木材吸饱了这种防腐剂，变得非常坚硬，非但不容易腐烂，而且防水所以经过防腐处理的枕木不怕水。防腐枕木的材质现在铁路路上多采用強度较高和较耐用的樟子松木和落叶松木作为制造枕木的木材，木枕富有韧蚀，比其他轨枕更能吸收列车行驶所产生的重量。

防腐枕木规格 

一类枕木，长×宽×高为2500*220*160mm。二类枕木，长×宽×高为2500*200*145mm。道岔枕木：普通线路150晋级长×宽×高为220*160*2600 4850mm。标准线路200晋级长×宽×高为240*160*2600 4800mm。

油浸木枕的特点：弹性好，绝缘型好，重量轻，制作简单，防腐枕木寿命更长

我厂常年供应各种枕木价格优惠，品质过硬。

枕木按用途可分为：铁路枕木，矿用枕木，桥梁枕木，专用轨道枕木

枕木按材质为：木枕，水泥枕木，复合材料枕木

防腐枕木的标准规格：一类枕木，长×宽×高为2500*220*160mm

二类枕木，长×宽×高为2500*200*145mm

道岔枕木：普通线路150晋级长×宽×高为220*160*2600?4850mm

标准线路200晋级长×宽×高为240*160*2600?4800mm

岔枕订货需要根据图号来定

木枕的材质：辐射松，花旗松，落叶松，湿地松等

如需选购请联系我们的销售人员，我们会详细为你解读产品知识。方便您的选购。

防腐枕木说明:
防腐枕木
目前市场上轨枕有两大类，一类是木制枕木，另一类则是水泥轨枕。
在这里重点阐述的是木制枕木。它弹性好，重量轻，制作简单，绝缘性能好。扣件与木枕连接简单，铺设和养护维修、运输方便，木枕与碎石道碴之间有较大的摩擦系数。但其缺点是使用年限较短，消耗木材量大。为有效延长使用寿命，枕木一般必须经过注油防腐后使用，也就是我们所说的防腐枕木、注油普枕、浸油枕木。
普通枕木--Ⅰ类（220×160×2500mm）、Ⅱ类（200×145×2500mm）；
¤ 道岔枕木--普通线路 150晋级（220×160×2600、2750…4850mm）；
　　　　　 　标准线路 200晋级（240×160×2600、2800…4800mm）
¤ 桥梁枕木--单线桥枕 长度3米（宽220×高220、240、260、280、300mm）
　　　 　　　复线桥枕 长度5米以上（宽220×高220、240、260、280、300mm）
　　　 　　　特殊桥枕 按特殊尺寸要求制作
¤ 特殊枕木--长度一般为2000mm
¤ 专用枕木--专用线路，按设计尺寸制作。
防腐枕木，水泥枕木
防腐枕木，油浸枕木，矿用枕木
枕木的用途：
枕木是固定轨道最重要的环节，是铁路比不可少的组成部分，枕木缓解了钢轨的压力，稳定了钢轨的位置。
枕木的分类：
枕木按材料分为木枕木和混凝土枕木。木枕又分为素枕和防腐枕木，混凝土枕木分为铁路枕木和矿用枕木。
枕木的发展历程：
在20世纪50年代以前，由于木枕取材容易操作简单所以90%的枕木都是木枕，随着时间的发展人们的环保意识增强，混凝土枕木逐渐取代了木枕成为发展的主流。
我公司长期生产供应木枕，防腐枕木，油浸枕木，混凝土枕木，水泥枕木，水泥轨枕，价格优惠质量可靠是您真诚的选择。
找出一种需要，然后满足它。社会越变越复杂，人们所需要的产品和服务越来越多，最先发现这些需求而且满足他们的人，是改进现有产品和服务的人，也是最先成为富翁的人。 1.主要材质:辐射松/湿地松/花旗松/落叶松/樟子松等
规格尺寸:
长度: 1m,2m,4m,6m,8m,10m,12m 
宽度: 25-400mm 
厚度: 25-400mm (可根据客户不同要求定做) 
加工方式:略带毛边/四面见线
特殊处理：  烘干/熏蒸/防腐
适用范围:桥梁、铁路、物流、机械电子、陶瓷建材、精密仪器等垫底所需
2.枕木的分类
 按材料属性分类：木制枕木；钢筋混凝土枕木；钢制枕木；复合材料枕木。按用途分类：铁路枕木；专用轨道枕木；架设枕木。
 3.标准的枕木规格和枕木尺寸
 普通枕木——Ⅰ类（220×160×2500mm）、Ⅱ类（200×145×2500mm）；
 道岔枕木——普通线路150晋级（220×160×2600、2750…4850mm）；
标准线路200晋级（240×160×2600、2800…4800mm）
桥梁枕木——单线桥枕长度3米（宽220×高220、240、
260、280、300mm）
复线桥枕长度5米以上（宽220×高220、240、260、280、300mm）
特殊桥枕 按特殊尺寸要求制作
特殊枕木——长度一般为2000mm 
专用枕木——专用线路，按设计尺寸制作。
 济宁亨瑞达防腐木的材质等级是指木材本身的外观等级，可以根据国家标准GB/T153—1995　《针叶树锯材》、GB/T4817—1995《阔叶树锯材》和GB/T4822—1999《锯材检验》分为特等、一等、二等和三等锯材。可以根据建筑物的档次和经济承受能力选择相应材质等级的防腐木。
防腐枕木
防腐枕木指经过防腐剂（又称防护剂）处理后的木材，目前一般是指经过不同类型的水基防腐剂或有机溶剂防腐剂处理后，达到一定的防腐等级的木材。济宁亨瑞达通俗易懂的方式概括了木材的性质和特点，阐述了防腐木材的理论、生产、安全与环保、使用和应用方法，讨论了防腐木材的等级、质量、规格和特点，以及如何选择、设计施工安装与使用防腐木材.济宁亨瑞达防腐枕木按照其进口国的不同，采用不同的规格体系。例如芬兰的防腐木材规格体系和北美的防腐木材规格体系.国产的防腐木目前还没有系统的规格体系，一部分厂家参考进口的防腐木材规格进行生产，其长度基本为4m。国内的防腐木材生产厂家都可以按照客户的要求加工预定尺寸的防腐木材，厚度在21～45mm之间、宽度在95至145mm之间的木材是常用的规格材。
常用枕木规格
一类枕木，长×宽×高为2500*220*160mm 
二类枕木，长×宽×高为2500*200*145mm 
枕木既要支承钢轨，又要保持钢轨的位置，还要把钢轨传递来的巨大压力再传递给道床。它必须具备一定的柔韧性和弹性，硬了不行，软了也不行。列车经过时，它可以适当变形以缓冲压力，但列车过后还得尽可能恢复原状。轨枕包括木枕、混凝土轨枕。
