多功能切丝机切片机工作效率

  视所切菜情况，一般10分钟可切丝50公斤，如连续批量生产，则效率更高。操作调整 本机刀由固定切片刀和可换的切丝刀组成。切片刀单独工作时，可切成片，切丝加工时，装上切丝刀组，可加工成丝、将所切成的丝，再次投入加工，即可得到小丁即陷。切块加工时，装上切块刀组，一次加工成方条，将方条再次投入加工，即可得到方块。 刀片更换调整。切片加工时，将偏心操作柄侧面的蝶形螺母松开，向里扳动操作柄，所切片变薄，反之片变厚，更换刀组前将蝶形螺母松开，扳动操作柄至里，讲要更换的刀组推至到位后，旋紧上方旋钮，再将操作柄向外扳动，直到活动扳下端紧贴到组为止，再旋紧蝶形螺母即可。（注意：每次更换刀片时，都应按此顺序操作） 

切土豆片 切土豆丝 土豆脱皮切丝机 土豆切丝机视频

一、应广大用户要求，经过我厂技术人员多年来试验和改进，新开发的新产品——小型多用切菜机问世了。该机具有体积小，效率高，结构简化，不易损坏，操作安全等特点，特别适用于学校、厂矿、部队、食堂、酱菜厂以及批量加工蔬菜的场所，干净卫生，经久耐用，使用本即可大大减轻劳动强度，节约劳动时间，节约工时达80%以上。

二、本机性能可切丝、切片、也可以切丁、切块、切陷等。适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、黄瓜、白菜、蒜末以及咸菜等等。 

三、产品参数：

型号：JQS-30

生产效率:200-500kg/h

配备动力:220v-4  1.5kw

生产效率:300KG/H 

产品用途 果蔬切丝切片

动     力：单相1.5KW   

净重 42（kg） 

随机带三把刀（2.5MM/4.5MM/7MM)

尺寸:400*480*660mm 

公司管理规范，而且拥有大批具备多年工作经验的员工队伍，并引进国内外先进的技术和设备，从而保证了产品的质量。同时对用户进行前期工艺及车间布局设计，可根据客户实际需求进行开发制造。做到安装、调试、售后服务一条龙，打消用户的后顾之忧。我公司秉承的宗旨是：诚信第一，质量第一、服务至上、用户就是上帝。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997    

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

安装与调试及使用方法

1.机器应平稳放置在水平的工作场地上；

2.使用前应对各部位进行检查，开关及电源线是否因运输而破损，紧固件是否松动，切片机构内是否有异物；

3.接通电源检查拨盘转向是否与所标示方向一致，若不一致，调整电机转向；

4.空车运转时不应有冲击、震动和任何不正常的声音，否则应予以检查，排除后方可使用；

5.切片厚度的调整

切片机构使用于土豆、萝卜等瓜薯类硬菜的切片，切片厚度可以根据要求在1-10mm之间调整。刀片固定在料桶壁上，刀刃应与拨料盘有0.5-1mm的间隙，切片厚度可通过调整活动板两侧的螺钉得到，调整好后紧固螺母。

小型土豆切丝机 土豆切丝器 家用土豆切丝机 土豆切丝

加工规则与工作效率

A  加工规则

 1 切片加工时，厚度（1-10mm）可调。

 2 切丝加工时，现有粗细三种规则2.5mm，4.5mm,7mm。

 3 切块加工时，备有10mm*10mm，12mm*12mm

（以上刀具还可根据用户要求定做）

维护保养与注意事项：

 1、使用前，应坚持转动方向与所标放心是否一致，若不一致，则需调整点源头。

 2、使用前，应在地线标志处，接牢地线，确保人身安全。

 3、切记要将所切菜洗净，排除非菜类硬物（如金属、砖块等），以免造成刀片损坏。

 4、长时间不用时，应将刀片去下，清除其间杂质，并涂油保管。

 5、本机采用离心力推动所切菜工作，故手摇操作所配比转速不适时，达不到理想效率。

  特别注意：若发生 刀片意外折断后，应立即停机，并找到折断部分，以免混入菜中被入误食。
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曲阜市建达机械厂生产供应多功能切丝切片机吸收内外多种机型之长，精心研制改造，通过简化所有传动机构及佳的传动速度，使机型压缩，而功率不变，一机多用，给用户降低了成本，增加了利润，适用于学校食堂，工矿企业，大型酒店，快餐店。本机的主要结构是由圆盘上装有两片切片（切丝/切片）在电机带动圆盘使切片旋转而达到切丝切片的目的。

瓜果切片机可用于瓜果和蔬菜切丝、切片、切条等。适用于土豆、胡萝卜、瓜薯类、萝卜、洋葱、茄子、以及咸菜等。

辣菜切丝机，马铃薯切片切丝设备机身全部为不锈钢制造，结实耐用，刀具采用优质锰钢制造，不易损坏，不需要频繁更换刀具，切出的片、丝光滑无破碎，切丝厚度可调节，也可根据客户要求定做，该设备不光可以切丝，还可以切片切条，一机多用，经济实惠，同时还可以切割红薯、芋头、萝卜等根茎类果蔬，是您果蔬加工的理想设备。

辣菜切丝机，马铃薯切片切丝设备是我公司根据客户需求自主研发的产品，适合小型加工的客户需求，满足食品加工卫生要求，广泛用于萝卜、土豆、红薯、山芋、等根茎类蔬菜的标准段切丝、切片加工。该机杜绝了因润滑油的泄漏对造成的产品污染，切割的丝或片尺寸规整光滑均匀，无破碎。

生产厂家介绍；曲阜市建达机械厂倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！”我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

用途特点

该机是采用“离心式切片机构”完成各种硬菜切片、切丝。广泛适用于硬、软各种根、茎类蔬菜的加工，可切片、丝。主要技术参数

机器重量：45kg

电机型号：1.1额定电压：220V

切片厚度：1-10mm

切丝规格：2、3，10mm

生产效率：300kg/h
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辣菜切丝机，马铃薯切片切丝设备市场优势：

1.可以切制红薯、土豆、萝卜、芥菜等多种食材，用途广泛；

2.可以切片、切条、切丝，功能齐全、一机多用；

3.切出的成品表面光滑无破碎，成型率高；

4.尺寸、厚薄均可调，方便实用；

5.全不锈钢制造，经久耐用不锈蚀不污染食材；

6.产量高、省人工，提高产量的同时降低成本。

土豆切片切丝机操作方便，产量高，可以单独切片、切丝、切条，粗细、厚薄可以自由调节，切出的片、条、丝光滑均匀，无破碎。是食品加工必备设备，适用于：马铃薯、红薯、各种芋头、各种萝卜、芥菜等根茎类蔬菜的切片、切条、切丝。

手动土豆切丝机是我公司采纳众家切片切丝机之精华，新研制而成，集切片、切丝、切块为一机，可切土豆、黄瓜、冬瓜、茄子、洋葱等。该产品体积小，效率高，结构简单，操作安全，使用方便。适用于机关食堂，饭店，酱菜厂以及蔬菜批量加工单位，是较为理想的切片切丝机械。

土豆切丝切片机

电动家用小型切菜机、买薯条机、土豆切丝机、土豆切片机红薯切片机、切条机、蔬菜切割机械

产品用途:

土豆专用切丝机适用于土豆、萝卜等瓜薯类硬菜的切片，切片厚度可以根据要求在1-10mm之间调整。刀片固定在料桶壁上，刀刃应与拨料盘有0.5-1mm的间隙，切片厚度可通过调整活动板两侧的螺钉得到，调整好后紧固螺丝。

产品特点与安全操作:

1.手动土豆切丝机应平稳放置在水平的工作场地上；

2.使用前应对各部位进行检查，开关及电源线是否因运输而破损，紧固件是否松动，切片机构内是否有异物；

3.接通电源检查拨盘转向是否与所标示方向一致，若不一致，调整电机转向；

4.空车运转时不应有冲击、震动和任何不正常的声音，否则应予以检查，排除后方可使用；

5.切片厚度的调整
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多功能切片切丝机是客户意见的基础上设计的，结构紧凑、外观美、安全卫生、性能良好、噪音低、功能多、效率高、是人工的10倍胡萝卜、白萝卜、土豆、红薯、红辣椒等蔬菜切片丝机。切丝切片厚度可以调节、本机器调整简单、维护清晰方便、适用于机关事业单位、部队、学校食堂、高级宾馆、高档饭店、自助餐厅等等。

本机器模拟手工切菜原理、采用变速机构和离心式切片。根据多种进口机在国内实地使用中存在的不足之处，反复改进设计制造而成。采用不锈钢和全滚动轴承结构，具有外形美观，成熟可靠，使用维修方便等特点。适用于脱水、速冻、保鲜、腌渍等食品行业、蔬菜加工行业、餐饮行业的各类蔬菜加工，如大葱（香葱）、韭菜、芹菜、香菜、香菇、刀豆切段；甘兰（卷心菜）、青梗菜、菠菜切块；山药、竹笋、牛蒡切片；青红椒、洋葱切圈；胡萝卜切片、丝；芦荟切粒、条等。

全自动切韭菜机  土豆/萝卜/韭菜/茴香等多功能切菜机

适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制自片、块、丝、丁等多种花形，与蔬菜接触零件采用不锈钢材料，清洁、卫生、坚固耐用。多功能切菜机可用于多种蔬菜。

根茎类：马铃薯、竽头、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子等 。

叶菜类：葱、大蒜、韮黄、芹菜、高丽菜、大白菜等。

球根类：萝卜、马玲薯、芋类、蕃薯、竹笋、洋葱、瓜类等 一般10分钟可切丝50公斤，如连续批量生产，则效率更高。

可切蔬菜:

1、香葱、香菜、菠菜、韭菜、韭蒜等茎杆茎叶物料段形、片形。

2、高丽菜、青红椒等块形。

3、胡萝卜等切片、切丝、标准段长丝。 4、芦荟粒、芦荟条。改变切刀与送料槽安装角度为专斜切机。
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产品简介：

切菜机是根据多种进口机在实地使用中存在不足之处，反复改进设计制造，采用不锈钢和全滚动轴承结构，具有外形美观，成熟可靠，使用维修方便等特点。适用直蔬菜脱水、速冻、保鲜、腌渍等食品行业各类蔬菜。

建达牌切菜机使用方法：

多功能型切菜机可将根、茎、叶等蔬菜加工成片、丝、丁、菱、曲线、花丁、花片等。切片装置用于硬菜的切片，厚度在1-10毫米内自由调整；往复竖刀将切成的菜片或软菜（韭菜、芹菜）切成直丝或段、曲线丝、方丁（或形刀）；输送带每次移动距离1-20毫米自由调整。所调整量即为丝段的宽度；应注意被切菜直径较粗时（大于30毫米）出片效果才好，便于切丁，直径小时制的片或丁将会杂乱。被切菜加工面平整光滑、规则，组织完好，保持手工切制的效果。

切菜机的安全维护：

1、将设备放置在水平地面上，确定设备插头接触良好，无松动，无水迹；

2、检查旋转料筒内或输送带上是否有异物，以免引起刀具损坏；

3、切菜机操作前调整切割模式：离心切片机用于瓜薯类硬菜的切片，竖刀部分用于叶类软菜或切好的片，加工成不同规格的块、丁、菱形等各种形状；

4、切菜机安装竖刀：转动可调偏心轮，使刀架行至下死点后，再使刀架向上抬起1-2mm，竖刀与输送带接触后，紧固螺母把竖刀紧固在刀架上。刀架抬起高度大小要合适，以免切坏输送带或连刀。

切菜机注意事项：

 切片装置用于硬菜的切片，厚度在1-10毫米内自由调整；往复竖刀将切成的菜片或软菜（韭菜、芹菜）切成直丝或段、曲线丝、方丁（或形刀）；输送带每次移动距离1-20毫米自由调整。所调整量即为丝段的宽度；应注意被切菜直径较粗时（大于30毫米）出片效果才好，便于切丁，直径小时制的片或丁将会杂乱。被切菜加工面平整光滑、规则，组织完好，保持手工切制的效果。

刀具更换调整。切片加工时，将偏心操作柄侧面的蝶形螺母松开，向里扳动操作柄，所切片变薄，反之则变厚。更换刀组前将蝶形螺母松开，扳动操作柄至里，将要更换的刀组推至到位后，拧紧上方旋转，再将操作柄向外扳动，直到活动板下端紧贴刀组为止，再旋紧碟形螺母即可。
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公司以优质的服务、合理的价格和良好的信誉与客户建立了友好的合作关系，是国内外客户洽谈贸易、投资合作的理想伙伴。

公司宗旨：诚信、公平，有利于合作伙伴和社会。

公司远景：建立一个员工乐于工作、客户乐于合作、供应商引以为荣的公司，一个以诚信、创新、优异服务而著称的公司。

产品介绍：

1 切片加工时，厚度（1-10mm）可调。

2 切丝加工时，有2-10mm等等

3 切块加工时，备有10-15mm【以上刀具还可根据用户要求定做】

工作效率

视所切菜情况，一般10分钟可切丝50公斤，如连续批量生产，则效率更高。

操作调整

本机按切丝刀时一定要刀刃向上，刀具有切片刀 切丝刀具和切块刀组组成。切片刀单独工作时，可切成片。切实加工时，装上切丝刀组，可加工成丝，将所切成的丝，再次投入加工，即可得到小丁即馅。切块加工时，装上切块刀组，一次加工成方条，将方条再次投入加工，即可得到方块。

应广大用户要求，经过曲阜市建达机械厂技术人员多年来试验和改进，新开发的新产品——小型多用切菜机问世了。该机具有体积小，效率高，结构简化，不易损坏，操作安全等特点， 
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土豆切丝机 马铃薯切条机 自动切丝切片机特别适用于学校、厂矿、食堂、酱菜厂以及批量加工蔬菜的场所，干净卫生，经久耐用，使用本即可大大减轻劳动强度，节约劳动时间，节约工时达80%以上。本机性能可切丝、切片、也可以切丁、切块、切陷等。适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、黄瓜、白菜、蒜末以及咸菜等等。 

曲阜市建达机械厂专业生产：切片机，切条机，切丝机，土豆切片机，土豆切条机，红薯切片机，红薯切条机，白萝卜切片切丝机，白薯切条机，白薯切片机，薯片机，薯条机，切土豆片，土豆丝机，芋头切片机，地瓜切条机，地瓜切片机，马铃薯切片机，马铃薯切条机，萝卜切片切丝机，洋芋切条机，槟榔芋切片机，薯片薯条机(蔬菜切片切丝机)此设备操作方便，产量高，可以单独切片、切丝、切条，粗细厚薄可以自由调节，切出的片和丝光滑均匀，无破碎。

加工规格与生产效率： A、加工规格 1、切片加工时，厚度（1-10mm）可调。 2、切丝加工时，宽度(2-10mm)现有粗细二种规格3.5mm、2.5mm B、生产效率 视所切菜情况，一般情况下，一小时加工300公斤，如连续批量生产，则效率更高。 四、操作调整  本机刀由固定切片刀和可换的切丝刀组成。切片刀单独工作时，可切成片，切丝加工时，装上切丝刀组，可加工成丝、将所切成的丝，再次投入加工，即可得到小丁即陷。切块加工时，装上切块刀组，一次加工成方条，将方条再次投入加工，即可得到方块。     
维护保养与注意事项 
1、使用前，应坚持转动方向与所标放心是否一致，若不一致，则需调整点源头。 
2、使用前，应在地线标志处，接牢地线，确保人身安全。
 3、切记要将所切菜洗净，排除非菜类硬物（如金属、砖块等），以免造成刀片损坏。 
4、长时间不用时，应将刀片去下，清除其间杂质，并涂油保管。
 5、本机采用离心力推动所切菜工作，故手摇操作所配比转速不适时，达不到理想效率。 特别注意：若发生  刀片意外折断后，应立即停机，并找到折断部分，以免混入菜中被入误食。（可用磁铁吸找，必须时须将已加工部分全部扔掉。刀片损坏现象，所切个别丝变粗或有连刀现象。） 欢迎新老用户提出宝贵意见。
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刀片更换调整。切片加工时，将偏心操作柄侧面的蝶形螺母松开，向里扳动操作柄，所切片变薄，反之片变厚，更换刀组前将蝶形螺母松开，扳动操作柄至里，讲要更换的刀组推至到位后，旋紧上方旋钮，再将操作柄向外扳动，直到活动扳下端紧贴到组为止，再旋紧蝶形螺母即可。（注意：每次更换刀片时，都应按此顺序操作） 
曲阜市建达炊事机械厂JQS-30型切丝机薯条机

产品参数：

电源：220V/50hz

进料口直径：125mm

生产效率：约800-1000kg/h

外形尺寸：350*400*600mm

重量：40kg

切菜机性能：

切丝、切片、也可切丁、切块、切馅等。适用于土豆、瓜薯类、咸菜 洋葱、茄子、蒜末以及咸菜等。

加工规则与工作效率

A 加工规则

1 切片加工时，厚度（1-10mm）可调。

2 切丝加工时，有3mm，2mm，4mm，5mm，6mm等等

3 切块加工时，备有10mm*10mm，12mm*12mm【以上刀具还可根据用户要求定做】

B工作效率

视所切菜情况，一般10分钟可切丝50公斤，如连续批量生产，则效率更高。

土豆切丝机适用于各种客户的加工需求，满足食品加工卫生要求，广泛应用于胡萝卜、青萝卜、白萝卜、土豆、红薯、马铃薯等椭圆形、长条形蔬菜的标准切片、切条、切丝加工。该机无需润滑油，避免了产品二次污染。切割的丝或片、条，尺寸规整，表面光滑，无连丝、连片现象。

我公司为您提供的机器构思新颖，结构紧凑，切胡萝卜片机占地面积小，大型青萝卜切片机移动方便，外形美观，自动土豆切丝机性能良好,本机采用不锈钢制作,符合国家的卫生标准，价格低廉，同时该机切菜效率高,操作方便,能耗低,卫生,安全,高效, 切胡萝卜片机是蔬菜加工行业的理想设备。可以单独切片，大型土豆切丝机也可以单独切片、切丝，粗细厚薄可以自由调节，土豆切丝机切出的片、条表面光洁，全不锈钢制作，是目前国内先进的蔬菜切片、切条、切丝设备。整机采用进口优质不锈钢材料，自动土豆切丝机工艺精湛、坚固耐用。本机调整简单，维护清洗方便，本机与菜接触部位均采用不锈钢制造。一机多用操作简便，式样新颖，清洗方便，干净卫生。使用本机可大大减轻劳动强度，节省劳动时间，适用于单位食堂，饭店，以及蔬菜批量加工单位。购买我司的机器可保修一年，切片机可面向全国市场发货。详情期待您的来电咨询，我们将真诚的为您服务！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997    

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

多功能土豆洋芋脱皮切丝机操作调整

本机按切丝刀时一定要刀刃向上，刀具有切片刀 切丝刀具和切块刀组组成。切片刀单独工作时，可切成片。切实加工时，装上切丝刀组，可加工成丝，将所切成的丝，再次投入加工

，即可得到小丁即馅。切块加工时，装上切块刀组，一次加工成方条，将方条再次投入加工，即可得到方块。

刀具更换调整。切片加工时，将偏心操作柄侧面的蝶形螺母松开，向里扳动操作柄，所切片变薄，反之则变厚。更换刀组前将蝶形螺母松开，扳动操作柄至里，将要更换的刀组推至到位后，拧紧上方旋转，再将操作柄向外扳动，直到活动板下端紧贴刀组为止，再旋紧碟形螺母即可。

土豆切丝机是一台专门用于土豆切丝的实用型机械，于2003年10月底研制成功，并投入批量生产。它的研制成功，彻底解决了手工切土豆丝（土豆片）耗时费工的难题。CS型土豆切丝机整机重量不足150公斤，外形尺寸645×450×930毫米，可以使用220V照明电为动力，也可以使用380V动力电作动力，额定功率只有750瓦。CS型土豆切丝机具有：自动脱皮、自动清洗、切丝粗细可调的功能，不需人工脱皮清洗，一人即可操作。根据土豆丝所切粗细的不同，每小时可切260-650公斤土豆丝（土豆片）。

利润分析

一个普通县城土豆丝每天销售量在1500斤以上，纯利润430-620元。年利润10万元以上，地级城市、省会城市年利更高。
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机器买回去搞土豆切丝，需要大批量购进土豆。县级以上城市农贸批发市场，都有专门做土豆批发生意的批发商，刚开始搞时，你可以直接从他们那里进货，等量大后，可以直接跟土豆批发商一样，让土豆产地经销商给你送货。每斤土豆的批量进货价与零售的差价在0.2元左右，1000斤的差价就是200元左右。

1000斤土豆切丝后，可获取淀粉20-30斤（因土豆品种不同有所差别），价值40元左右。

每100斤土豆可切出120-130斤土豆丝，多出来的20-30斤土豆丝以0.5-0.6元/斤卖出，可以卖10-18元。1000斤土豆切成丝可以多卖出100-180元。

切1000斤土豆就算耗时2小时，750W电动机2小时耗电1.5度，每度电价按0.7元计算，电费约为1元。

切1000斤土豆的耗水0.5吨，水费约为1元。

切1000斤土豆的利润为（150—200）元＋40元＋（100—180）元-1元-1元＝288元—418元

JQS-30切丝机切片机机器是应广大客户的要求，经过多次实验和改进，开发出来的多功能切菜机。该机体积小，效率高，结构简单，不易损坏。操作安全简单方便，是理想的切丝，切片机器。本机料筒部分选用不锈钢材质制作，干净卫生。经久耐用，适合中小型食堂，餐厅饭店，宾馆使用。

本机可切丝、切片、切丁、切馅。加工规格通过更换垫片得到你需要的规格，切片刀片单独工作可切成片，切丝时装上切丝刀具即可切成丝。切好的丝再次投入即可切成丁和馅。

安装与调试及使用方法 1.机器应平稳放置在水平的工作场地上； 2.使用前应对各部位进行检查，开关及电源线是否因运输而破损，紧固件是否松动，切片机构内是否有异物； 3.接通电源检查拨盘转向是否与所标示方向一致，若不一致，调整电机转向； 4.空车运转时不应有冲击、震动和任何不正常的声音，否则应予以检查，排除后方可使用； 5.切片厚度的调整 切片机构使用于土豆、萝卜等瓜薯类硬菜的切片，切片厚度可以根据要求在1-10mm之间调整。刀片固定在料桶壁上，刀刃应与拨料盘有0.5-1mm的间隙，切片厚度可通过调整活动板两侧的螺钉得到，调整好后紧固螺母。  
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土豆专用切丝机

特点及用途：

本切菜机系列产品吸收食品机械之精华，自行设计，具有一机多用操作简便。式样新颖、清洗方便、干净卫生。质量可靠之优点。适合酒家、餐厅、饭店、食堂之用，可切萝卜片、土豆片、苦瓜片、萝卜丝、土豆丝等蔬菜类片丝。

——快速造就10万富翁的新型机械

一、机器性能

JQS-30型土豆切丝机是一台专门用于土豆丝的实用型机械，于2003年10月底研制成功，并投入批量生产。它的研制成功，彻底解决了手工切土豆丝（土豆片）耗时费工的难题，为小本创富者提供了一个崭新的致富门路，是快速造就10万富翁的新型机械。

二、市场前景

土豆物美价廉人人爱吃，土豆丝更是学校食堂、工厂食堂、机关食堂必不可少的常备菜肴。在蔬菜批发市场上，你每天都可以见到成千上万的土豆被批销出去，足见土豆的销量之大，一个普普通通的小县城每天以3000斤计算，年销**量都在100万以上。地级市、省会城市销量更是极为少见的。YC-100型土豆切丝机模拟手工切菜原理，采用特殊工艺制成的刀片切出的土豆丝粗细均匀，口感同人工切出的土豆丝没有两样。现代人讲求效率，追求时尚。JQS30型土豆切丝机的隆重推出，正好迎合了消费者追求方便、省事的心理，凡是在农贸市场上买过一回土豆切丝机的消费者，再也不会将土豆买回去脱皮切丝。土豆切丝以质取胜，以量赚钱，无风险，见效快，作为一个新兴的行业，市场潜力巨大，商机无限。
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JQS-30型土豆切丝机整机重量不足150公斤，外型尺寸645×450×930毫米，可以使用220V照明电为动力，也可以使用380V动力电作动力，额定功率只有750W。YC-100型土豆切丝机具有自动脱皮、自动清洗、切丝粗细可调的功能，不需人工脱皮清洗，一人即可操作。根据土豆丝所切粗细的不同，每小时可切260-650公斤土豆丝（土豆片）。

1、切成的土豆丝变色怎么办？

答：JQS型土豆切丝机工作时，直接将土豆丝往盛水的塑料桶（水里有少许特殊辅料）里切，土豆丝在水里浸泡5-10分钟后，将表层的淀粉洗净后就不会变色了，手工切丝也是如此，你不妨一试。

2、土豆丝保质期有多长时间？

答：一般情况下，土豆丝以销定产，当天销完，夏天高温，凌晨3点左右开始切丝，将这部分土豆丝批发给农贸市场里的菜贩，早上6-7点钟再切给学校食堂、工厂食堂、饭店配送的土豆丝，其它季节土豆丝的保质期明显加长。
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土豆的保质期很长，存放时间越长的土豆失水越多，失水越多的土豆用手摸上去手感越软，手感软的土豆切出丝也是软的，外观很差，经水浸泡清洗10分钟后，土豆丝就变得坚挺有光泽，这时土豆丝也随之增重了，这一点是鲜为人知的。

不锈钢切菜机厂家 土豆萝卜切丝机 建达牌切菜机型号

多用切菜机本机是模拟手工切菜原理，采用输送带自动将蔬菜输送到刀口模拟手工切段。离心式切片机构完成各种硬菜切片，自动输送到竖刀下切丝或切块。是蔬菜脱水、速冻、保鲜、腌渍等食品行业及厂矿、企业、机关、学校、部队等单位的食堂及宾馆、饭店蔬菜加工的理想设备。

多功能切片切丝机是客户意见的基础上设计的，结构紧凑、外观美、安全卫生、性能良好、噪音低、功能多、效率高、是人工的10倍胡萝卜、白萝卜、土豆、红薯、红辣椒等蔬菜切片丝机。切丝切片厚度可以调节、本机器调整简单、维护清晰方便、适用于机关事业单位、部队、学校食堂、高级宾馆、高档饭店、自助餐厅等等。 本机器模拟手工切菜原理、采用变速机构和离心式切片。

主要结构与注意事项:

1.主要有机架、输送带、压菜带、切片机构、调速箱或塔轮调速机构组成。

2.离心式切片机构用于瓜薯类硬菜的切片，片厚可在一定范围内自由调节，竖刀部分可将叶类软菜或切好的片加工成不同规格的块、丁、菱形等各种形状。切菜长度通过“可调偏心轮”在一定范围内任意调整。因竖刀模拟手工切菜原理，加工表面平整光滑，成型规则，被切蔬菜组织完好，保持新鲜。

3.工作前先试切，观察所切蔬菜规格与要求规格是否一致，否则应调节切片厚度或切菜长度，符合要求后进行正常工作。

诚信提示：首付预付款，即可物流快运，货到后付剩余款！两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用
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能把在面前行走的机会抓住的人，十有八九都会成功。

1、本产品为多功能切菜机，带切片头款随机带直刀、曲线、方块、菱形四把刀，不带切片头的是两把直刀。

2、本机适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线形多种花样。

小型土豆削片机是应广大用户的要求，土豆擦丝机经我厂技术人员的多次试验和改进，开发出新一下小型多用切菜机。土豆切丝机体积小，效率高、土豆削片机结构简化，不易损坏，全自动土豆切丝机操作简单安全等特点，小型土豆削片机是理想的切片、切丝机械。本机与蔬菜接触部位均采用铝合金及不锈钢材料制作，全自动土豆切丝机保证长期土豆擦丝机工作不锈、土豆切丝机不蚀、无毒、无害，符合食品加工机械卫生，工作时将蔬菜放入送料盒，手推推杆将菜送入，全自动土豆切丝机高速旋转的切刀将蔬菜切成片状或丝状。

手动土豆切丝机是我公司采纳众家切片切丝机之精华，新研制而成，集切片、切丝、切块为一机，可切土豆、黄瓜、冬瓜、茄子、洋葱等。该产品体积小，效率高，结构简单，操作安全，使用方便。适用于机关食堂，饭店，酱菜厂以及蔬菜批量加工单位，是较为理想的切片切丝机械。

重量 : 42KG

型号 : 30型土豆切丝机

主电机功率 : 1.5kw/220v

切丝厚度 : 2.5-3.0mm

切片范围 : 1mm-100mm

全自动土豆切丝机可切丝、切片也可切丁、切馅等，加工规格通过换垫片得到所需要的规格。切片刀单独工作时可切成片，切丝时装上切丝刀具可切成丝。土豆削片机将切好的丝再次投入小型土豆削片机即可得到小丁（馅）。土豆切丝机安装有护板、门板组合，土豆擦丝机在没有安装好护板及未关闭牢固门板组合的情况下，全自动土豆切丝机请不要进行工作，以免发生意外伤害。
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小型土豆削片机料筒部分选用不锈钢制作，干净卫生，土豆擦丝机经久耐用，特别适合中小型食堂、餐厅、饭店、宾馆使用。土豆切丝机该机采用旋转的刀盘切削，土豆削片机将各种蔬菜加工成片状或丝状，土豆擦丝机具有切面质量好：制品厚薄及大小均匀、切面组织新鲜、不破坏纤维组织。同时小型土豆削片机该机切菜效率高、操作方便、能耗低、土豆切丝机卫生、安全、高效、是蔬菜加工行业的理想设备。

家用土豆切丝机，土豆切丝切片机技术优点：

1.  加工种类繁多，适用性广，可加工土豆、马铃薯、红薯、番薯、芋头、地瓜、淮山、萝卜、竹笋、猕猴桃，洋葱等等瓜果蔬菜。

2.  功能强大，可一机多用，切片、切条、切丝均可以，并且切面光滑无划痕，不连刀，切出的片、条、丝光滑均匀，无破碎。

3.  技术成熟，结实耐用，该机均采用优质耐蚀钢制成，外设进水润滑口，无易损件，离心式工作原理，设备振动小，产量大，折旧率低。

4.  正规公司，售后完善，凡我公司出厂的产品，均经过严格的试机检验，设备自出厂之日起一年之内保修（正常使用范围之内），终生免费维修。

切菜机性能：

切丝、切片、也可切丁、切块、切馅等。适用于土豆、胡萝卜、瓜薯类、萝卜、洋葱、茄子、黄瓜、蒜末以及咸菜等。

生产效率:200-1000kg/h

配备动力:380v-4  1.5kw

220v-4  1.5kw

尺寸:380*480*660

加工规则与工作效率

物流发货：

一般公司默认物流商：都是相对客户地区发不同的物流，（机器要求比较急的，会发德邦，佳吉，天地华宇等运费相对高一点）！！如需要特别要求的请与客户联系！

（1）西北、东北、西南各省时间为5-7天不等，个别地方由于不确定因素时间为7天以上。

（2）除（1）中的三个地区之外，其他各省份到货时间为3-5天，河北省内到货时间为2-3天。

因不可抗因素，影响收货时间延期的，请买家详解，谢谢合作！如需延期的请与客服联系，延长收货时间！
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土豆切丝机加工规则

1 切片加工时，厚度（1-10mm）可调。

2 切丝加工时，现有粗细二种规则3mm，2mm。

3 切块加工时，备有10mm*10mm，12mm*12mm

（以上还可根据用户要求定做）

马铃薯脱皮切片机工作效率

视所切菜情况，一般10分钟可切丝50公斤，如连续批量生产，则效率更高。

 退换货问题：本公司以质量求生存，以信誉求发展，所售产品均符合质量出厂之前都是经过试机和严格的检验，但由于发货是委托第三方物流，所以偶尔会出现一些货物损坏问题，如果客户收到货物后检查发现有问题，请第一时间和我们联系，我们会及时处理，如果需要调换请和我们的客户服务代表取得联系。核实后，我们会按照退换流程给客户第一时间解决。

全自动土豆切丝机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不需更换小型土豆切丝机刀片，只需使用不同料斗，电动土豆切丝机和板动倒顺开关即可进行切丝或切片工作。大型土豆切丝机是土豆,土豆,介兰头,红薯等瓜果类蔬菜切片或切丝的理想厨房设备。它彻底解决了手工切耗时费工的难题。小型土豆切丝机设备操作方便，产量高，成型好，也可以单独切片,切丝，粗细厚薄可以自由调节，切出的片丝全自动土豆切丝机表面光滑，电动土豆切丝机是目前国内先进的土豆脱皮切片切丝设备。大型土豆切丝机的所以功能的同时，也可切圆形如土豆, 小型土豆切丝机土豆等。可将根,茎,叶等蔬菜加工成片,丝,丁,菱全自动土豆切丝机,曲线,花丁,花片等。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997    

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

建达牌土豆切丝机切片机由国际标准304不锈钢制成，小型土豆切丝机能充分适应中央厨房，加工中心等，潮湿环境，机身，机架不生锈，叶菜类之输送带转刀速度采用变频器控制，采用了防水开关，大型土豆切丝机防水性能好，同时掀盖机器停止运转，土豆切丝机提高了安全性能。全自动土豆切丝机该机与菜馅接触的零部件电动土豆切丝机采用铝合金铸件等符合食品卫生电动土豆切丝机要求的材料制作，本机主要有机架、刀组合等零部件组合而成。有关更多设备的详情欢迎您的来电咨询大型土豆切丝机，我们将真诚的为您服务！

自动切丝机，切片切丝机

曲阜市建达机械厂切片切丝机采用不锈钢刀具及台面，具有外形美观，操作简单,调整轻松,维护方便, ,噪音小，高产高效等特点，工作效率高，物料控制精确，切片厚度在1-3mm，切丝切段宽度在1-25mm，能不同程度的替代人工切片切丝切段,切出的产品整齐同意，厚薄均匀，质量远远超过手工，适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制片、块、丝、丁、等多种花样。是蔬菜脱水、速冻、保鲜、腌渍等食品行业及厂矿、企业、机关、学校、部队等单位的食堂及宾馆、饭店蔬菜加工的理想设备。

切丝机
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马铃薯切丝机切片机用途：将竹笋或薯类、萝卜、姜切片或切丝处理，切割产品表面光滑、整齐。适合市场、快餐配送中心或食品加工厂使用。

技术参数：

产品规格：2/2.5/3/3.5/4MM

产量：500-800公斤/小时 切割的厚度和宽度可另订刀片切成相应规格的产品。

动力：220V

马力：1HP

尺寸：650*500*850mm

土豆物美价廉人人爱吃，土豆丝更是学校食堂、工厂食堂、机关食堂必不可少的常备菜肴。在蔬菜批发市场上，你每天都可以见到成千上万斤的土豆被批销出去，足见土豆的销量之大，一个普普通通的小县城每天以3000斤计算，年销售量都在100万斤以上。地级市、省会城市销量更是惊人。由于土豆容易储藏，保质期长，因此农贸市场上一年四季都有土豆出售。在所有蔬菜中是极为少见的。JQS型土豆切丝机模拟手工切菜原理，采用特殊工艺制成的刀片，切出的土豆丝粗细均匀，口感同人工切出的土豆丝没有两样。现代人讲求效率，追求时尚。
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JQS型土豆切丝机的隆重推出，正好迎合了消费者追求方便、省事的心理，凡是在农贸市场上买过一回土豆丝的消费者，再也不会将土豆买回去脱皮切丝。土豆切丝以质取胜，以量赚钱，无风险，见效快，作为一个新兴的行业，市场潜力巨大，商机无限。

土豆切成丝以后 ，一方面可以将土豆丝批发给农贸市场上的菜贩，让菜贩将土豆丝零售给千家万户或者饭店，此举销售面广，销量大；另一方面可以将土豆丝配送给饭店、超市、学校食堂、机关工厂食堂等，此举销量更加可观，赚钱很稳，两者结合相得益彰，人忙机忙，赚钱更多。切土豆丝的小贴士

1、手切的土豆丝比刨丝器刨出来的土豆丝口感好。

2、切好后的土豆丝一定要放入清水中浸泡，洗掉多余的淀粉，然后再焯水，做出来的土豆丝的口感才会清脆。

3、焯水后的土豆丝一定要即可过凉水，才能够保持土豆丝的爽脆口感。

土豆怎么挑选?

土豆分为黄肉和白肉两种，黄肉比较粉，白肉比较甜。个头过大的土豆可能是生长得过时的，纤维会较粗。起皮的土豆比较面且甜，适合蒸、炖等做法;表皮光滑的土豆比较紧实和脆，适合炒成土豆丝。
土豆怎么切丝?

1、先将土豆去皮后洗净，放在案板上切出一个薄片，使切开的面是光滑的平面;

2、将土豆切开的光滑面放在案板上，这样土豆就不会滚动了，然后再切成片;

3、土豆切好片后，拿3、4片土豆片叠在一起，再切成细丝即可。

4、后将切好的土豆丝放入水中浸泡，这样土豆丝就不会变色了。

土豆尽量挑选光滑圆润的，不要畸形，并且要颜色均匀;不要挑表皮带有绿色，或是长出嫩芽的土豆，变绿和长芽代表土豆的有毒生物碱含量增加;表皮有黑色类似瘀青的部分，说明肉多半是坏的;肉色变成深灰色或带有黑斑，则多为冻伤或坏了，均不宜食用。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997    

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

