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MeiBeiShi Passivation Series 
铜材防锈剂(MS0424）

产品简介
  本产品是以可挥发性有机溶剂为载体的一款新型环保钝化剂,将铜材置于本溶中保持一定时间后,能够迅速在材料表面形成一层排列紧密、膜层极薄的钝化膜。能有效的抵抗大气及尘埃对铜材产生的腐蚀，达到延长铜材抗氧化的作用。本产品具有挥发性，因此尤其适合水体排放严格或不具备水洗和烘干的情况使用，对于大铜户外雕塑、建筑装饰材料等的处理十分便捷。
特性与优点

· 溶剂可挥发性产品，免洗节能、方便使用；

· 抗氧化能力强、经处理后的铜件可保持1年以上不变色；

· 不同于防锈油，本钝化膜层可耐酒精类溶剂和清洗剂漂洗，膜层稳定；

· 产品性能稳定，使用过程中无需补加任何组份即可循环使用、维护简便。

主要用途：  

本产品适用于H58、H62、H65、H68黄铜、紫铜（纯铜）、白铜、铍铜和青铜的抗氧化处理，以防止铜件生锈、变色、变黑，能有效的保持铜的光亮度。      

典型性质
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使用方法
 将清洁后的待处理铜件放置在本品原液中,常温浸泡在本品中5~15min或更长时间(一般时间越长防锈效果越好),然后取出并在稍洁净的环境内让工件自然挥发晾干即可包装.注意,为了确保防锈质量,如果待处理铜材表面有油或铜绿等氧化物,一定要将这些污垢彻底清除干净后,方可进行钝化.同时如果采用水性清洗后的工件,切不可将大量水份带入钝化液中,以免引起钝化液变质损坏。
一般工艺流程:

除油脱脂             酸洗/化学抛光               钝化处理           自然晾干包装


	中性脱脂剂QX0116

浓度：1：20~30

温度：常温~50度

时间：10~15min


健康与安全

根据资料显示,本产品在使用过程中应避免与皮肤和眼睛接触。如接触应及时用清水冲洗干净，若有不适者情况严重者及时送医治疗。

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引.除指定的用途外,本品不应用于其它用途.如需处理用过的产品,请注意保护环境.

储藏与包装

。 本产品在储存、装卸时，参照GBl5603—1995进行。取高温度不应超过35℃；若长期储存，取高温度不应超过25℃。本产品易燃、无腐蚀性、环保
。20Kg/桶包装,按一般化学品运输。搜索凯盟化工章光伦查看更多精彩内容及解决方案！

美贝仕钝化系列








凯盟铜材防锈剂MS0424                 典型数据                    测试标准





耐温试验（紫铜120℃ ）              ＞1小时                      恒温试验箱





闪点(开口), ℃                        12~28℃                      闪点测试仪








腐蚀试验(紫铜NSS测试)              ＞24小时                     盐雾试验箱





PH值                                  6~7                      精密PH试纸








外观                                 无色液体                       目视








过水洗净脱水





过水洗净





无光亮度需要时





铜材防锈剂MS0424


浓度：原液�温度：常温�时间：＞5min





化学抛光液MS0307


浓度：原液�温度：40~45度�时间：1~2min
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.  随着产品的不断研究与发展,这里显示的产品资料会改变.产品的典型数据亦会改变,不再另行通知
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