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1、 概要                                                         
     本仪器是中国第一台荣获多项国家专利的彩屏智能型的多功能混凝试验搅拌仪器。微电脑控制、超大彩色液晶屏幕中英文显示操作系统；精确可靠的步进电机驱动，转速不受任何外来因素影响，重复性误差为零。自动加药、搅拌轴自动升降、自动计算并显示Ｇ值ＧＴ值等功能更使您工作得心应手。六联同步、独立两用搅拌仪器更是国内外标准的产品规格。
2、 主要特征                                                     
1) 7寸超大彩色液晶屏，动态显示各种参数，数据更清晰；
2) 微电脑控制、程序储存20种，每种可自动无级变速10次；
3) 国际化中英文双显系统，更适用所有用户；
4) 整机一体化设计，整洁、美观 、安全性能好；
5) 六联搅拌轴实现同步运行或者独立运行；
6) 自动测温，自动计算G值、GT值；
7) 自动加药，并可设定多次自动加药；
8) 在沉淀结束时有语音信号提示，实验更方便；
9) 搅拌轴呈垂直升降式，更容易保护矾花的形成；
10) 试验杯底座有照明光源，观察絮凝效果更清楚；
11) 磨砂不锈钢机身，高端大气；
12) 配送仪器专用的有机玻璃实验杯和试管；
3、 主要作用                                                     
1) 比较各种混凝剂的混凝效果;

2) 确定最佳的混凝剂投加量;

3) 优化混合条件;

4) 优化絮凝条件;

5) 求混合、絮凝、沉淀的合理组合。
  四、主要参数                                                                               
	可设程序数量：
	20种； 每种自动无级变速10次 

	速度梯度G 值：
	10 ～ 1000s -1 

	转速范围：
	10 ～ 1000r/min　　 ± 0.01%

	时间范围：
	 0 ～ 99 min 59s  x 10  ±0.01

	测温范围：
	 0 ～ 50℃  ± 1℃

	电　　压：
	 AC  220V  ± 5%


五、使用说明                                                      
5.1 操作方法:
1、 打开电源开关，液晶屏上显示出主菜单。

     2、按“升”键，搅拌杆及叶片上升到位后自动停止。（当彩色液晶屏显示主菜单时可手动升、降，其他显示过程中不要按‘升’或‘降’。）

3、把六个试验杯装入试验溶液后放到试验杯座上，同时另外准备一容器，放入
一定量的同样溶液，把测温插头插入机架侧面的插座内，把测温传感头放入
溶液中，工作过程中测温头一直要保持在溶液中。

4、按“↓”键：进行中英文转换。
    5、按“1”键：运行，出现“当前设置”画面；
    6、按“↓”键：选择工作方式：同步运行或独立运行；
    7、按“→”键：选择杯型：1升圆杯或0.5升圆杯或方杯；
8、选好设置后，按“确认”键，画面进入程序页面。
9、按“降”键，搅拌杆及叶片下降到位后自动停止。
10、向试管中加入试验用药液。
    11、这时可根据需要按液晶显示屏上的主菜单设定程序。
    12、输入预设的程序号后，液晶屏即显示程序单，按“回车”键确认。
    13、执行搅拌程序时，液晶屏动态显示程序执行情况，程序单滚动显示各项数据。时间为倒计时显示。液晶屏同时显示出搅拌中的剩余时间、转速、G值、GT值、温度。
   14、搅拌结束时，搅拌杆及叶片自动升起，开始沉淀。沉淀结束时蜂鸣器提示，液晶屏显示GT值。根据液晶屏提示可选择重新执行本程序或返回执行其他程序。按任意键，可停止蜂鸣器提示。
   15、在工作过程中按‘复位’键可立即停止工作并返回主菜单。
5.2  同步运行：
   1、在主菜单界面按“1”键：运行，出现“当前设置”画面；
    2、按“↓”键：选择工作方式：同步运行
    3、按“→”键：选择杯型：1升圆杯或0.5升圆杯或方杯；
4、选好设置后，按“确认”键，画面进入程序页面。
5、选择同步运行的搅拌轴根数：分别选择‘1’～‘6’号键，可分别选择1根、 

    2根、3根、4根、5根、6根同步运行。按‘0’键取消同步运行选择。
  6、输入程序号，按‘回车’键，再按‘回车’键，搅拌轴即开始运行程序，直

     到程序结束。
5.3  独立运行：
    1、在主菜单界面按“1”键：运行，出现“当前设置”画面；
  2、按“↓”键：选择工作方式：独立运行。

  3、选好设置后，按“确认”键，画面进入程序页面。

4、输入第 1 头所需运行的程序号，按“→”键，把光标移到第2头；再输入第

   2头所需运行的程序号，按“→”键，把光标移到第3头；再输入第3头所需

   运行的程序号，按“→”键，把光标移到第4头；再输入第4头所需运行的程

   序号，按“→”键，把光标移到第5头；再输入第5头所需运行的程序号，按

   “→”键，把光标移到第6头；再输入第6头所需运行的程序号，按‘回车’

   键；降下搅拌头，按‘回车’键。  

 5、根据试验需要，分别按动‘1’‘2’‘3’‘4’‘5’‘6’号键，‘1’
     ‘2’‘3’‘4’‘5’‘6’号搅拌头开始工作。按‘1’键启动‘1’头；
      按‘2’键启动‘2’头；按‘3’键启动‘3’头；依此类推。

      工作中根据试验需要可随时按相应按键停止其搅拌头工作。

 6、独立运行程序全部结束后，搅拌头自动上升到位后停止。蜂鸣器会发出声音， 

   通知提取结果。按任意键(除1、2、3、4、5、6、复位键)可停止蜂鸣器工作。
5.4  编程方法及程序查阅：
    本控制器可存储多达20种程序，每种程序最多自动无级变速十次。出厂前预设了部分程序，请根据您的试验需要修改程序。
编程方法如下：
当液晶屏显示主菜单时，选择2：编程，输入程序号：1，再按回车键。此时光标在待输入处闪动（起始时在左上角），按数字键即可依次输入各项内容，光标自动右移、换行。时间的分、秒各为两位，转速为四位，当高位为零时，应输入“0”，也可按“→”键跳过；当输入转速后，即可输入是否加药信息，如在该段程序开始时要加药应输入“1”，不加药应输入“0”，最后的沉淀程序要把转速设定为“0000”。沉淀程序后面如有其他程序，此时即全部自动删除。如在某段把分、秒值全置为“00”，由该段程序开始，后面的原有程序也全部删除。
按以上方法，继续设定程序2；程序3；……
本机的转速范围为10 ～ 1000转/分，当输入数值小于10时，实际上按10转/分运行；大于1000时，实际上按1000转/分运行。
当对原有程序进行局部修改时，可使用“↑、↓、←、→”四个键移动光标位置，再输入需要的数字。

六、注意事项                                                   1、将仪器放置平稳状态，去掉出厂减震物品（请确保开机前已做好该动作）
2、本机使用AC 220V±5％电源，一定要安装接好接地线，并要定期检查搅拌

   器的安全接地情况，确保安全。
3、当搅拌杆在中间位置时，不要按‘升’或‘降’键。
4、本搅拌器虽然注意了防水问题，但试验时仍需注意避免将水溅到主机或控制

   器上，溅上后应立即擦掉。
5、当搅拌轴空载运转时，个别轴有时可能出现转速不稳甚至不转的现象，这
   种现象带负荷运转时就会消除。
七、装箱清单                                                       
	编号
	名    称
	数   量

	1
	主机
	1台

	2
	电源线
	1条

	3
	有机玻璃试验杯(1000ml)
	6个

	4
	温度传感器
	1支

	5
	试管(φ15x80)
	6只

	6
	熔断芯(3A)
	2个

	7
	使用说明书
	1份

	8
	产品合格证保修单
	1份


八、服务说明                                                    
公司产品从用户购买之日起一年内如有质量问题，包修、包换、包退；三年内属质量问题免费保修；产品终生维修。
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注：仪器型号及出厂编号等信息贴在仪器侧面


