医院放射科室是射线较为聚集的场所，其中防辐射铅门及辐射防护材料（硫酸钡砂，钡板等）的使用是必不可少的。尤其对手术室门而言，要求是非常严格的，手术室是为病人提供实施手术及抢救的场所，同样也是医院的重要技术部门，在进行装修设计时，不仅要满足医疗功能的使用要求。

门体采用发泡工艺，坚固厚实,防止冷风尘土进入有洁净要求的内部,保持恒湿既恒温。 门体运作轻快安静，减小空气流通量并具有良好的隔音效果。在停电时，独特的拉手能使医用门的开启力更低。门体设计人性化，保证医护人员，病人以及推车的安全通行。

金属铅在很多人的印象里，是一种对人体有害的重金属，不过万事都有两面性，“铅”虽然是一种对人体有害的重金属，但是经过科学技术的锻炼，以铅制成的铅衣，铅门，铅玻璃等还具有防辐射效果。那么铅制品为什么可以起到防辐射效果呢？我们应该知道“铅”是银白色的金属十分柔软

手术室操作中经常要求护理人员要进行体力处理操作，比如每天连续站立6个小时左右，器械护士则要保持颈椎前屈15~20°等，这些极易导致护理人员颈椎病及下肢静脉曲张等。激光C臂机、辐射等在手术室的应用十分广泛，使得护理人员接触射线的机会大大增加，若长期在这些射线辐射下，可能引发细胞癌变。

定要采用预留洞口的安装方法，严禁边安装边砌口做法。须在门口地面工程（如地砖、石材）、墙砖及墙面施工、安装完毕后，方可进行安装作业，若遇墙体湿时，应用防潮材料进行隔离以免潮湿损伤门体安装医用防护铅门前，仔细核对医用门的数目、款式、颜色 以及尺寸。

 推拉门：单扇推拉门、双扇推拉门、上悬轨道推拉门、下轨道对拉门。平开门：单扇平开门、双扇平开门、子母门。 电动门：电动平移气密门。铅防护门必备装置：有电气、机械、红外线三种防护装置，以确保使用安全可靠；红外线装置：可防止电动门在运行过程中发生挤伤人员事故。

