现代核医学临床应用
       核医学是采用核技术来诊断、治疗和研究疾病的一门新兴学科。它是核技术、电子技术、计算机技术、化学、物理和生物学等现代科学技术与医学相结合的产物。
      核医学的分类及定义：
       核医学可分为两类，即临床核医学和基础核医学或称实验核医学。核医学又称原子医学。是指放射性同位素、由加速器产生的射线束及放射性同位素产生的核辐射在医学上的应用。在医疗上，放射性同位素及核辐射可以用于诊断、治疗和医学科学研究；在药学上，可以用于药物作用原理的研究、药物活性的测定、药物分析和药物的辐射消毒等方面。
核医学通风柜设计参数
      1、射线防护工程配有电子控制器的超净层流通风柜，为PET-CT等放射性核素的分药中心放射性药物的分装提供安全可靠的环境。
      2、空气再循环的不锈钢内腔带有垂直流通风系统，换气能力大于1.5M3/秒，排风口的设计;三面高出160mm的不锈钢铅板，防止由于核素露射造成工作人员的外照射和内照射。
      3、单联防护通风柜用于PET-CT等放射性核素的分药，设计为50 mmbp防护铅当量，内外均为国标1.2mm不锈钢（304材质）。
      4、HEPA过滤器（效率99.99％，平均面风速：0.25﹣0.50m/s）活性炭过滤，确保工作及周边环境清洁安全。
      5、核医学通风柜正面可视窗，采用ZF6核医学铅玻璃，可视窗与通风厨底部成30度角，在可视窗下方有两个直径为160mm的伸手孔，孔盖直径为200mm，,铅玻璃可视窗与箱体有同等防护能力，方便观察。
      6、核医学通风柜一侧开有H 400×W300门洞，与通风厨配同等防护当量的平开门，方便放射性药物取出。
      7、核医学通风柜操作台面预留设置：屏蔽井、移动托盘。
      8、核医学通风柜内部配置：净化过滤排风系统，弱电控制系统，照明灯管，紫外线消毒灯管，插座等相关配套设施，电源：5A/220V。
      9、核医学通风厨整体结构适用于核医学PET放射性核素的分药使用。
