3MGT7120
厚度：2mm

基材：丙烯酸泡棉
颜色：灰色
适用范围：汽车原厂铭牌.防擦条.密封条.护板.门边保护条.立柱盖板.挡泥板.车顶条等
3MGT7102
厚度：0.2mm
基材：丙烯酸泡棉
颜色：灰色
适用范围：汽车原厂铭牌.防擦条.密封条.护板.门边保护条.立柱盖板.挡泥板.车顶条等
3MGT7104
厚度：0.4mm

基材：丙烯酸泡棉
颜色：灰色
适用范围：汽车外饰件、如汽车原厂铭牌.防擦条.密封条.护板.门边保护条.立柱盖板.挡泥板.车顶条等
3MGT7130
厚度：3.0mm
基材：丙烯酸泡棉

颜色：白色
适用范围：汽车原厂铭牌.防擦条.密封条.护板.门边保护条.立柱盖板.挡泥板.车顶条等
3MCP5108

厚度：0.8mm

基材：丙烯酸泡棉
颜色：灰色
适用范围：汽车行业的标牌.门边保护条.防擦条.橡胶密封条.保险杠饰条.车顶条.晴雨挡.车窗饰条.挡泥板.踏脚板.立柱盖板.浪板.橡胶垫块.金属.塑料等
3M4211
厚度:1.2mm
基材：丙烯酸泡棉

颜色：深灰色
适用范围：汽车边饰条、前饰条、后饰条、门槛条、角位防撞条、后护板、不锈钢邮箱饰盖、踏板、门外拉手、轮弧、挡流、板刹车灯。汽车和摩托车标牌、金属饰板、汽车配件等。
3MGT6008
厚度:0.8mm
基材：亚克力泡棉

颜色：灰色

适用范围：汽车原厂铭牌.防擦条.密封条.护板.门边保护条.立柱盖板.挡泥板.车顶条等。
3m4615

厚度:0.4mm

基材:丙烯酸泡棉

颜色:白色
适用范围：金属，塑料，玻璃，陶瓷等多种材料的结构黏结。
3MPT1100
厚度:1.14mm

基材:丙烯酸泡棉

颜色:黑色

适用范围：汽车大型浪板、挡泥板、密封条、防擦条、护板及各类饰条等场合。
3M9469PC
厚度:0.125mm

基材: 纯胶膜无基材
颜色:透明

适用范围：工业相组装和金属装配，可替代柳钉，螺钉，焊接，液体胶粘剂以及其他的永久连接方式
3M4630
厚度：0.8mm

基材：丙烯酸泡棉
颜色：白色
适用范围：金属、塑料、玻璃、陶瓷等多种材料的结构黏结。如金属的加强筋，电子产品塑料部件的固定。冲淋房防水条的粘接、透明材料、夹层玻璃及标牌的粘。

	3M4604
	


厚度:0.4mm

基材: 丙烯酸泡棉
颜色：白色
适用范围：电子、印刷、通信、电器、家电、建筑、航空、汽车制造、电力、电梯、户外广告、化工、钢铁制造等领域。
3M 4957F
厚度：1.6mm
基材：丙烯酸泡棉

颜色：灰色
适用范围：粘合手机天线，相对在低温下比较优越。
	3M5314
厚度:0.8mm
基材: 丙烯酸泡棉
颜色：灰色
适用范围：汽车车身侧面造型，铭牌，窗口花边等 
3M9473

厚度:0.25mm
基材:无基材

颜色：透明
适用范围：高温无铅回流焊工艺，软性电路板和散热片等


3M4979F
厚度:1.6mm

基材: 丙烯酸泡棉

颜色：黑色

适用范围：粘合窗框条，将聚碳酸酯镜头粘合和密封到LED上，卡车组装中粘合预涂漆和金属，将塑料窗户粘结和密封到预涂漆控制面板/开关装置上，装配乙烯管道和导管。
3M4612

厚度：1.2mm

基材: 丙烯酸泡棉

颜色：灰色

适用范围：金属、塑料、玻璃、陶瓷等多种材料的结构黏结。如金属的加强筋，电子产品塑料部件的固定。冲淋房防水条的粘接、透明材料、夹层玻璃及标牌的粘接。

